                                                                                                                  Załącznik nr: 1
Program funkcjonalno- użytkowy
1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

Remont sufitów podwieszanych na korytarzach budynku SPZOZ w Brzesku
2. Adres obiektu budowlanego:

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesk, ul. Kościuszki 68, 32-800 Brzesko.

3. Nazwy i kody CPV:

45453000-7 roboty remontowe i renowacyjne,

45310000-3 roboty w zakresie instalacji elektrycznych,

45312311-0 instalowanie oświetlenia,

4. Zamawiający:

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku, 
ul. Kościuszki 68, 32-800 Brzesko.

5. Zawartość programu:

a)  część opisowa – opis ogólny,

b) Część informacyjna – opis wymagań zamawiającego.

6. Program opracował: P. Piotrowski, J.Gawron
Część opisowa – opis ogólny przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem niniejszego postępowania jest:

 wykonanie remontu sufitów podwieszanych i oświetlenia na  korytarzach budynku SPZOZ w Brzesku w  segmentach A1, A2 oraz B. 

1. W  segmentach A1, A2 oraz B kompleksu budynków SPZOZ w Brzesku sufity podwieszane w korytarzach wykonane są jako konstrukcje metalowe z listwami metalowymi typu „siding”. Wygląd istniejących sufitów przedstawia załączone zdjęcie Fot-1.
2. Na sufitach zainstalowane są plafoniery oświetlenia korytarza oraz czujki systemu alarmowania pożarowego (Fot-2).
3. Należy zdemontować istniejący sufit podwieszany oraz elementy oświetlenia sufitowego  i instalacji elektrycznej (aluminiowej).
4. Należy zdemontować czujki SAP na czas remontu a po wykonaniu nowego sufitu ponownie je zainstalować.
5. Należy wykonać nowy sufit podwieszany systemowy, rastrowy (60 x 60 cm) na ruszcie konstrukcji stalowej systemowej. W miejscach zamontowania oświetlenia należy przewidzieć odpowiednie wzmocnienia. Oczekiwany wygląd sufitu po remoncie przedstawia poglądowo zdjęcie Fot-3.
6. W suficie podwieszanym należy zamontować oprawy oświetleniowe przewidziane do montażu w sufitach podwieszanych modułowych typu ES-SYSTEM TL 4x18, z dyfuzorem pryzmatycznym.
7. Do opraw należy doprowadzić nowe miedziane kable zasilające od najbliższej puszki przyłączeniowej.
8. Należy wykonać ewentualne prace tynkarsko-malarskie w bezpośrednim styku ściany korytarza z sufitem podwieszanym, jeśli względy estetyczne tego będą wymagać. Nie wymagane jest malowanie całych ścian korytarza. 
9. Całkowita powierzchnia sufitu do remontu wynosi 163,90 m2. Składa się na nią pięć niezależnych odcinków korytarza w różnych lokalizacjach i o różnych długościach. Liczba wszystkich opraw oświetleniowych wynosi 27.
	lokalizacja sufitu do remontu
	szerokość [m]
	długość [m]
	powierzchnia [m2]
	ilość opraw oswietleniowych  [szt]

	sutereny-Wodolecznictwo-cz1
	2,20
	23,00
	50,60
	8

	sutereny-Wodolecznictwo-cz2
	2,20
	12,80
	28,16
	5

	sutereny - korytarz A1 do A2
	2,20
	18,70
	41,14
	7

	parter-Ośrodek Rehabiltacji Dzieci
	2,20
	14,50
	31,90
	5

	parter -Korytarz od strony holu 
	2,20
	5,50
	12,10
	2

	Razem
	 
	 
	163,90
	27


Część informacyjna – opis wymagań zamawiającego

1. Sufit podwieszany kasetonowy musi mieć  klasę odporności ogniowej EI30 (korytarz jest drogą ewakuacyjną)  a zastosowane  materiały i urządzenia  winny mieć dopuszczenie do stosowania w obiektach służby zdrowia.
2. Oświetlenie musi spełniać normy techniczne i przekraczać 100 lx  minimalnego natężenia oświetlenia  wymaganego dla korytarzy.
3. Dopuszcza się zmianę opraw oświetleniowych na inne niż wskazane pod warunkiem wykazania równoważnych parametrów technicznych opraw zamiennych oraz dokonania symulacji natężenia oświetlenia oraz uzyskania akceptacji inwestora.
4. Termin realizacji całego zadania – 2 miesiące.
