Załącznik nr:1
Opis przedmiotu zamówienia

I. Przedmiotem zamówienia jest  usługa pod nazwą : Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla inwestycji – zgodnie z poniższymi zadaniami:
   Zadanie nr:1 – Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla zadania pod nazwą: „ Budowa przewiązki- łącznika pomiędzy Oddziałem Chorób Płuc a Szpitalem”. 
 1. Przedmiotem opracowania jest zaprojektowanie klatki schodowej i szybu windowego z parteru do piwnicy (-1), w rejonie przewiązki pomiędzy blokiem A1 oraz blokiem kuchni i Oddziału Chorób Płuc ( dawnej Pralni) zlokalizowanych w obiekcie Zamawiającego na działce nr: 1410/19 w Brzesku. Zamawiający planuje w przyszłości wykorzystać pomieszczenia piwnicy tj. znajdujące się na poziomie (-1) pod  pomieszczeniami Kuchni i Oddziału Chorób Płuc – z przeznaczeniem na szatnie pracowniczą. 
2. Zakres opracowania projektu klatki schodowej i szybu windowego musi zawierać: 

a) przygotowanie wniosku o warunki zabudowy,

b) inwentaryzację architektoniczną;

 b) pełno branżowy projekt architektoniczno – budowlany ( w zakresie pozwalającym uzyskać pozwolenie na budowę),

c) projekt wykonawczy ( obejmujący wszystkie branże);

d) kosztorys inwestorski;

e) kosztorys ofertowy ( ślepy);

f) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robot;

g) oświadczeniem wykonawcy o kompletności dokumentacji z punktu widzenia celu, któremu ma służyć;

h) uzgodnienia przewidziane w Prawie Budowlanym ( p-poż, bhp, sanepid).
3. Projekt należy opracować w oparciu o poniższe przepisy:

a/ Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.)

b/ Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą

  (Dz. U. z 2012 r. poz. 739 z późn.zm.)
c/ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i form dokumentacji projektowej, specyfikacji techniczny wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. z 2013r poz.1129);
d/ wszystkie pozostałe aktualnie obowiązujące przepisy w tym zakresie.
4. W projekcie należy uwzględnić:

a/ zaprojektowanie połączenia – przejścia  pomiędzy parterem a piwnicą poprzez wykonania schodów oraz zamontowanie windy towarowo –osobowej typu platforma.

b/ wykonanie robót ogólnobudowlanych, m.in.:

- wyburzenie i przebudowę ścian i posadzki

- wymianę stolarki drzwiowej,


- prace wykończeniowe ( malowanie, wyłożenie posadzi, wykończenie schodów itp.) 
c/ wymianę instalacji elektrycznej; 
d/ wykonanie instalacji co i włączenie jej do istniejącej instalacji c.o.

f/ wszystkie urządzenia montowane na stałe należy uwzględnić w projekcie budowlanym w szczególności windę towarowo- osobową typu platforma.

5.  Dokumentację projektową należy opracować w 4 egzemplarzach i przekazać Zamawiającemu wraz z oświadczeniem o kompletności dokumentacji z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
6.Zamawiajacy udostępni zainteresowanym oferentom dokumentacje budowlaną, którą posiada. 
7. Zamawiający wymaga ścisłej współpracy z osobami wyznaczonymi przez Zamawiającego,  podczas wykonywania dokumentacji projektowej. Wszelkie zmiany dotyczące modernizacji oddziału należy uzgadniać na bieżąco. 
8. Zamawiający wymaga opracowania dokumentacji projektowej w wersji papierowej oraz elektronicznej w wersji PDF i edytowalnej.
9. W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie koszty mające wpływ na cenę ( np. koszty dojazdu) a także koszty sprawowanie nadzoru autorskiego nad wykonaniem zadania objętego projektem.

10. Wykonawca zobowiązany będzie do przygotowania i złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowę.

11.  Oprócz projektu budowlanego, o którym mowa w pkt.1,  Zamawiający wymaga przygotowania wstępnej koncepcji projektowej  adaptacji pomieszczeń przeznaczonych na szatnie pracowniczą, magazyn  (pomieszczeń piwnicy znajdujących się na poziomie  -1) o powierzchni 1 400 m². 
Zadanie nr:2 – Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla zadania pod nazwą: „ Budowa przewiązki- łącznika pomiędzy segmentem A2 a A12”. 
1. Przedmiotem opracowania jest zaprojektowanie połączenia pomiędzy segmentem A2 i A12 niezależnie od komunikacji podstawowej. W/w  połączenie polega na wykonaniu dodatkowego korytarza poza bryłą budynku Szpitala na poziomie pierwszego piętra. Zaprojektowany korytarz musi połączyć segment A1 i włączyć  do komunikacji znajdujące się tam pomieszczenia z istniejącym korytarze segmentu B.

 Projektowany korytarz przylegał będzie do bloku A1 i musi być  pokryty dachem z materiału zapewniającego utrzymanie właściwej temperatury w korytarzu. W ścianie korytarza należy zaprojektować okna. W projektowanym dachu należy wykonać  pola doświetlające. (Pomieszczenia przylegające nie przeznaczone na stały pobyt ludzi mogą być doświetlone światłem pośrednim z okien w ścianie korytarza).W miejscach połączenia nowego korytarza z istniejącym budynkiem konieczne będzie wykonanie przebić przez istniejące ściany. 
 Układ konstrukcyjny należy zaprojektować z elementów stalowych. W ścianie korytarza w

  pasie podokiennym może być  ukryta kratownica, umożliwiająca zawieszenie obiektu na ścianach istniejących bez podpór pośrednich. Ściana od strony wewnętrznej wzdłuż kratownicy ze względów p.poż. winna być wykonana z bloczków YTONG lub równoważnych, od strony zewnętrznej ocieplona  styropianem pokrytym tynkiem cienkowarstwowym. Elewacja korytarza musi być dostosowana do istniejącej elewacji całego budynku. 
   Zamawiający posiada aktualne warunki zabudowy – decyzja WZ.

2. Zakres opracowania musi zawierać : 

 a) inwentaryzację architektoniczną;

 b) pełno branżowy projekt architektoniczno – budowlany ( w zakresie pozwalającym uzyskać pozwolenie na budowę),

c) projekt wykonawczy ( obejmujący wszystkie branże);

d) kosztorys inwestorski;

e) kosztorys ofertowy ( ślepy);

f) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robot;

g) oświadczeniem wykonawcy o kompletności dokumentacji z punktu widzenia celu, któremu ma służyć;

h) uzgodnienia przewidziane w Prawie Budowlanym ( p-poż, bhp, sanepid).
3. Projekt należy opracować w oparciu o poniższe przepisy:

a/ Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.)

b/ Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą

  (Dz. U. z 2012 r. poz. 739 z późn.zm.)
c/ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i form dokumentacji projektowej, specyfikacji techniczny wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. z 2013r poz.1129);
d/ wszystkie pozostałe aktualnie obowiązujące przepisy w tym zakresie.

4. W projekcie należy uwzględnić:
a/ zaprojektowanie połączenia – przejścia  pomiędzy  segmentem A2 i A12 poprzez wykonanie dodatkowego korytarza poza bryłą budynku szpitala na poziomie pierwszego piętra..

b/ wykonanie robót konstrukcyjno -ogólnobudowlanych, 

c) wykonania stolarki okiennej i drzwiowej,

d/ wykonanie instalacji elektrycznej; 

e/ wykonanie wentylacji grawitacyjnej,
f/ wykonanie instalacji c.o. (włączenie do istniejącej instalacji),

g/ prace wykończeniowe ( wykończenie posadzki, malowanie itp.)
5.  Dokumentację projektową należy opracować w 4 egzemplarzach i przekazać Zamawiającemu wraz z oświadczeniem o kompletności dokumentacji z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
6.Zamawiajacy udostępni zainteresowanym oferentom dokumentacje budowlaną, którą posiada. 
7. Zamawiający wymaga ścisłej współpracy z osobami wyznaczonymi przez Zamawiającego,  podczas wykonywania dokumentacji projektowej. Wszelkie zmiany dotyczące dobudowy przewiązki należy uzgadniać na bieżąco. 
8. Zamawiający wymaga opracowania dokumentacji projektowej w wersji papierowej oraz elektronicznej w wersji PDF i edytowalnej.

9. W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie koszty mające wpływ na cenę ( np. koszty dojazdu) a także koszty sprawowanie nadzoru autorskiego nad wykonaniem zadania objętego projektem.

10. Wykonawca zobowiązany będzie do przygotowania i złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowę.

11.  Oprócz projektu budowlanego, o którym mowa w pkt.1,  Zamawiający wymaga przygotowania wstępnej koncepcji projektowej adaptacji pomieszczeń przeznaczonych na oddział „ Chirurgii jednego dnia”  o powierzchni 500 m². 

II. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na wybrane przez Wykonawcę zadanie.

III. Przed przystąpieniem do opracowania dokumentacji projektowej wykonawca ma obowiązek zapoznać się z pomieszczeniami  objętymi opracowaniem projektu i dokonać wszelkich pomiarów we własnym zakresie.

