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roboty budowlane

- Brzesko

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m, Poszcz Razem
OrtopediawBrzesku
1 _ROBOTY BUDOWLANE - L - -
14 POSADZKI_ ! i
1 KNR4-01  Rozebranie posadzki z piytek na zaprawie cementowej T omz T - —
d.1. 0811-07
1
21.30+60.40+1 1.20+9.40+5.10 m? 107.40
RAZEM 107.40
2 KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2
d.1. 0818-05
1
11 9.50+19.00+35.00+13.30+14,80-*_-8A70+12.20+14.4D m2 136.70
RAZEM 136.70
3 KNR 4-01 Skucie podioza betonowego gr. 3 cm m3
d.1. 0212-01
1
(107.40+136.70)*0.03 m3 7.32
RAZEM 7.32
4 NNRNKB (2.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej gr. m2
d,11. 202 1130-02 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
244 .10 m2 244.10
RAZEM 244.10
5 NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyrdéwnujace i wygatadzajace z zaprawy samopoziomujgcej- m?2
d.1. 202 1130-03 dodatek lub potracenie za zmiang grubosci o 1 mm
1 Krotnosé = 25
24410 mZ2 24410
RAZEM 244.10
6 KNR 2-02 Doplata za zbrojenie siatka stalowg m2
d.1. 1106-07
1
24410 m2 24410
RAZEM 244.10
7 KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjne| rulonowe - m?2
d.1. 1112-05 PCW homogmiczna Tarkett lub rownowazna z wyobleniem na sciane na wy-
1 sokos¢ 10 cm
{39.30+35.00+13.30+10.40+8.70+12.20+14.40+52.80+21.30)‘1.20 m? 260.88
. RAZEM 260.88
8 KNR 2-02 Zgrzewanie wykiadzin rulonowych m2
d.1. 1112-09
1
260.88 m2 260.88
RAZEM 260.88]
9 KNR 2-02 Gruntownie pod izolace przeciwwilgoc. powlokowe systemowe poziome - Las- m?
d.1. 0602-09 togum lub rownowazne
1
3.70+1.50+7.30+5.60+5.10 m? 23.20
RAZEM 23.20
10 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc poziome sytemowe wraz z zabezpieczeniem narozni- m2
d.1. 0602-10 kow
1
23.20 m2 23.20
[ RAZEM 23.20
11 KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; plytki 30x30 cm, antyposlizgowe m2
d.1. 1118-09 ukladane na klej metoda kombinowang z fuga wodoodpomna, mineralna elas-
1 tyczng
23.20 mZ 23.20
RAZEM 23.20
12 sgFTY
12KNNR7 7~ Sufity panelowe z blach stalowych powlekanych - demontaz m2
d.1. 0502-03
22034
62.80 m2 62.80
RAZEM 62.80
13 KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podiogi m2
d.1. 1202-09 ponad 5 m2
2
39.30+35.00+13.300+3.70+10.40+1,50+7.30+5.10+5.60+8.70+12.20+21.30+ m?2 177.80
14.40
RAZEM 177.80
14 KNR2-02  Gruntowanie pod gladzie gipsowe sufitu m2
d.1. 1505-02
2 analogia
177.80 m?2 177.80
RAZEM 177.80
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roboty budawlane - Brzesko PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15 KNR 2-02 Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2
d.1. 0815-06
2
_177.80 m2 177.80
RAZEM 177.80
16 KNR 2-02 Gruntowanie sufitu pod malowanie m?2
d.1. 1505-02
2 analogia
177.80 m?2 177.80
RAZEM 177.80
17 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farba bakteribdjczej m2
d.1. 1505-03
2
177.80 m2 177.80
RAZEM 177.80
18 NNRNKB (2.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z m?2
d.1. 202 2702-01 wiékien mineralnych higienicznych szczelnych z zast.profili poprz.o diug. 60
2 cm 2 niewidocznym mocowaniem
62.80 m2 62.80
RAZEM 62.80
18 __ SWOLARKA
19 KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1. 0354-07
3
17.00 szt, 17.00
_ _— _ RAZEM 17.00
20 KNNR 7 Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienko$ciennych powlekanych z m?2
d.1. 0505-01 drzwiami - powierzchnia do 7 m2 - demontaz
3 2.034.
1.50*2.00 m?2 3.00
RAZEM 3.00
21 KNR-W 2-02 Scianki aluminiowe z drzwiami - szklenie bezpieczne, dolny panel nieprzezier- m?2
d.1. 1040-05 ny.
3
1.50*2.00 m2 3.00
4.00*3.00 m?2 12.00
: RAZEM 15.00
22 KNR-W 2-02 "Oscieznice wraz z opaskami, oécieznice na gleboko$é otwordw drzwiowych szt
d.1. 1025-01
3
4+10 szt. 14.00
i RAZEM 14.00
23 KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni po- 'm2
d.1. 1017-02 nad 1.6 m2 fabrycznie wykoriczone w okleinie drewnopodobne] z samozamy-
3 kaczem, zabezpieczone do wys. 1,10 m antyuderzeniowo, z kratka wentylacyj-
ng, zamkiem sanitamym
1.10*2.00"4+0.90*2.00*10 m?2 26.80
RAZEM 26.80
24 Dostawa i montaz naktadek na parapety m
d.1. kalk. wdasna
3
1.80*20+2.50%4 m 46.00
RAZEM 46.00
25 Montaz- przyklejenie folii Silver 40 na oknach m?2
d.1. kalk. wlasna
3
(1.80*20+2.50*4)*1.80 _m2 82.80
RAZEM 82.80
26 Dostawa i montaz zaluzji pionowych - nadajacych sie do dezynfekciji m2
d.1. kalk. wtasna
X 82.80 m2 82.80
RAZEM 82.80
1.4 DYLATACJE S o o
27\ Wykonanie dylatacji w zakresie: m
d.1. kalk. wdasna - usuniecie elementow painych
4 - oczyszczenie dylatacji
- wypetnienie weing mineraing gr. 10 cm na gtebokos¢ 15 cm
- zabezpieczenie od strony wewnetrznej i zewnetrznej dylatacji preparatami
ognioochronnymi CP106S lub réwnowaznym na gr. 2 mm
- od strony zewnetrznej oczyszcenie narozy i zagruntowanie gruntem budo-
wlanym
2.20%2*6+2.50*12 m 56.40
RAZEM 56.40|
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roboty budowlane - Brzesko

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jam. Poszcz Razem
28 Dostawa i montaz dylatacji systemowych poziomych GFRD - 100 lub réwnoaz- m
d.1. kalk. wiasna nych
4
2.20%6 m 13.20
RAZEM 13.20
29 Dostawa i montaz dylatacji systemowych pionowych i syufitowych SMN-100 m
d.1. kalk. wtasna
4
2,20*6+2.50*12 m 43.20
RAZEM 43.20
15 _ _SCIANY SN
30 KNR 4-01 Rozebranie wykladziny §ciennejz piytek T T 7 mz - )
d.1. 081915
5
2.00*1.60*2+2.00%1.60+2.00*1.60*2+(5.00+2.60*4)*2.50*2+3.00*2.00*4+5.00* m2 177.00
2.00%2+(4.80+4.40)*2.00*2+2.00*1.60 il
RAZEM 177.00
31 KNR 8-10 Sciany z silikatow grubo$ci warstwy konstrukcyjnej 10 cm wykonane na zapra- m?2
d.1. 0133-01 wie tradycyjnej
5
2.00*3.00*2 m? 12.00
_ - RAZEM 12.00
32 KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykle kat. Il wykonywane recznie na §cianach m2
d.1. 0803-03
5
12.00*3.00*2 m2 72.00
RAZEM 72.00
33 KNR 2-02 Obud.kanalow plytami gips.-karton.systemowymi RIE120 na rusztach m2
d.1. 2004-01 metal.pojedyn.jednowarstw.55-01
5
50 m2 50.00
RAZEM 50.00
34 KNR 4-01 Uzupeinienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-  m2
d.1. 0711-02 wapiennej na scianach i stlupach prostokatnych na podtozu z cegly (do 2 m2 w
5 1 miejscu)
250 m?2 250.00
_ _RAZEM 250.00
35KNR2-02 Gruntowanie padioza gruntem po izolacje systemowe Lastogum Iub réwno-  m2 T
d.1. 0603-09 wazne
5
(5.00*2+2.60*4+1.50*2+3.00*4+5.00*2+2.50*2+4.00)*1.60 m2 87.04
(1.50*2+2.10*2+5.00*2+2.60*4+1.50*2+5.00*2.00+3.00*4+2.50*2+4.80*2+ m2 152.00
4.40*2)*2.00
RAZEM 239.04
36 KNR 2-02 Izolacie systemowe przeciwwilgoc. pionowe m2
d.1. 0603-09
5
239.04 m2 239.04
RAZEM 239.04
37 KNR 2-02 lzolacje systemowe przeciwwilgoc.pionowe - druga warstwa m2
d.1. 0603-10
5
239.04 m2 239.04
RAZEM 239.04
38 KNR 2-02 lzolacje szczelin (narozniko) pionowych tasma uszczelniajgca systemowg m
d.1. 0617-07
> 2.50*32 m 80.00
RAZEM 80.00
39 KNR 2-02 Licowanie scian plytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodg m2
d.1. 0829-09 kombinowang, z fuga elestyczna wodaodpoma
5
(1.50*2+2,10"2+5.00*2+2.60"4+1.50"2+5.00"2.00+3.00"4+2.50*2+4.80"2+ m? 152.00
4.4072)=2.00
RAZEM 152.00
40 NNRNKB Osadzenie listew wzmacniajacych systemowych naroza $cian m
d.1. 202 0842-01
5
32*2.50 m 80.00
RAZEM 80.00
41 KNR 2-02 Wykonanie fartuchow ochronnych z wykladziny homogmiczne Wallgart Tarkett m2
d.1. 1514-02 wodoodpomej lub rownowaznej
5 analogia
87.04 m2 87.04
RAZEM 87.04
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roboty budowlane - Brzesko

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
42 KNR 2-02 Wykonanie okiadziny antuderzeniwej z wyktadziny PCV m?2
d.1. 1514-02
5 analogia
25.3071.10"2 m2 55.66
RAZEM 55.66
43 KNR 2-02 Gruntowanie $cian pod tynk m2
d.1. 1506-01
5 analogia
(6.00+3.00)*3.00"272+(6.00+5.80)*3.00*2+(5.00+3.00)*3.00*2*2+(5.00*2+4.00) m2 423.60
*3.00+(4.80+4.00)*3.00*2+(6.00+3.00)*3.00*2
RAZEM 423.60
44 KNR 2-02 Wewnetrzne gladzie gipsowe,dwuwarstwowe na $cianach z elementow prefa- m?2
d.1. 0815-04 brykowanych i betonowych wylewanych
5
423.60 m2 423.60
RAZEM 423.60
45 KNR 2-02 Gruntowanie $cian pod malowanie farbami m?2
d.1. 1506-01
5 analogia
423.60 m2 423.60
RAZEM 423.60
46 NNRNKB Osadzenie listew wzmacniajgcych naroza §cian Promador lub rownowaznych m
d.1. 202 0842-01
5
3.00"60 m 180.00
RAZEM 180.00
47 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami bakteriobéjczymi Biosan lub rownowaznych m?2
d.1. 1506-01 pawierzchni wewnetrznych - tynkéw gladkich
5
423.60 m?2 423.60
RAZEM 423.60
48 KNR-W 2-02 Odbojnica montowana na $cianie wraz z pochwytem montowany nad dbojnicg m
d.1.'1208-03
5 analogia
30.00*2+2.50*10 m 85.00
RAZEM 85.00
1.6 - ROBOTY POMOCNICZE - e 1 I —
49 KNR 4-01 Przebicie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie ce- szt.
d.1. 0333-08 mentowo-wapiennej
6
5.00 szt. 5.00
RAZEM 5.00
50 KNR 402  Demontaz umywalki kpl.
d.1. 0235-06
6
10.00 kpl. 10.00
RAZEM 10.00
51 KNR 4-02 Demontaz zlewu kuchennego kpl.
d.1. 0235-03
6
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
I 52 KNR4-02  Demontaz ustepu z miska fajansowq kpl.
d.1. 0235-08
6
3.00 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
53 KNR 4-02 Demontaz pisuaru kpl.
d.1. 0235-01
i 2.00 kpl. _2.00 ]
| —o — RAZEM 2.00
54 KNR 4-02 Demontaz brodzika kpl.
d.1. 0235-07
6 analogia
2.00 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
55 KNR 4-02 Demontaz baterii natryskowej szt.
d.1. 0132-02
6 analogia
2.00 szl 2.00
RAZEM 2.00
56 KNR 4-02 Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowej szt.
d.1. 0132-01
6
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roboty budowlane - Brzesko PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis | wyliczenia j.m. Poszcz Razem

11.00 szt. 11.00

=01 - RAZEM 11.00

57 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu Spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleglosé m3
d.1. 0108-09 do 1 km
6

55.63 m? 55.63

RAZEM 55.63

58 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodam skrzyniowymi - za kazdy m3
d.1. 0108-10 nastepny 1 km
6 Krotnos¢ = 19

55.63 m3 55,63
RAZEM 55.63
59 Optata za skladowanie na wysypisku m3

d.1. kalk. wlasna
6

55.63 m3 55.63
RAZEM 55.63

- - — INSTALACJE e ae S |
60 Instalacja elektryczna m2
d.2 kalk. wiasna
244.10 m? 244.10
RAZEM 244.10
61 Instalacja Przyzywowsa m?2
d.2 kalk. wiasna
244 10 m2 244.10
RAZEM 244.10
62 Instalacja moniteringu m2
d.2 kalk. wtasna
24410 m2 24410
RAZEM 244.10
63 Instalacja kiimatyzacji m2
d.2 kalk. wiasna
24410 m2 24410
RAZEM 244.10
64 Instalacja wod-kan ‘m2
d.2 kalk. wlasna
244.10 m2 244.10
| RAZEM 244.10
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roboty budowlane - Brzesko

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

_ 2 INSTALACJE
~ RAZEMnetto
__ Podatek VAT

1.6 ROBOTY POMOCNICZE
1 ROBOTY BUDOWLANE

Lp. Nazwa Robocizna  Materiaty Sprzet Kp Uproszczo-  RAZEM
ne
1.1 POSADZKI I, = SN B I o
1.2 SUFITY e = S B
1.3 STOLARKA B B
1.4 DYLATACJE
1.5 SCIANY . B o

Razem brutto

Slownie:
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dg kombinowang z fuga wodoodpomna, mineralng,
elastyczng

Lp. Nrspec. Podstawa Opis Jedn. mia- llosé Cena Wartosé
techn. wyceny ry z} 2l
(6 x7)
1, 2 3 4 5 6 7 8
Ortopedia w Brzesku e = ] ) . = =]
1 _ ROBOTY BUDOWLANE - — e
11 " POSADZKI o e —
1 KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na Zzaprawie cemen- m2 - - 10740 I
d.i. 0811-07 towej
1
2 KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2 136.70
d-11. 0818-05
3 KNR 4-01 Skucie podioza betonowego gr. 3 cm ma - 7.32
d.1. 0212-01
1
4 NNRNKB 202 (2.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygladzajace zza- m? " 244 13“ N A
d.1. 1130-02 prawy samopoziomujacej gr. 5 mm wykonywane w |
| 1 o pomieszczeniach o pow. ponad8m2 =
5 NNRNKR 202 (z.VIl) Warstwy wyrownujace i wygladzajace z za- mZ 24410
d.1. 1130-03 prawy samopoziomujgcej - dodatek lub potracenie
1 Za zmiang grubosci 0 1 mm
=3 . Kmotnes¢=25 1 | e
6 KNR 2-02 Dopiata za zbrojenie siatka stalowg m2 244 1
d.1. 1106-07
1
4 KNR 2-02 Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych bez m2 260.88
d.1. 1112-05 warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW homogmiczna
1 Tarkett lub rownowazna z wyobleniem na sciane
o nawysokosti0em L a4
8 KNR 2-02 Zgrzewanie wykltadzin rulonowych m2 260.88
d.1 1112-09
1
9 KNR 2-02 Gruntownie pod izolace przeciwwilgoc.powiokowe m?2 23.20
d.1. 0602-08 systemowe poziome - Lastogum lub réwnowazne
1
10 'KNR 2-02 1zolacje przeciwwilgoc poziome sylemowe wrazz m? 23.20
a.t. 0602-10 zabezpieczeniem naroznikow
1
11 N KNR2-02  Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych: phytki m2 23.20
d.1 1118-09 30x30 cm, antyposlizgowe ukladane na klej meto-
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Lp. Nrspec. Podstawa Opis Jedn. mia- llogé Cena Wartosé
techn, wyceny ry zt zt
(6xT)
1] 2 - S 4 5 6 7 8
1.2 ~ SUFITY ) - e B
12 KNNR 7 0502- Sufity panelowe z blach stalowych powlekanych- m2 62.80
d.1. 03 z.0.3.4. demontaz
2
13 KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszcze- m2 177.80 -
d.12. 1202-09 niach o powierzchni podiogi ponad 5 m2
14 pkt.2.4.8  KNR 2-02 Gruntowanie pod gtadzie gipsowe sufitu T m2 17780
d.1. 1505-02
2 analogia R —— — oGNS
15 pkt.24.8 KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na  m?2 177.80
d.1. 0815-06 sufitach
2
16 pkt.2.4.15 KNR 2-02 Gruntowanie sufitu pod malowanie m?2 177.80
d.1. 1505-02
2___ _analog@ I _
17 pkt.2.4.15 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farba bakteribojczej m2 177.80
d.1. 1505-03
2
18 'NNRNKB 202 (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z m? 62.80 ) )
d.1. 2702-01 wypelnieniem ptytami z widkien mineralnych higie-
2 nicznych szczelnych z zast,profili poprz.o dtug. 60

cm z niewidocznym mocowaniem
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Lp. Nrspec. Podstawa Opis Jedn. mia- losc Cena Wartosé
techn. wyceny ry zl zt
(6 x7)
i & | @ 4 -— 8 L 7 8
1.3 i | — STOLARKA -
19 KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat szl 17.00
d.1. 0354-07 okiennych o powierzchni do 2 m2
3
20 KNNR 7 0505- Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienko$- m2 3.00
d.1. 01 z.0.3.4. ciennych powlekanych z drzwiami - powierzchnia
gl __ do7m2-demontaz ) | I -
21 KNR-W 2-02 Scianki aluminiowe z drzwiami - szklenie bezpiecz- m?2 15.00
d.1. 1040-05 ne, dolny panel nieprzeziemy,
3
22 KNR-W 2-02 Oscieznice wraz z opaskami, oScieznice na glebo- szt. 14.00
d.1. 1025-01 ko$é otwordw drzwiowych
3
23 KNR 2-02 Skrzydia drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodziel- m? 26.80
d.1. 1017-02 ne peine o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie
3 wykonczone w okleinie drewnopodobnej z samo-
zamykaczem, zabezpieczone do wys. 1,10 m anty-
uderzeniowo, z kratka wentylacyjna, zamkiem sani-
e 1amym i = L
24 Dostawa | montaz nakiadek na parapety m 46.00
d.1. kalk. wiasna
3
25 Montaz- przyklejenie folii Silver 40 na oknach m?2 82.80
d.1. kalk. wiasna
3
26 Dostawa i montaz zaluzji pionowych - nadajacych m? 82.80
di. kalk. wiasna sie do dezynfekgji
3

Norma STD Wersja 4 26
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Lp. Nrspec. Podstawa Opis Jedn. mia- llosé Cena Wartosé
techn. wyceny ry 2t 2t
(6 x7)
L___Z___ 3 4 - § 6 | I § 8
1.4 DYLATACJE - S ] .
27 Wykonanie dylatacji w zakresie; m 56.40
d.1. kalk. wiasna - usuniecie elementow palnych
4 - oczyszczenie dylatacii
- wypetnienie weing mineralng gr. 10 cm na gtebo-
kos¢ 15 cm
- zabezpieczenie od strony wewnetrznej i ze-
wnetrznej dylatacji preparatami egnioochronnymi
CP106S lub rownowaznym na gr. 2 mm
- od strony zewnetrznej oczyszcenie narozy i za-
S GRECES TR TR ___gruntowanie gruntem budowlanym o e e —=_]
28 Dostawa i montaz dylatacji systemowych pazio- m 13.20
d.1. kalk. wlasna mych GFRD - 100 lub réwnoaznych
4
29 Dostawa | montaz dylatacji systemowych piono- m 43.20
d.1. kalk. wlasna wych i syufitowych SMN-100
4

Norma STD Wers|a 4.25
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Lp. Nrspec. Podstawa Opis Jedn. mia- llosé Cena Wartosc
techn. wyceny ry 2z zi
(6x7)
12 3 4 5 8 7 8
1.5 __ _SCIANY. -
30 ~ KNR 401 Rozebranie wykladziny $ciennej z plytek m2 17700 )
d-15. 0819-15
31 KNR 8-10 Sciany z silikatdw grubosci warstwy konstrukeyjnej m2 12.00
d.15. 0133-01 10 cm wykonane na zaprawie tradycyjnej
32 KNR 2-02 Tynki wewnetizne zwykie kat. Il wykonywane recz- m2 72.00
d-15- 0803-03 nie na $cianach
33 KNR 2-02 Obud kanatéw plytami gips.-karton.systemowymi  m2 50.00
d.1. 2004-01 RIE120 na rusztach
5 __metal.pojedyni.jednowarstw.55-01 I
34 KNR 4-01 Uzupetnienie tynkdw zwyklych wewnetrznych kat. m2 250.00
d.1. 0711-02 Il z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach i
5 stupach prostokatnych na podtozu z cegly (do 2 m2
R B ~w1miejscu)y 7
35 KNR 2-02 Gruntowanie podtoza gruntem po izolacje systemo- m?2 239.04
d.1. 0603-09 we Lastogum lub réwnowazne
5
36 KNR 2-02 Izolacje systemowe przeciwwilgoc. pionowe m2 - 239.04
d.1. 0603-09
S5 . : o . I _
37 KNR 2-02 1zolacje systemowe przeciwwilgoc.pionowe - druga m? 239.04
d.1. 0603-10 warstwa
5
38 KNR 202 Izolacje szczelin (narozniko) pionowych tasma m 80.00
a1 0617-07 uszczelniajaca systemowa
5
39 KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30x30 cm  'm2 152.00
d.1: 0829-09 na klej metoda kombinowang, z fugq elestyczng
5 wodoadpomg ! (T
40 "NNRNKB 202 Osadzenie listew wzmacniajacych systemowych  m 80.00
d.1. 0842-01 naroza scian
41 KNR 2-02 Wykonanie fartuchow ochronnych 2 wyktadziny ho- m? 87.04
d.1. 1514-02 mogmiczne Wallgart Tarkett wodoodpornej lub
5 analogia [réwnowaznej
42 KNR 2-02 ‘Wykonanie okladzmy antuderzeniwej z wykladziny m2 55.66
d.1, 1514-02 PCV
5 ‘analogia W | e
43 KNR 2-02  Gruntowanie $cian pod tynk m2 423.60
d.1. 1506-01
5 analogia - L
44 KNR 2-02 Wewnetrzne gladzie gipsowe,dwuwarstwowe na  mZ 423.60
di. 0815-04 Scianach 2 elementow prefabrykowanych i betono-
5 _  wychwylewanych e
45 KNR 202 Gruntowanie $cian pod malowanie farbami. m?2 423.60
d.i. 1506-01
5 _analogia SN 1| S| SR B |
46 NNRNKB 202 Osadzenie listew wzmacniajacych naroza scian m 180.00
d.1. 0842-01 Promador lub rownowaznych
5
47 KNR 2-02  Dwukrotne matowanie farbami bakteriobdjczymi ~ m?2 42360
d1. 1506-01 Biosan lub réwnowaznych powierzchni wewnetrz-
)  nych - tynkéw gtadkich [ | -
48 KNR-W 2-02 Odbojnica montowana na Scianie wraz z pochwy- m 85.00
d.1. 1208-03 term montowany nad dbojnicy
5 analogia
12 -
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1 2 3 B - 4 . T i 8 7 8
T — ROBOTYPOMOCNICZE ]
49 KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiel o grubosci ' szt. 5.00
d.1. 0333-08 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej

6 e T sy Sy .
50 KNR 4-02 Demontaz umywalki kpl. 10.00
d»1é 0235-06

51 ~ KNR4-02 Demontaz zlewu kuchennega kpl. 1.00 -
d.1. 0235-03

6 — — — —— — — —e — e - — - s o

52 KNR 4-02 Demontaz ustepu z miska fajansowq kpl. 3.00
d.1. 0235-08

] ||| D = = =)l L ~
53 KNR 4-02 Demontaz pisuaru kpl. 2.00
d.1. 0235-01

6 W L ____ _ S N

54 KNR 4-02 Demontaz brodzika kpl. 2.00
d.1. 0235-07

6  analoga I ) — L
55 KNR 4-02 Demontaz baterii natryskowe] szt 2.00
d.1. 0132-02
.6  _analogia —— S SR = -] i

56 KNR 4-02 Demontaz baterit umywalkowej i zmywakowej szt. 11.00
d.1. 0132-01

6 ] B e |

57 ~ KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 55.63
d.1. 0108-09 skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km

6 L= — e — b=

58 KNR 4-01 Whywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m? 55.63
d.1. 0108-10 skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km

6 _ Krotnos¢=19 : y e |-
59 Optata za sktadowanie na wysypisku m3 55.63
d.1. kalk. wiasna

6

-13-

Norma STD Wers)a 4,28




Lp. Nrspec. Podstawa Opis Jedn. mia- llogé Cena Wartosé
techn. wyceny 2zl zt
6x7)
ES 2 - 3 —— I _ 5 7 L
2 _INSTALACJE - . ==
60 Instalacja elektryczna m2 24410
4.2 kalk.wtasna | i
61 T Instalacia przyzywowa m2 24410
d2 _kalk. wiasna i . e ) _
62 Instalacjia manitoringu m? 244 10
d.2 kalk. wiasna : i |
63 Instalacja klimatyzacji m2 244 10
d.2 _ kalk.wtagpra 0 . _ 5
64 Instalacja wod-kan mZ 244 10
d.2 kalk. wlasna
Wartos¢ kosztorysowa roboét bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogdlem wartosé kosztorysowa robét

Slownie:
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