Program funkcjonalno – użytkowy

1.Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego: 

„Doposażenie serwerowni w elementy bezpieczeństwa”

2.Adres obiektu budowlanego:

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku, ul. Kościuszki 68,
32-800 Brzesko.

3.Nazway i kody CPV:
Kod CPV 45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych;
	w tym:
 kod CPV 45432121-8 Roboty w zakresie podłóg w pomieszczeniach komputerowych
 kod CPV 45311300-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
 kod CPV 45312100-8 Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych
 kod CPV 45312200-9 Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych
 kod CPV 45331220-4 Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych
 kod CPV 32420000-3  Urządzenia sieciowe
	
4.Zamawiający:

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku, 
Ul. Kościuszki 68, 32-800 Brzesko

5.Zawartość programu funkcjonalno-użytkowego:

I/ Część opisowa – opis ogólny
II/ Część opisowa – szczegółowy opis wymagań Zamawiającego 
III/ Część informacyjna

6.Program opracował:

	Korneliusz Przybyło









I/ Część opisowa – opis ogólny

1. Właściwości użytkowe działki:
Działka nr 1410/19 jest działką zabudowaną budynkiem głównym szpitala oraz budynkami poradni zdrowia psychicznego, kuchni, tlenowni, technicznym i budynkiem gospodarczym, od strony południowej zlokalizowana jest płyta lądowiska śmigłowców ratunkowych. Teren działki szpitala w części jest ogrodzony ogrodzeniem stałym i zagospodarowany. Dojazd i dojście na działkę odbywa się z drogi krajowej istniejącym zjazdem o nawierzchni asfaltowej. Dojścia do poszczególnych budynków chodnikami o nawierzchni z kostki brukowej i płyt chodnikowych. Drogi dojazdowe wewnętrzne i place postojowe utwardzone oraz z nawierzchni asfaltowej. Działka uzbrojona w sieć energetyczną, ciepłowniczą, teletechniczną, gazową, wodociągową, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dodatkowego wyposażenia serwerowni w elementy bezpieczeństwa w poniższych pomieszczeniach:
1) Pomieszczeniu E23: serwerownia w budynku E (budynek techniczny). Kubatura pomieszczenia 74 m3, powierzchnia ścian 97 m2, powierzchnia podłogi 21 m2.
2) Pomieszczeniu C387: serwerownia w budynku C (piętro III). Kubatura pomieszczenia 47 m3, powierzchnia ścian 50 m2, powierzchnia podłogi 15 m2.

3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia:

1) Z uwagi na fakt, iż modernizacja pomieszczeń odbywać się będzie w czynnym obiekcie, gdzie prowadzona jest działalność lecznicza na czas prac, część korytarza musi być wolna od przeszkód komunikacyjnych, odpowiednio zabezpieczona a także na bieżąco sprzątana.
2) Wszelkie działania wykonawcy mające wpływ na bieżące funkcjonowanie komórek organizacyjnych sąsiadujących z serwerowniami muszą być na bieżąco uzgadniane z Zamawiającym, dotyczy to w szczególności wyłączeń energii elektrycznej. Wszelkie prace związane z dużym hałasem muszą być wykonywane w taki sposób, aby maksymalnie zminimalizować uciążliwość.
3) Wszelkie działania wykonawcy muszą być prowadzone w taki sposób, aby zostało zachowane prawidłowe, nieprzerwane funkcjonowanie serwerowni.
4) Ponadto wykonawca będzie zobowiązany do:
a) Zabezpieczenia remontowanych pomieszczeń w taki sposób, aby urządzenia znajdujące się pomieszczeniach objętych modernizacją nie były narażone na uszkodzenia, kurz oraz brud.
b) Usuwania odpadów na bieżąco (codziennie) z pomieszczeń objętych remontem, w sposób niepowodujący zabrudzenia innych pomieszczeń. 
	
4. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe:

Prace polegać będą na wykonaniu instalacji sygnalizacji włamania i napadu oraz pożaru do serwerowni. W serwerowni zostanie zainstalowany również monitoring wizyjny, kontrola dostępu oraz zapasowe urządzenia klimatyzacji. Kolejnymi pracami będzie wykonanie hydroizolacji stropów, uszczelnienie podłogi oraz położenie wykładziny antystatycznej.
5. Rozkład oraz wymiary pomieszczeń określają rysunki koncepcyjne stanowiące załączniki do niniejszego programu funkcjonalno- użytkowego: 
	
1) Rys nr 1: rzut budynku C (piętro III)
2) Rys nr 2 : rzut serwerowni, pomieszczenie C387
3) Rys nr 3 : rzut budynku E (budynek techniczny)
4) Rys nr 4 : rzut serwerowni, pomieszczenie E23
5) Rys nr 5 : usytuowanie budynków
6) Rys nr 6 : rzut budynku C (parter), centrala telefoniczna szpitala

6. Zakres prac do wykonania obejmuje:
1) Montaż klimatyzacji serwerowni z funkcją grzania oraz utrzymania temperatury i wilgotności w obydwu serwerowniach.
2) Wykonanie sygnalizacji pożaru dla obydwu serwerowni.
3) Integracja sygnalizacji pożaru z istniejącą centralą sygnalizacji pożarowej „POLON 4900”, (znajdującą się na parterze budynku C, w centrali telefonicznej szpitala) oraz z zainstalowanym w szpitalu systemem do wizualizacji i integracji systemów dozoru mienia „VENO”.
4) Ułożenie okablowania ognioodpornego pomiędzy serwerownią E23, a istniejącą pętlą dozorową (piwnice budynku D).
5) Instalacja i konfiguracja systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz kontroli dostępu w obydwu serwerowniach.
6) Instalacja monitoringu wizyjnego w serwerowni E23.
7) Wykonanie hydroizolacji stropów nad obiema serwerowniami.
8) Uszczelnienie podłogi w serwerowni C387.
9) Położenie wykładziny antystatycznej w serwerowni C387.
10) Wyposażenie w serwerowni w szafy serwerowe oraz zasilacze awaryjne.

II/ Część opisowa - szczegółowy opis wymagań Zamawiającego

1. Instalacja sygnalizacji włamania i napadu do serwerowni. Pomieszczenia nr E23 i C387:

1) Dobór, montaż i konfiguracja sygnalizacji włamania i napadu oraz kontroli dostępu w skład których mają wchodzić:
a) Optyczno - akustyczny sygnalizator włamania i napadu
b) Czujka dualna ruchu
c) Czujnik magnetyczny otwarcia drzwi
d) Centrala alarmowa z klawiaturą
e) Czytnik zbliżeniowy kart z klawiaturą, z funkcją przypisania kodu PIN do użytkownika
f) Akumulator podtrzymujący napięcie
g) Zasilacz
h) Integrator (sterownik) sygnalizacji włamania i napadu oraz kontroli dostępu
i) Obudowa (skrzynka) na podzespoły systemów
j) Przycisk otwierania drzwi
k) Zwora elektromagnetyczna
l) Karty dostępu zgodne z czytnikiem
m) Okablowanie
n) Inne elementy, wymagane do prawidłowego funkcjonowania sygnalizacji włamania i napadu oraz kontroli dostępu
2) Montaż i konfiguracja mają zostać wykonane tak, aby przed wejściem do serwerowni osoba wchodząca musiała przyłożyć kartę dostępu do czytnika i wpisać kod PIN. 
a) Prawidłowe wejście do serwerowni ma rozbroić elementy sygnalizacji włamania i napadu, oraz zworę elektromagnetyczną w celu otwarcia drzwi.
b) Prawidłowe opuszczenie serwerowni (naciśnięcie przycisku wyjścia wewnątrz serwerowni), ma ponownie uzbroić systemy sygnalizacji włamania i napadu oraz zworę elektromagnetyczną.
3)  Alarm sygnalizacji włamania i napadu ma uruchomić sygnalizator optyczno-akustyczny (zamontowany nad wejściem do serwerowni) oraz zostać zgłoszony w centrali telefonicznej szpitala.
4) Alarmy z serwerowni mają być zgłaszane do centrali telefonicznej szpitala z dwóch osobnych numerów telefonicznych.
5) Skrzynka z podzespołami sygnalizacji włamania i napadu oraz kontroli dostępu ma zostać zainstalowana w serwerowni C387.
6)   Uruchomienie zgłoszenia alarmu wiąże się z położeniem okablowania telefonicznego (kabel dwudziestoparowy) między serwerownią E23, a centralą telefoniczną szpitala.
8)   Okablowanie telefoniczne będzie prowadzone szachtami instalacyjnymi oraz kanałami technicznymi.
8)  Połączenie sygnalizacji włamania i napadu z siecią telefoniczną celem uruchomienia powiadomień telefonicznych o alarmie.
9)  Montaż czytników zbliżeniowych w miejscu wskazanym przez Zleceniodawcę.
10) Integracja kontroli dostępu do serwerowni z zainstalowanym w szpitalu systemem do wizualizacji i integracji systemów dozoru mienia „VENO”.
11) Zaprogramowanie kart dostępu.
12) Montaż sygnalizacji włamania i napadu oraz kontrola dostępu mają zostać wykonane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami budowlanymi.
13) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania testów systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz kontroli dostępu, przeszkolenia personelu, dostarczenia dokumentacji powykonawczej oraz technicznej w wersji cyfrowej i papierowej.

2. Instalacja sygnalizacji pożaru do serwerowni. Pomieszczenia nr E23 i C387:

1) Montaż gniazda do szeregowego mocowania czujek przeciwpożarowych.
2) Montaż czujników optycznych dymu ze zintegrowanym sygnalizatorem akustycznym.
3) Programowanie i uruchomienie systemu sygnalizacji pożaru oraz przeprowadzenie testów.
4) Komunikaty systemu sygnalizacji pożaru muszą być wyświetlane w zainstalowanej w centrali szpitalnej, centrali sygnalizacji pożarowej „POLON 4900”. 
5) Integracja zabezpieczeń z zainstalowanym w szpitalu systemem do wizualizacji i integracji systemów dozoru mienia „VENO”.
6) Ułożenie okablowania w systemie odporności ogniowej E90 pomiędzy serwerownią E23, a istniejącą pętlą dozorową (piwnice budynku D).
7) Ułożenie okablowania w systemie odporności ogniowej E90, prowadzone szachtami oraz kanałami instalacyjnymi pomiędzy serwerownią C387, a centralą systemu sygnalizacji pożaru w centrali szpitalnej.
8) Okablowanie należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami budowlanymi.
9) Wykonanie i dostarczenie dokumentacji technicznej oraz powykonawczej w uzgodnieniu z rzeczoznawcą ds. pożarowych w formie cyfrowej i papierowej. 
10) Wszystkie prace dotyczące sygnalizacji pożaru muszą być na bieżąco konsultowane z serwisantem centrali sygnalizacji pożaru „POLON 4900”, zatrudnionym przez Zamawiającego.

3. Instalacja monitoringu wizyjnego do serwerowni. Pomieszczenie nr E23:

1) Dobór, montaż i konfiguracja kamer kopułowych IP oraz rejestratora.
2) Rejestrator cyfrowy, sieciowy, montowany do szafy typu RACK, obsługujący minimum szesnaście kamer IP. Rejestrator ma posiadać cztery miejsca na dyski SATA III 3,5 cala oraz być wyposażony w przynajmniej dwa dyski SATA III 3,5 cala (przystosowane do pracy w rejestratorze) o pojemności minimum 4 TB każdy.
3) Kamery IP zgodne z rejestratorem, o minimalnej rozdzielczości 2Mpx, z systemem podczerwieni pozwalającym na śledzenie obrazu w ciągu dnia i w nocy.
4) Montaż rejestratora w szafie typu RACK, wskazanej przez Zamawiającego.
5) Montaż kamer w pomieszczeniu głównym oraz przedsionku pomieszczenia E23 w  miejscach optymalnych, zaakceptowanych przez Zamawiającego.
6) Integracja kamer z rejestratorem.
7) Potrzebne okablowanie będzie prowadzone do szaf typu RACK wskazanych przez Zamawiającego.
8) Uruchomienie i sprawdzenie poprawności działania systemu monitoringu wizyjnego.
9) Dostarczenie dokumentacji technicznej powykonawczej.

4. Zapasowe urządzenia klimatyzacji. Pomieszczenia nr E23 i C387:
1) Demontaż klimatyzacji „GALANZ” w serwerowni E23.
2) Dostarczenie, montaż i konfiguracja zestawu klimatyzatorów sufitowych z funkcją ogrzewania, do stosowania w pomieszczeniach technicznych.
3) Klimatyzacja ma zostać podłączona do skrzyni elektrycznej z zabezpieczeniami.
4) Montaż systemu klimatyzacji należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami budowlanymi.
5) System klimatyzacji ma zapewnić warunki atmosferyczne:
a/ Temperatura w serwerowni pomiędzy 19 a 21°C.
b/ Wilgotność powietrza w serwerowni pomiędzy 40 a 50%.
gwarantujące niezawodność pracy wszystkich urządzeń znajdujących się w serwerowniach, niezależnie od temperatury zewnętrznej.
6) Uruchomienie klimatyzacji oraz sprawdzenie poprawności działania.
7) Dostarczenie dokumentacji technicznej oraz powykonawczej w formie cyfrowej i papierowej.
5. Podłoga antystatyczna w serwerowni. Pomieszczenie nr C387:
1) Przygotowanie posadzki pod montaż nowej wykładziny antystatycznej.
2) Dobór i montaż przemysłowej wykładziny antystatycznej, odpowiedniej do zastosowania w serwerowni.
3) Wykładzina antystatyczna musi zachodzić na wysokość 15 cm na ściany serwerowni (cokół).
4) W narożnikach należy zastosować listwy wyobleniowe.
5) Podczas wykonania uwzględnić bezpieczeństwo i ciągłość pracy wszystkich urządzeń znajdujących się w serwerowni.
6) Montaż wykładziny antystatycznej należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami budowlanymi.
7) Dostarczenie dokumentacji technicznej oraz powykonawczej w formie cyfrowej i papierowej.
6. Uszczelnienie podłogi i sufitu w serwerowni. Pomieszczenia nr E23 i C387:
1) Wykonanie hydroizolacji stropu w obydwu serwerowniach.
2) Hydroizolacja stropu powinna być wykonana o 1 m poza obręb danej serwerowni.
3) Wykonanie hydroizolacji wiąże się ze zdjęciem termoizolacji znajdującej się na stropach serwerowni i ponowne jej ułożenie po wykonaniu hydroizolacji.
4) Podczas wykonania hydroizolacji stropu należy uwzględnić ściany podpierające stropodach nad serwerowniami robiąc hydroizolacje na ścianach 20 cm w górę stropu (cokół).
5) Hydroizolacja podłogi będzie wykonana tylko w pomieszczeniu C387.
6) Podczas wykonania hydroizolacji podłogi należy uwzględnić ściany, robiąc hydroizolacje zachodzącą 15 cm na ściany (cokół).
7) Uszczelnienie podłogi i sufitu należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami budowlanymi.
8) Dostarczenie dokumentacji technicznej oraz powykonawczej w formie cyfrowej i papierowej.

7. Urządzenia sieciowe
    Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć pomieszczenia serwerowni w poniższe urządzenia:
1) Przestrzeń montażowa w szafie montażowej 19’’ (szafa serwerowa stojąca) -szt 2
2) Zasilacz awaryjny 3kW – 4 szt.
     
III/ Część informacyjna
1. Wykonawca będzie zobowiązany:
1) Wszystkie prace wykonywane w serwerowniach muszą być prowadzone pod nadzorem osoby wyznaczonej przez Zamawiającego w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.
2) zorganizować plac budowy na własny koszt bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia;
3) do usuwania gruzu oraz innych odpadów na bieżąco;
4) umożliwić wstęp na teren budowy (w razie potrzeby) oraz wzięcie udziału w inspekcjach pracownikom organów: Nadzoru budowlanego, Inspekcji Ochrony Środowiska, Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Straży Pożarnej, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą – Prawo Budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych przepisami prawa; 
5) wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych, odpowiedniej, jakości i posiadających wymagane Prawem budowlanym dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi właściwe certyfikaty i dopuszczenia;
6) zapewnić niezbędny liczebnie potencjał wykwalifikowanych pracowników i kierownika budowy; 
7) brać udział we wszystkich naradach organizowanych przez Zamawiającego;
8) wykonać dokumentację powykonawczą – protokół odbioru końcowego. 

2. Roboty budowlane objęte niniejszym postępowaniem wykonywane będą w czynnym obiekcie, gdzie prowadzona jest działalność lecznicza, wszelkie działania wykonawcy mające wpływ na bieżące funkcjonowanie obiektu muszą być na bieżąco uzgadniane z Zamawiającym, dotyczy to w szczególności wyłączeń energii elektrycznej i wody. Wszelkie prace związane z dużym hałasem (wyburzenia, skuwanie, itp.) muszą być wykonywane w taki sposób, aby maksymalnie zminimalizować uciążliwość dla obiektu; i nie mogą być wykonywane w godzinach nocnych (od 22 do 6).

3. Zamawiający udostępni wykonawcy możliwość korzystania z mediów (woda energia) oraz pomieszczenie magazynowe. 
4.	Wykonawca na wykonany przedmiot umowy udzieli gwarancji na okres zadeklarowany w formularzu ofertowym, oraz rękojmi za wady - na okres 24 miesięcy, który zostanie liczony od daty dokonania bezusterkowego odbioru końcowego robót. 
5. Roboty budowlane objęte niniejszym postępowaniem muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami w szczególności:
1) Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26.03.2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego  działalność leczniczą ( Dz.U. z 2019 poz. 595);
2) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04. 2002 r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  (Dz.U. 2019 poz. 1065)

2. Zestawienie materiałów 

	 Lp
	Nazwa 
	ilość

	1
	Instalacja systemu sygnalizacji i napadu do serwerowni : e23 i c387
	-

	1.1
	Centrala alarmowa z klawiaturą
	2

	1.2
	Optyczno-akustyczny sygnalizator włamania i napadu
	2

	1.3
	Czujka dualna ruchu
	2

	1.4
	Czytnik zbliżeniowy kart z klawiaturą
	2

	1.5
	Przycisk otwierania drzwi
	2

	1.6
	Zwora elektromagnetyczna
	2

	1.7
	Obudowa
	1

	1.8
	Integrator
	1

	1.9
	Czujnik magnetyczny otwarcia drzwi
	2

	1.10
	Zasilacz
	1

	1.11
	Akumulator
	1

	1.12
	Karty dostępu zgodne z czytnikami
	10

	1.13
	Kabel RJ45
	około 200mb

	1.14
	Kabel YTKSY 20x2x0,5
	około 150mb

	1.15
	Okablowanie zasilające wraz z mocowaniami
	około 75mb

	2
	 Instalacja sygnalizacji pożaru do serwerowni : e23 i c387
	

	2.1
	Gniazdo do szeregowego podpinania czujek
	2

	2.2
	Czujnik optyczny dymu ze zintegrowanym sygnalizatorem akustycznym.
	2

	2.3
	Materiały instalacyjne i mocowania w systemie odporności ogniowej E90 (kompletny uchwyt, kotwa, kołek,itp.)
	komplet

	2.4
	Przewody kablowe systemu odporności ogniowej E90
	około 300mb

	2.5
	Elementy i części wymagane do prawidłowego działania sygnalizacji pożaru
	komplet

	3
	Instalacja monitoringu wizyjnego do serwerowni : e23 i c387
	

	3.1
	Kamera kopułowa IP
	2

	3.2
	Rejestrator
	1

	3.3
	Okablowanie i mocowania
	około 50mb

	4
	 Zapasowe urządzenia klimatyzacji : e23 i c387
	

	4.1
	Zestaw klimatyzacji
	2 komplety

	4.2
	Okablowanie i mocowania, przewód 5x2,5
	około 40mb

	4.3
	Elementy i części wymagane do prawidłowego działania klimatyzacji
	komplet

	5
	Podłoga antystatyczna w serwerowni : c387
	

	5.1
	Przemysłowa wykładzina antystatyczna
	około 18 m2

	5.2
	Listwy wyobleniowe
	około 15m2

	6
	Uszczelnienie podłogi i sufitu w serwerowni : e23 i c387
	

	6.1
	Hydroizolacja sufitu serwerowni e23
	około 45 m2

	6.2
	Hydroizolacja sufitu serwerowni c387
	około 30m2

	6.3
	Hydroizolacja podłogi serwerowni c387
	około 18m2




7. Urządzenia sieciowe 
          1) Przestrzeń montażowa w szafie montażowej 19’’ szt 2

	Lp.
	Wymagane parametry techniczne i wyposażenie – 1 szt
	Inne informacje

	1
	Wszystkie elementy fabrycznie nowe
	

	1) 
	Szafa serwerowa stojąca o wymiarach:
-wysokość robocza -42U (1U = 1¾ cala = 44,45 mm)
- wymiary 800x1000mm (szerokość x głębokość)
 z wyposażeniem jak w pkt 3). 
Szafa przeznaczona do instalowania urządzeń teleinformatycznych w standardzie 19".  

	Podać:
1) producent
……………………….
2)typ/model
……………………………

	2) 
	Drzwi przednie stalowe perforowane zamykane na zamek.
Drzwi tylne stalowe perforowane, dwuskrzydłowe z zamkiem.
Drzwi boczne stalowe, demontowalne.
	

	3) 
	Wyposażenie;
 Półki – 3 szt.
Listwy zasilająca 16A z minimum 6 gniazdami. – 2 szt. 
z przełącznikiem wł./wył.  dł kabla min. 2 m, 1U
Panel wentylacyjny z min. czterema wentylatorami - szt  1
Organizer kabli 1U- 3 szt.
Boczny organizer (pionowy) -2 szt.
	

	4) 
5)
	Minimalna dopuszczalna wartość obciążenia szafy: 800 kg
Elementy szafy wykonane z blachy stalowej malowanej proszkowo.
Dwa przepusty kablowe – sufitowy i podłogowy
Regulowane nóżki
Belki  – 4 x regulowane
Zestaw montażowy  (min. 40 koszyków ze śrubami)
	

	6)
	Gwarancja min.24 miesiące 
Okres gwarancji liczony będzie od daty sporządzenia protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.
Karta gwarancyjna
	
dostarczyć wraz z urządzeniem

	7)
	
Karta katalogowa lub specyfikacji urządzenia. 
	
dostarczyć wraz z urządzeniem



[bookmark: _GoBack]2) Zasilacz awaryjny 3kW  (UPS)  - szt 4

	Lp.
	Wymagane parametry techniczne i wyposażenie – 1 szt
	Inne informacje

	2
	Wszystkie elementy fabrycznie nowe
	

	1) 
	Zasilacz awaryjny 3kW przeznaczony do zachowania ciągłości pracy urządzeń serwerowych, sieciowych i macierzy, do montażu w szafie serwerowej
	Podać:
1) producent
……………………….
2)typ/model
……………………………

	2) 
	Moc wyjściowa: 3000VA / 2700W
	

	3) 
	Współczynnik mocy - nie mniej niż 0,90
	

	4) 
	Rozmiar:
 2U z możliwością montażu w szafie serwerowej 
(dołączone szyny do montażu)
	

	5) 
	Gniazda wyjściowe: 1x IEC C19,  8x IEC C13
	

	6) 
	Złącze do monitorowania stanu USB, RS-232 (wraz z przewodami do podłączenia)
	

	7) 
	Typy akumulatorów
bezobsługowe z elektrolitem w postaci żelu, szczelne
	

	8) 
	Nominalne napięcie wejściowe - 220/230/240 VAC
	

	9) 
	Częstotliwość napięcia wejściowego 50 Hz
	

	10) 
	Nominalne Napięcie Wyjściowe: 220/230/240 VAC
	

	11) 
	Częstotliwość napięcia wyjściowego- 50Hz
	

	12) 
	Regulacja częstotliwości (Tryb Bat.):  ±0,1Hz 
	

	13) 
	Napięcie sinusoidalne na wyjściu -Tak – czysta fala sinusoidalna
(Tryb Bat.) 
	

	14) 
	Regulacja Napięcia (Tryb Bat)- ±5%
	

	15) 
	Czas przełączenia zasilania - 2 - 6ms max 6 ms
	

	16) 
	Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu -min. 10 min.
	

	17) 
	Oprogramowanie: 
Program do zarządzania i monitorowania parametrami pracy w języku polskim
	

	18) 
	Zarządzanie 
Moduł SNMP pozwalający na zdalny monitoring i zarządzanie po przez protokół TCP/IP w sieci lokalnej  (może być w formie dodatkowej karty)
	

	19) 
	Przedni panel zaopatrzony w wyświetlacz LCD wraz z przyciskami pozwalającymi na kontrolę i ewentualną konfiguracje UPS-u
	

	20) 
	Gwarancja min 24 miesiące  
Okres gwarancji liczony będzie od daty sporządzenia protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.
Karta gwarancyjna
	


dostarczyć wraz z urządzeniem

	21) 
	Deklaracja zgodności oznaczona znakiem CE 
Karta katalogowa lub specyfikacja urządzenia.
	dostarczyć wraz z urządzeniem
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