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Zadanie realizowane na podstawie ,,Umowy o Partnerstwie” na rzecz wspélnej realizacji Projektu pn. ,,
Malopolska Tarcza Antykryzysowa — Pakiet Medyczny” planowanego do wspoétfinansowania z Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojew6dztwa Malopolskiego na lata 2014-2020, 9 O$ Priorytetowa Region Spéjny
Spotecznie, Dzialanie 9.2 Ushlugi Spoteczne i Zdrowotne, Poddziatanie 9,.2.1 Ustugi Spoleczne i Zdrowotne w
Regionie, zawarta na podstawie art.33 ustl ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programéw w
zakresie polityki spdjnosci finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz.U.2018 poz.1431, ze zm)
w zwigzku z ogloszonym w dniu 14 marca 2020 r. do odwolania na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanem
zagrozenia epidemicznego w zwiazku z zakazeniem wirusem SARS-CoV-2 a co za tym konieczno$cia podjecia
wszelkich dziatan wynikajacych z rozeznanych potrzeb zdrowotnych mieszkaficow wojew6dztwa w dniu 04 maj
2020.

0dp.2

Znak sprawy: DZP-271-7/20/TA Brzesko 17.07.2020 r.

Wykonawey wszyscy
bioracy udzial w postepowaniu

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawe ,,Urzadzen medycznych”, ogloszonego w DUUE nr:307926-
2020.
W odpowiedzi na zapytania wykonawco6w, informuje:

Pytanie nr: 1 dot. Zadanie nr:1, Urzadzenie do monitorowania czynnosci serca —Kardiomonitor:

Czy Zamawiajacy dopusci wysokiej klasy Kardiomonitor o ponizszych parametrach?

1. Kardiomonitor o budowie kompaktowe;j

2. Kardiomonitor przystosowany do monitorowania: dorostych, dzieci oraz noworodkéw

3. Kolorowy, dotykowy ekran TFT LCD o przekatnej 12,5 cala

4. | Rozdzielczo$¢ ekranu 800x600 pikseli
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5. Zasilanie 100-240V, 50/60Hz

6. | Wbudowany akumulator litowo-jonowy o pojemnosci min. 4400 mAh

7. Czas pracy na akumulatorze 4 godziny

8. | Obshiga w jezyku polskim

9. | Chlodzenie konwekcyjne

10. | Waga maks. 4 kg

11. | Wymiary maks. 330x119x280 mm

12. | Alarmy dzwiekowe i wizualne

13. | Regulowane poziomy alarméw dla wszystkich mierzonych parametréw

14. | Automatyczna lub manualna regulacja jasno$ci ekranu

15. | Czujnik jasnosci otoczenia (wbudowany w monitor) umozliwiajacy automatyczna regulacje jasnosci
ekranu

16. | Mozliwo$¢ wyswietlenia 7 krzywych

17. | Mozliwo$¢ wy$wietlenia mierzony wartosci w trybie ,,duzych cyfr”

18. | Pomiar: EKG, NIBP, SpO2, respiracja, temperatura

19. | Monitorowanie oxyCRG

20. | Wbudowany kalkulator lekow

21. | Wbudowana drukarka

22. | Opcja przywolania pielegniarki

23. | Komunikacja za pomoca USB, LAN

24. | Mozliwo$¢ podtgczenia kardiomonitora do centrali monitorujacej umozliwiajacej podtaczenie do min.
30 monitoréw

25. | Mozliwoéé rozbudowy o bezprzewodowy modut transmisji Wi-Fi

26. | Mozliwo$¢ rozbudowy o komunikacje HL7

27. | Mozliwo$¢ rozbudowy monitora o pomiar: IBP (min. 4 kanaly), CO, CO2, gazéw anestetycznych

28. | Trendy graficzne i tabelaryczne, pamigc¢: min. 1 tydzien

EKG

29. | 5-odprowadzeniowy kabel ekg

30. | 3-odprowadzeniowy kabel ekg (opcjonalnie)

31. | Zakres pomiaru HR: min. 15-450 ud/min

32. | Dokladnos$¢ pomiarowa 1% lub 1 ud/min, wyzsza warto$¢

33. | Tryb pracy: diagnostyczny, monitorowania, chirurgiczny

34, | Analiza odcinka ST

35. | Wybor kanatu do monitorowania odcinka ST
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36. | Detekcja arytmii, min. 13 rodzajéw arytmii
37. | Predkos¢ przesuwu 12,5/25/50 mm/s
38. | Wzmocnienie: min. 0,25/0,5/1/2/4 cm/mV oraz automatycznie
39. | Wykrywanie stymulatora serca
Respirgcja L
40. Pomiar’z impedancji klatki piersiowej
41. | Zakres pomiaru; min. 0-120 oddechéw/min
42. | Dokladno$¢ pomiarowa +/- 2 oddechy/min
43. | Predkosé: 6,25/12,5/25 mm/s
44. | Wzmocnienie 0,5/1/2
45. | Op6znienie oddechu 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, lub 60s
46. | Wybdr obliczanego kanatu: R-L, R-F, L-N, F-N
47. Meto&a pomiarowa producenta
48. | Zakres pomiarowy: 0-100%
49. | Dorosli/dzieci £2% (70-100%), noworodek £3% (70-100%)
50. | Zakres PR: min. 25-250 ud/min
51. | Dok}adnos$é PR: maks. +/-2%
52. | Przesuw: 12,5/25 mm/s
53. | Sredni czas pomiaru: 2-4/4-6/8/10/12/14/16 s
NIBP
54. Oscylbmetryczna metoday porﬁiaru
55. | Tryb pracy: manual, auto, ciagly
56. | Pomiar: SYS, DIA, MEAN (Srednie)
57. | Zakres pomiarowy:
- SYS 40-270 mmHg
- DIA 10-210 mmHg
- MEAN 20-230 mmHg;
58. | Dokladno$¢ pomiarowa: maks. +/- 5 mmHg
59. | Interwaly pomiarowe: min. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 30, 60, 90, 120, 180, 240, 480 min
60. | Mozliwosé¢ wyboru jednostki: mmHg/kPa
61. | Pamie¢ 1000 zdarzen NIBP

Temperatura
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62. | Min. 2 kanaty pomiarowe: T1, T2
63. | Prezentacja r6znicy zmierzonych temperatur
64. | Zakres pomiary min. 0-50 st. C
65. | Rozdzielczo$¢ pomiarowa: 0,1 st. C
66. | Dokladnos¢ pomiarowa: maks. +/- 0,3 st. C
67. | Mozliwosé wyboru jednostki: stopnie F/ stopnie C
Drukarka
68. | Szeroko$¢ wydruku: 50 mm
69. | Tryb drukowania: manualny/w przypadku alarmu/predefiniowany
70. | Predkosé¢ przesuwu krzywych: 12,5/25/50 mm/s
71. | Wydruk krzywych i danych pomiarowych
Kapnograf
72. | Metoda pomiaru min. strumien boczny, gléwny
73. | Zakres pomiaru min. 0-150 mmHg
74. | Zakres oddechu min. 0-150 odd/min
Dokladnosé nie mniejsza niz +/- 1 odd/min
IBP (opcja)
75. | Tlo$¢ kanatéw do pomiaru min. 2
76. | Zakres pomiaru min. -50 do 400 mmHg
77. | Dokladno$¢ nie mniejsza niz +/- 2mmHg
78. | Zakres pomimaru HR min. 35-250 ud./min
79. | Doktadno$¢ pomiaru HR nie mniejsza niz +/- 3 ud./min
80. | Predkos¢ 12,5/ 25 mm/s
Pomiar rzutu serca (opcja)
81. | Zakres pomiaru min. 0,01-20 L/min
82. | Zakres pomiaru HR min. 0-300 ud/min
83. | Temperatura iniekcji min. 0-27 °C
84. | Metoda pomiaru: termodylucja z wykorzystaniem cewnika t¢tnicy plucnej
Multigas/AG (opcja)
85. | Technologia: Masimo Sweden
86. | IRMA AX+: CO2, N20, halotan, izofluran, enfluran, sewofluran oraz dezfluran
87. | ISA AX+: CO2, N20, halotan, izofluran, enfluran, sewofluran oraz dezfluran
88. | ISA OR+: CO2, N20, 02, halotan, izofluran, enfluran, sewofluran oraz dezfluran
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Centrala monitorujaca - -

89. | Zestaw komputerowy min.: 2GHz, pamie¢: 4GB RAM, Twardy dysk: 500GB, System operacyjny:
Windows, Monitor 19”, Klawiatura, Mysz

90. | Monitoring do 30 pacjentéw

91. | 30 dni(720h) zapisu trendéw i zdarzen

92. | 3 rodzaje alarmu: wizualny, dzwigkowy i systemowy

93. | Komunikacja dwukierunkowa z wykorzystaniem sieci LAN lub Wi-Fi (opcja)

94. | Mozliwo$¢ komunikacji HL.7

95. | Mierzone parametry EKG, HR, SPO2, NIBP, oddech, Temp., PR, IBP, CO2, C.O., gazy

Odp: Zamawiajacy pozostawia wymagania SIWZ bez zmian.

KIEROWNIK
Dziatu Zaméwien Pablicznych
SP Z0Z yt Brzesku
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