Załącznik nr 1 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa „Fundus kamery z cyfrowym systemem archiwizacji obrazów”, przeznaczonej do badania kontrastowego siatkówki i naczyniówki – struktur położonych we wnętrzu gałki ocznej.
Kod CPV 33122000-1 Sprzęt oftalmologiczny
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

	Lp
	Parametry wymagane
	Opisać parametry oferowane

lub wpisać TAK/NIE


	Parametry oceniane

	1
	Fundus kamera z cyfrowym systemem archiwizacji obrazów
Producent:


Typ/nazwa:



Aparat fabrycznie nowy - rok produkcji:                 
	…………………………….

…………………………….

……………………………..
	bez punktacji

	1) 
	Możliwość wykonywania zdjęć: 

- kolorowych: separacja kanałów: 

  czerwony, zielony, niebieski pozwalająca na 

  uzyskanie naturalnego koloru dna oka

- autofluorescencja niebieska

- autofluorescencja zielona

- z. bezczerwienne

- obrazowanie przedniego odcinka oka

- stereo
	
	bez punktacji

	2) 
	Pole widzenia:

- min. 133° (jedno zdjęcie)

- min. 200° (dwa zdjęcia)

- min. 267° (montaż do 6 zdjęć)
	
	bez punktacji

	3) 
	Rozdzielczość optyczna zdjęć: max. 14,0 µm 

	wpisać
	 8,0 µm lub mniej 10 pkt

powyżej 8,0 µm  – 0 pkt



	4) 
	Min. średnica źrenicy: 2,5 mm lub mniej
	
	bez punktacji

	5) 
	Dystans roboczy (obiektyw - oko pacjenta): 25mm


	
	bez punktacji

	6) 
	Czas akwizycji (ekspozycji oka) obrazu maks. 0,4 sek.
	wpisać
	do 0,2 sek.- 10 pkt

powyżej 0,2 sek. – 0 pkt



	7) 
	Korekcja refrakcji badanego: - 24D do + 20D, bez dodatkowych soczewek
	
	bez punktacji

	8) 
	Możliwość wykonania zdjęcia w trybie Non-mydriatic
	
	bez punktacji

	9) 
	Urządzenie wychylne na bok, ruch aparatu w kierunku góra-dół, prawo-lewo za pomocą dżojstika
	
	bez punktacji

	10) 
	Regulowana podpora pod brodę i czoło pacjenta
	
	bez punktacji

	11) 
	System automatycznego wyostrzania  – autofocus


	
	bez punktacji

	12) 
	Pokrętło manualnego wyostrzania obrazu
	
	bez punktacji

	13) 
	System automatycznego wysycenia barw obrazu
	wpisać
	TAK- 10 pkt

NIE – 10 pkt



	14) 
	Obserwacja dna oka w podczerwieni
	
	bez punktacji

	15) 
	Źródło światła:

-czerwone LED, 585-640 nm

-zielone LED, 500-585 nm

-niebieskie LED, 435-500 nm

-dioda laserowa (obserwacja w podczerwieni),    

 785 nm
	
	bez punktacji

	16) 
	Narzędzia pomiarowe, pozwalające na wykonanie pomiarów planimetrycznych (odległość, pole powierzchni etc.), uwzględniające korekcję krzywizny dna oka


	
	bez punktacji

	17) 
	Automatyczne rozpoznawanie oka prawego i lewego
	
	bez punktacji

	18) 
	Sytemu automatycznego doboru flesza 
	
	bez punktacji

	19) 
	Funkcje obróbki zdjęcia: regulacja jasności obrazu, regulacja kontrastu obrazu, powiększanie obrazu, 


	
	bez punktacji

	20)
	Oprogramowanie do automatycznego montażu zdjęć tego samego oka wykonanych pod różnymi kątami (w różnych ujęciach) tworzące szerokokątne obrazy panoramicznego dna oka
	
	bez punktacji

	21)
	Fiksator zewnętrzny pacjenta  z min. dwoma wielkościami znaku


	
	bez punktacji

	22)
	Fiksator wewnętrzny w położeniu do plamki, położeniami peryferyjnymi oraz z możliwością jego dowolnego przemieszczania w podglądzie dna oka za pomocą myszki komputerowej, lub ekranu dotykowego
	
	bez punktacji

	23)
	Funkcja migotania fiksatora wewnętrznego


	
	bez punktacji

	24)
	Twardy dysk o pojemności 1 TB pozwalający na przechowywanie min. 100 tyś. zdjęć
	
	bez punktacji

	25)
	Komputer zintegrowany bezpośrednio w monitorze dotykowym, w standardzie medycznym 22”
	
	bez punktacji

	26)
	Możliwość eksportu danych w formatach JPEG, DICOM, TIFF, JPG2000, PNG
	
	bez punktacji

	27)
	Port USB 3.0 (x4), port sieciowy (x2), HDMI 2, RS232
	
	bez punktacji

	28)
	Baza danych pacjentów i ich wizyt oraz wyników badań
	
	bez punktacji

	2
	WYPOSAŻENIE:
	
	bez punktacji

	1) 
	Stolik zintegrowany z aparatem
	
	bez punktacji

	2) 
	Drukarka kolorowa
	
	bez punktacji

	3
	GWARANCJA
 min 12 miesięcy max.60 miesięcy


	podać oferowany okres gwarancji
	parametr oceniany

	4
	SERWIS
	
	-

	1) 
	Czas reakcji serwisu przyjęte zgłoszenie- podjęta naprawa (w dni robocze)
	
	do 24 godzin – 10 pkt

do 36 godzin – 5 pkt

powyżej 0 pkt

	2) 
	Czas usunięcia awarii ( w dni robocze)
	
	do 3 dni – 10 pkt

do 5 dni – 5 pkt

powyżej 5 dni – 0 pkt

	3) 
	Funkcja Teleserwisu pozwalająca na zdalne diagnozowanie serwisowe sprzętu
	
	TAK – 10 pkt

NIE – 0 pkt

	5
	INNE WYMAGANIA
	
	-

	1)
	Dostawa do siedziby Zmawiającego, rozpakowanie, instalacja, sprawdzenie i uruchomienie sprzętu
	TAK
	

	2)
	Pełne przeszkolenie  personelu wskazanego przez Zamawiającego w miejscu użytkowania sprzętu, w zakresie  obsługi, konserwacji oraz mycia i dezynfekcji sprzętu.

Szkolenie potwierdzone stosownym zaświadczeniem.
Zamawiający wymaga przeprowadzenia szkolenia w taki sposób, aby po zakończeniu przeszkoleni pracownicy mogli samodzielnie prowadzić eksploatację przedmiotu zamówienia.
	TAK
	-bez punktacji

	6
	DOKUMENTY, CERTYFIKATY  wymagane na etapie dostawy
	-
	-

	1)
	Deklaracja zgodności oznaczona znakiem CE dla wyrobów medycznych
	TAK
	dostarczyć wraz ze sprzętem

	2)
	Instrukcja obsługi w języku polskim
	TAK
	dostarczyć wraz ze sprzętem

	3)
	Karta gwarancyjna 
	TAK
	dostarczyć wraz ze sprzętem


	Lp. 
	Nazwa urządzenia 
	Ilość 

kpl
	Cena jedn.

netto w PLN
	Wartość 

netto w PLN
	Podatek 

VAT w %
	Podatek 

VAT w PLN 
	Wartość brutto

w PLN

	1
	Fundus kamera z cyfrowym systemem archiwizacji obrazów
model…………………………………………………..
z wyposażeniem:
Stolik

Drukarka laserowa kolorowa
	1
1

1
	
	
	
	
	

	
	
	
	Razem
	
	
	
	


…………..………………………….………….

                                                                                                                                                                                                                                                    

 /podpis i pieczęć wykonawcy/
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