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OPIS PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Zadanie 3
 Przedmiotem zamówienia jest dostawa – 3 szt macierzy  do usług aplikacyjnych z możliwością instalacji dysków SAS i SSD 2,5 cala, posiadającej dwa kontrolery RAID, pracujące w trybie ACTIVE – ACTIVE 

 Kod CPV 30233000-1 Urządzenia do przechowywania i odczytu danych 
    

	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Producent
Model
	Ilość szt.
	Cena jednostkowa 
netto w PLN
	Wartość  netto 
w PLN 
	Podatek VAT
w PLN
	Wartość brutto
w PLN

	Infrastruktura obsługi  środowiska IT podmiotu leczniczego
	
	

	1.
	Macierze do usług aplikacyjnych z możliwością instalacji dysków SAS i SSD 2,5 cala, posiadająca dwa kontrolery RAID, pracujące w trybie ACTIVE - ACTIVE
	
	3
	
	
	
	




Oferowany sprzęt:
model (typ, numer, symbol, wersja): ………………….………………………………..
producent:…………………………………………………………………………………………….
rok produkcji………………………………………………………………………………………….
(wypełnia Wykonawca; niewskazanie producenta  i pełnego oznaczenia oferowanego sprzętu w sposób stosowany przez producenta i pozwalający jednoznacznie stwierdzić zgodność oferowanego sprzętu z określonymi w SIWZ wymogami,  skutkować może odrzuceniem oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ)

Tabela 1.
	Lp.
	Opis wymagania
	Wymagane minimalne
	Parametry oferowanego produktu
(Wykonawca powinien wskazać konkretne cechy produktu lub wpisać TAK/NIE)
	Parametr  oceniany

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.

	1.
	Obudowa
	Obudowa do montażu w szafie rack 19” za pomocą dostarczonych dedykowanych elementów. 
	
	bez oceny

	2.
	Typ
	Macierz musi być skonstruowana wyłącznie do nośników Flash/SSD i w żadnej konfiguracji nie może obsługiwać przestrzeni danych użytkownika na dyskach obrotowych.
	
	bez oceny

	3.
	Kontrolery dyskowe
	Macierz wyposażona w minimum 2 kontrolery pracujące w trybie active/active. Urządzenie musi umożliwiać podniesienie wydajności i niezawodności poprzez rozbudowę do min. 4 kontrolerów tworzących jedną logiczną macierz bez konieczności wymiany zaoferowanej pary kontrolerów.
 Rozbudowa nie może odbywać się poprzez wirtualizację (podłączanie kilku macierzy przez wirtualizator zasobów dyskowych).

Każdy kontroler musi być wyposażony procesor/-y o sumarycznej ilości min. 12 rdzeni (ang.: core) co daje 24 rdzenie na urządzenie. Jeżeli oferowane urządzenie nie posiada  12 rdzeni procesorów na kontroler należy dostarczyć taką liczbę kontrolerów, aby w sumie liczba
dostarczonych rdzeni (core) była co najmniej równa 24.
	
	bez oceny

	4.
	Wymagana przestrzeń
	Całkowita pojemność brutto (fizyczna) 
urządzenia musi wynosić minimum 61,44TB i musi być zbudowana z min. 8 dysków wyłącznie w oparciu o nośniki dyskowe SSD 
 
	 Podać
	61,44TB – 0 pkt
69,12TB – 20 pkt.

	5.
	Możliwości rozbudowy macierzy
	Rozbudowa oferowanej macierzy, do co najmniej 140 sztuk oferowanego typu napędów dyskowych, bez wymiany kontrolerów macierzowych. (tylko poprzez dodawanie półek i napędów dyskowych). Wymagany jednolity typ napędów dyskowych w ramach całej
macierzy.
	
	bez oceny

	6.
	Pamięć Cache
	Urządzenie zbudowane z dwóch kontrolerów musi być wyposażone w co najmniej 192 GB pamięci podręcznej cache. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zastosowania dysków SSD lub kart pamięci FLASH jako rozszerzenia pamięci cache. 
Pamięć cache musi być zabezpieczona przed utratą danych w przypadku awarii zasilania poprzez funkcję zapisu
zawartości pamięci cache na nieulotną pamięć lub posiadać podtrzymywanie bateryjne min.
48 godzin.
	
	bez oceny

	7.
	Zabezpieczenia dyskami SPARE
	Możliwość definiowania dysków SPARE lub odpowiedniej zapasowej przestrzeni dyskowej.
	
	bez oceny

	8.
	Redundancja
	Brak pojedynczego punktu awarii. Wszystkie krytyczne komponenty takie jak adaptery HBA, kontrolery dyskowe, pamięć, zasilacze i wentylatory muszą być zaprojektowane nadmiarowo:
tak, aby awaria pojedynczego elementu nie wpływała na ciągłość dostępu do danych całego systemu. Komponenty te muszą być wymienialne w trakcie pracy.
	
	bez oceny

	9.
	Dostępne interfejsy 
	Razem kontrolery muszą udostępnić minimum 8 interfejsów 1Gb/s ETH Rj45 i 8 interfejsów iSCSI 10Gb/s z wkładkami SFP+.
Wszystkie niezbędne licencje maja być dostarczone.

Możliwość rozbudowy o dodatkowe min. 24 interfejsów 10Gb/s ISCSI SFP+ w ramach zaoferowanej ilości kontrolerów.  
Wszystkie interfejsy muszą posiadać wkładki optyczne typu SW/SR.
	
	bez oceny

	10.
	Obsługiwane typy zabezpieczenia RAID
	Urządzenie musi obsługiwać poziomy RAID5 i RAID6 (RAID z dystrybuowaną przestrzenią
zapasową typu hot-spare).
Macierz musi realizować ochronę danych poprzez implementację rozproszonej parzystości na
poziomie blokowym.
	
	bez oceny

	11.
	Prezentacja dysków logicznych o pojemności większej niż zajmowana przestrzeń dyskowa (ang. Thin Provisioning)
	Wymagana jest funkcjonalność tworzenia i prezentacji dysków logicznych (LUN) o
pojemności większej niż zajmowana fizyczna przestrzeń dyskowych (ang. ThinProvisioning).Wymagana funkcjonalność zwrotu skasowanej przestrzeni dyskowej do puli zasobów wspólnych (ang. Space Reclamation). Wymagane dostarczenie w/w funkcjonalność na zainstalowaną przestrzeń dyskową.
	
	bez oceny

	12.
	Podłączenie zewnętrznych systemów operacyjnych
	Możliwość jednoczesnego podłączenia co najmniej 30 niezależnych systemów, np.  wirtualizacji, Linux i MS Windows.
	
	bez oceny

	13.
	Wsparcie dla dynamicznego przełączania zadań I/O
	Wsparcie dla mechanizmów dynamicznego przełączania zadań I/O pomiędzy kanałami w przypadku awarii jednego z nich (path failover). Wymagane jest wsparcie dla odpowiednich mechanizmów oferowanych przez producentów systemów operacyjnych , np.  wirtualizacji, Linux i MS Windows.
	
	bez oceny

	14.
	Serwisowalność
	Wymagane uaktualnianie firmware-u kontrolerów macierzy bez przerywania dostępu do danych.
Macierz przystosowana do napraw w miejscu zainstalowania oraz wymiany elementów bez konieczności jej wyłączania.
Macierz musi umożliwiać zdalne zarządzanie oraz automatyczne informowanie centrum serwisowego o awarii, w tym firmy wykonującej serwis gwarancyjny.
	
	bez oceny

	15.
	Zarządzanie 
	Wymagane zarządzanie macierzą (wszystkimi kontrolerami) z poziomu pojedynczego interfejsu graficznego. Wymagane jest stałe monitorowanie stanu macierzy (w tym monitorowanie wydajności) oraz możliwość konfigurowania jej zasobów. Wymagana możliwość monitorowania stanu żywotności dysków SSD. Konsola graficzna musi być dostępna poprzez przeglądarkę internetową i być elementem systemu operacyjnego macierzy. Wymaga
możliwość dostępu do danych historycznych z poziomu GUI co najmniej 1 rok wstecz. Wymagane dostarczenie w/w funkcjonalność na zainstalowana przestrzeń dyskową.
	
	bez oceny

	16.
	Kopie wewnątrz macierzy
	Wymagana funkcjonalność tworzenia na żądanie w trybie ROW (ang. Redirect-on-Write) tzw. migawkowej kopii danych (ang. snapshot) w ramach macierzy do wykorzystania w celu np. wykonywania kopii zapasowych lub testów systemów komputerowych. Urządzenie musi obsługiwać min 1000 kopi migawkowych per wolumen. Niedopuszczalne jest wykonywanie kopii w technologii COW (ang. Copy-on-Write). Dostarczenie tej funkcjonalności jest wymagane na całą przestrzeń dyskową.
Rozwiązanie musi zapewniać hierarchiczne tworzenie kopii (np. kopia z kopii z kopii).

	
	bez oceny

	17.
	Wydajność:
	Wydajność nie mniejsza niż 70 000 IOPS (ilość operacji na sekundę) dla macierzy pracującej w MetroStorageCluster, ciągłego (60 min.) obciążenia uzyskiwanego bezpośrednio z podsystemu dysków dla środowiska Vmware, protokołu ISCSI i charakterystyki obciążenia dla
bloków 8KB w proporcjach odczyt 50%, zapis 50% i czas odpowiedzi na poziomie 1.1ms lub mniej. Wykonawca jest zobowiązany do wykazania wydajności przez przedstawienia oświadczenia producenta o spełnieniu wymagania lub wydruku z tzw. sizer’a producenta.
Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania aby Wykonawca wykazał możliwość osiągnięcia deklarowanych parametrów poprzez wygenerowanie testowego obciążenia zgodnie z przedstawionymi wymaganiami.
	
	bez oceny

	18.
	Zarządzanie wydajnością:
	Macierz musi posiadać funkcjonalność zarządzania wydajnością, która dynamicznie przydziela zasoby macierzy w celu spełnienia określonych celów wydajnościowych aplikacji (QoS). Możliwość ustawiania priorytetów wydajności dla aplikacji w oparciu o zdefiniowane profile wolumenowe, dla wydajności w IOPS i przepustowości danych. Funkcjonalność jest wymagana ( w przypadku licencjonowania wymagane jest dostarczenie licencji).
	
	bez oceny

	19.
	Deduplikacja/kompresja
	Macierz musi mieć możliwość włączenia funkcjonalności de duplikacji lub kompresji danych w trybie in-line. Funkcjonalność jest wymagana ( w przypadku licencjonowania wymagane jest dostarczenie licencji).
	
	bez oceny

	20.
	Replikacja danych 
	Możliwość zdalnej replikacji danych typu on-line (bez przerywania prezentacji wolumenów dyskowych) do macierzy tej samej rodziny w trybie synchronicznym i asynchronicznym. Funkcjonalność ta nie może wpływać na obciążenie serwerów podłączonych do macierzy. Funkcjonalność jest wymagana ( w przypadku licencjonowania wymagane jest dostarczenie licencji).
	
	bez oceny

	21.
	Klaster macierzowy
	Wsparcie dla technologii klastrowania macierzy dyskowych (ang. Storage Metro Cluster). Macierz musi dostarczać funkcjonalność klastra klasy "wysokiej dostępności" tj. zapewnienia wysokiej dostępności zasobów dyskowych macierzy dla podłączonych platform oprogramowania i sprzętowych z wykorzystaniem synchronicznej replikacji danych po protokołach iSCSI pomiędzy 2 macierzami. Pod użytym pojęciem "wysoka dostępność zasobów dyskowych" należy rozumieć zapewnienie bezprzerwowego działania środowiska (aplikacja/system operacyjny/serwer) podłączonego do macierzy (macierz preferowana) w przypadku wystąpienia awarii logicznego połączenia z tą macierzą bądź awarii samej macierzy powodujących dla danego środowiska brak dostępu do zasobów macierzy preferowanej. Funkcjonalność klastra "wysokiej dostępności" pozwala na automatyczne przełączanie obsługi środowisk produkcyjnych z macierzy preferowanej na niepreferowaną w przypadku awarii macierzy preferowanej (tzw. automated failover). Niedopuszczalne jest osiągnięcie tej funkcjonalności przy zastosowaniu dodatkowego oprogramowania lub wirtualizatora lub gateway’a. Funkcjonalność jest wymagana ( w przypadku licencjonowania wymagane jest dostarczenie licencji).
	
	bez oceny

	22.
	Zasilanie
	Urządzenie musi cechować wsparcie dla zasilania z dwóch niezależnych źródeł prądu
jednofazowego o napięciu 200-240V i częstotliwości 50-60Hz poprzez nadmiarowe
zasilacze typu Hot-Swap.
	
	bez oceny

	23.
	Niezbędne przewody
	Komplet przewodów logicznych do podłączenia macierzy min.:
Patchcord  OM3 LC/UPC-LC/UPC duplex 10m – 8 szt.
Patchcord Ethernet UTP kat 6  10m – 8szt. 
Komplet przewodów zasilających.
	
	bez oceny

	24.
	Gwarancja i serwis
	Gwarancja producenta lub autoryzowanego przez producenta partnera serwisowego minimum - 60 miesięcy,
Naprawa w siedzibie Zamawiającego  w miejscu instalacji, z czasem reakcji maksymalnie w następnym dniu roboczym od zgłoszenia (NBD), tryb zgłaszania 8 x5. 
W   przypadku   awarii   dysku   twardego   Wykonawca w terminie określonych gwarancją wymieni nośnik danych na nowy, wolny od wad, bez konieczności zwrotu uszkodzonego dysku twardego i dokonywania ekspertyzy poza siedzibą Zamawiającego.


	Serwis gwarancyjny:
Nazwa pomiotu:
……………………………………
Adres:
……………………………………
Telefon serwisu:
……………………………………
Email serwisu:
……………………………………
Adres strony internetowej serwisu:
……………………………………
Godz. pracy serwisu:
……………………………………
	bez oceny

	25.
	Jakość wytwarzania
	Urządzenie  musi  być  fabrycznie  nowe,  wyprodukowane  nie  wcześniej  niż  6  miesięcy przed  datą  dostarczenia  do  Zamawiającego.

Nie dopuszcza się użycia macierzy  lub jej komponentów odnawianych, demonstracyjnych lub powystawowych.
	
	bez oceny

	26.
	Szkolenia
	Przeprowadzenie szkolenia dotyczącego macierzy dla 4 administratorów. Szkolenie mn. 16 godzin łącznie w siedzibie Zamawiającego w grupach po 2 osoby
	Wpisać TAK/NIE

………………………………………


	TAK – 20 pkt
[bookmark: _GoBack] NIE – 0 pkt




Uwaga:
1/ dot. tabeli 1: kolumny 1-3 stanowią opis przedmiotu zamówienia i nie podlegają zmianom kolumnę 4 wypełnia Wykonawca

3/  Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego potwierdzające, że oferowane dostawy spełniają wymagania Zamawiającego, tj. materiały firmowe – np. foldery, katalogi, materiały informacyjne, karty charakterystyki, ulotki, instrukcje lub wyciągi z instrukcji, dokumentacji technicznej, oświadczenia producenta – potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów zawartych w opisie przedmiotu zamówienia. Wskazane jest zaznaczenie w złożonych materiałach firmowych, których  części (pozycji wynikających z specyfikacji) przedstawiony materiał dotyczy.

a. Dokumenty producenta potwierdzające parametry opisane w Tabeli 1 punkty:
         2; 3; 5; 6; 8; 9; 10; 11; 14 15;16; 18; 19; 20;21

