Załącznik nr 1 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń medycznych określonych w poszczególnych zadaniach. 

Zamawiających wymaga aby wszystkie urządzenia były fabrycznie nowe, nieregenerowane i nie pochodziły z ekspozycji wystawowych.

2. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia zostały określone nazwy własne urządzeń, elementów składowych lub rozwiązań, Zamawiający dopuszcza urządzenia lub rozwiązania równoważne, tj. takie, które nie obniżą standardu oraz wymagań technicznych, funkcjonalnych i użytkowych określonych przez Zamawiającego.

ZADANIE nr: 1 –- Laser holmowy - kpl 1
Kod CPV 33169100-3 Lasery chirurgiczne

Przedmiotem zamówienia jest dostawa  aparatu przeznaczonego do leczenia różnych zaburzeń  układu moczowego  w szczególności: 

        1/ kamicy układu moczowego niezależnie od składu chemicznego kamieni;

        2/ nacinania zwężeń dróg moczowych;

        3/ ablacji powierzchniowych nowotworów dróg moczowych 

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

	Lp
	Parametry wymagane
	Opisać parametry oferowane

lub wpisać TAK/NIE


	Parametry oceniane

	1
	Laser holmowy

Producent:


Typ/nazwa:



Aparat fabrycznie nowy - rok produkcji:                 
	…………………………….

…………………………….

……………………………..
	bez punktacji

	1) 
	Źródło promieniowania: kryształ  Ho:YAG (laser zbudowany na krysztale holmowo-yagowym) 
	
	bez punktacji

	2) 
	Moc lasera min. 35 W
	
	bez punktacji

	3) 
	Długość fali min. 2080 nm - max.2100 nm
	
	bez punktacji

	4) 
	Energia impulsów regulowana w zakresie 200-3500 mJ
	
	bez punktacji

	5) 
	Długość impulsu min. 150- 500 µs
	
	bez punktacji

	6) 
	Częstotliwość pracy lasera regulowana  w zakresie min. 3 – 25 Hz
	
	bez punktacji

	7) 
	Laser w obudowie jezdnej wyposażony w 4 koła skrętne 
	
	bez punktacji

	8) 
	Kolorowy ekran dotykowy 
	
	bez punktacji

	9) 
	Sterowanie parametrami lasera  a także wyświetlanie parametrów pracy lasera na ekranie dotykowym
	
	bez punktacji

	10) 
	Minimum  4 programy o różnej charakterystyce oraz długości impulsu (litotrypsja kamieni, ablacja,  koagulacja, program do kruszenia kamieni ze zmniejszoną retropulsją złogów)
	
	4 programy- 0 pkt

5 programów- 5 pkt

6 programów– 10 pkt

	11) 
	Laser współpracujący z włóknami światłowodowymi o średnicy w zakresie min. 200 – 1000 um
	
	bez punktacji

	12) 
	Przenoszenie min. 35 W przy użyciu włókna światłowodowego 272um
	
	bez punktacji

	13) 
	Automatyczna detekcja obecności włókna światłowodowego (laser automatycznie rozpoznaje  rodzaj i średnicę podłączonego włókna) 
	
	bez punktacji

	14) 
	Regulacja mocy i częstotliwości pracy lasera bez konieczności przechodzenia w tryb czuwania
	
	bez punktacji

	15) 
	Sterowanie laserem za pomocą bezprzewodowego pedału nożnego -  regulacja energii i częstotliwości, wyzwalanie pracy
	
	TAK-5 pkt

Nie- 0 pkt

	16) 
	Wbudowany moduł bluetooth do współpracy z bezprzewodowym pedałem nożnym
	
	TAK-5 pkt

Nie- 0 pkt

	17) 
	Możliwość podłączenia dodatkowego zewnętrznego monitora wyświetlającego bieżące parametry
	
	TAK-5 pkt

Nie- 0 pkt

	18) 
	Wbudowany schowek na okulary i inne akcesoria
	
	TAK-5 pkt

Nie- 0 pkt

	19) 
	Akcesoria do lasera
	
	bez punktacji

	a
	Włókna światłowodowe wielorazowe o średnicy 272-400 mikrometrów – szt 3 (średnica do wyboru po wyborze oferty)
	
	bez punktacji

	b
	Kontener do sterylizacji światłowodów – szt 1
	
	bez punktacji

	c
	Okulary ochronne – szt 3
	
	bez punktacji

	d
	Nóż do włókien – szt 1
	
	bez punktacji

	e
	Obieraczka do włókien laserowych – szt 1
	
	bez punktacji

	2
	Ureterorenoskop giętki – zestawy- 2 
	
	bez punktacji

	1) 
	Giętki Ureterorenoskop dwukanałowy umożliwiający zastosowanie jednocześnie włókna laserowego oraz innego narzędzia, posiadający wbudowane ledowe źródło światła i dystalny sensor obrazowania
	
	bez punktacji

	2) 
	Długość robocza min. 670 mm
	
	bez punktacji

	3) 
	2 kanały robocze o średnicy min. 3,3 Fr
	
	bez punktacji

	4) 
	Kąt zgięcia  góra/dół min. 250°
	
	250° - 0 pkt

260° - 5 pkt

270° - 10 pkt

	5) 
	Kąt widzenia  min. 85°
	
	bez punktacji

	6) 
	Kleszczyki biopsyjne dł. robocza min.900 mm -szt 1
	
	bez punktacji

	7) 
	Kleszczyki giętkie do ciał obcych dł. robocza min. 900 mm – szt 1
	
	bez punktacji

	8) 
	Nasadka z kanałem instrumentu z dwoma kurkami - szt 1
	
	bez punktacji

	9) 
	Zestaw płuczący 
	
	bez punktacji

	10) 
	Światłowód o długości min.2,3 m, średnica wiązki przystosowana do kanału – szt 1 
	
	bez punktacji

	11) 
	Pojemnik do sterylizacji – szt 1
	
	bez punktacji

	12) 
	Tester szczelności – szt 1
	
	bez punktacji

	13) 
	Szczoteczki do czyszczenia – szt 3
	
	bez punktacji

	3
	Zestaw MINI PCNL

Zestaw do Nefrolitotomii przezskórnej, określanej skrótem PCNL (percutaneous nephrolithotrypsy)
	
	bez punktacji

	1)
	Optyka operacyjna,  kąt patrzenia w przedziale 10 -15 °, kanał roboczy na wprost dla instrumentów min. 6 Charr, długość  robocza  220-250 mm – szt 1
	
	bez punktacji

	2)
	Uniwersalny zawór uszczelniający – szt 1
	
	bez punktacji

	3)
	Płaszcz operacyjny 15-16 Charr, okrągły, z obrotowym przepływem, długość robocza 200-210 mm-  szt 1
	
	bez punktacji

	4)
	Płaszcz operacyjny 17-18 Charr, okrągły, z obrotowym przepływem, długość robocza 200-210 mm – szt 1
	
	bez punktacji

	5)
	Płaszcz typu amplatz, 18-19 Charr, długość robocza 150-160 mm-szt 1
	
	bez punktacji

	6)
	Obturator do płaszcza nefroskopowego 15-16 Charr – szt 1
	
	bez punktacji

	7)
	Obturator do płaszcza nefroskopowego 17-18 Charr – szt 1
	
	bez punktacji

	8)
	Dylatator 12-13 Charr długość 320-350 mm – szt 1
	
	bez punktacji

	9)
	Dylatator 14-15 Charr długość 320-350 mm – szt 1
	
	bez punktacji

	10)
	Kleszczyki typu „ ząb myszy” średnica 5-6 Charr długość robocza 400 -450- mm, obrotowe złożone z uchwytu i wkładu – szt 1
	
	bez punktacji

	11)
	Kleszczyki typu „ aligator” średnica  5-6 Charr długość robocza 400-450 mm, obrotowe złożone z uchwytu i wkładu – szt 1 
	
	bez punktacji

	12)
	Chwytacz kamieni trójramienny, samozamykający, sztywny  długość robocza 360-400 mm – szt 1
	
	bez punktacji

	13)
	Pojemnik do sterylizacji, transportu i przechowywania instrumentów – szt 1
	
	bez punktacji

	14)
	Światłowód   do optyki , średnica wiązki 2,5 – 3,5 mm, długość min. 2300 mm, wpinany na klik/zatrzask z wymienną końcówką do zapięcia optyki – szt 1
	
	bez punktacji

	4
	GWARANCJA
 min 12 miesięcy max.60 miesięcy


	podać oferowany okres gwarancji
	parametr oceniany

	5
	SERWIS
	
	-

	1) 
	Czas reakcji serwisu przyjęte zgłoszenie- podjęta naprawa (w dni robocze)
	
	do 24 godzin – 10 pkt

do 36 godzin – 5 pkt

powyżej 0 pkt

	2) 
	Czas usunięcia awarii ( w dni robocze)
	
	do 3 dni – 10 pkt

do 5 dni – 5 pkt

powyżej 5 dni – 0 pkt

	10
	INNE WYMAGANIA
	
	-

	1)
	Dostawa do siedziby Zmawiającego, rozpakowanie, instalacja, sprawdzenie i uruchomienie sprzętu
	TAK
	

	1)
	Pełne przeszkolenie  personelu wskazanego przez Zamawiającego w miejscu użytkowania sprzętu, w zakresie  obsługi, konserwacji oraz mycia i dezynfekcji sprzętu.

Szkolenie potwierdzone stosownym zaświadczeniem.
Zamawiający wymaga przeprowadzenia szkolenia w taki sposób, aby po zakończeniu przeszkoleni pracownicy mogli samodzielnie prowadzić eksploatację każdego z elementów przedmiotu zamówienia.
	TAK
	-bez punktacji

	11
	DOKUMENTY, CERTYFIKATY  wymagane na etapie dostawy
	-
	-

	1)
	Deklaracja zgodności oznaczona znakiem CE dla wyrobów medycznych
	TAK
	bez punktacji

	2)
	Instrukcja obsługi w języku polskim
	TAK
	bez punktacji

	3)
	Karta gwarancyjna 
	TAK
	bez punktacji


	Lp. 
	Nazwa urządzenia 
	Ilość 

kpl
	Cena jedn.

netto w PLN
	Wartość 

netto w PLN
	Podatek 

VAT w %
	Podatek 

VAT w PLN 
	Wartość brutto

w PLN

	1
	Laser holmowy

model………………………
z wyposażeniem
	 1

	
	
	
	
	

	2
	Ureterorenoskop giętki

model………………………
z wyposażeniem
	2
	
	
	
	
	

	3
	Zestaw MINI PCNL

	1
	
	
	
	
	

	
	
	
	Razem
	
	
	
	


…………..………………………….………….

                                                                                                                                                                                                                                                    

 /podpis i pieczęć wykonawcy/
2

