Załącznik:1 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
[bookmark: _GoBack]Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu wirtualizacji – szt 1 
Kod CPV 48780000-9 Pakiety oprogramowania do zarządzania systemem, przechowywaniem i zawartością.
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1. Wirtualizacja   -  1 szt.

Oferowane oprogramowanie: 
producent: …………………………………………
 nazwa: ………………….………………………... 
 rodzaj: ……………………………………………..
(wypełnia Wykonawca; niewskazanie producenta  i pełnego oznaczenia oferowanego oprogramowania w sposób stosowany przez producenta i pozwalający jednoznacznie stwierdzić zgodność oferowanego oprogramowania z określonymi w SIWZ wymogami,  skutkować może odrzuceniem oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ)

Tabela 1
	Lp.
	Opis wymagania
	Wymagane minimalne
	Parametry oferowanego produktu
wpisać TAK/NIE lub opisać 
(Wykonawca powinien wskazać konkretne cechy w wykropkowanych miejscach)
	Parametr punktowany

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.

	1.
	Licencja
	1.1. Musi zostać dostarczona licencja, która umożliwi instalację systemu wirtualizacji na minimum 6  serwerach 1-procesorowych. Licencja ma zapewniać możliwość wieczystej własności. 
	
	bez oceny

	
	
	1.2. Dostawa 1 szt. systemu do centralnego zarządzania środowiskiem wirtualnym, pozwalającego na ujednolicone zarządzanie za pomocą jednej konsoli nielimitowaną liczbą hostów wirtualizacji (ang. hypervisor).
	
	bez oceny

	
	
	1.3. Licencja systemu wirtualizacji oraz systemu do zarządzania środowiskiem wirtualnym musi umożliwiać przenoszenie licencji pomiędzy serwerami różnych producentów z zachowaniem wsparcia technicznego i zmianą wersji oprogramowania na niższą (downgrade).
	
	bez oceny

	2.
	Funkcjonalność
	2.1 Rozwiązanie musi zapewnić możliwość obsługi wielu instancji systemów operacyjnych na jednym serwerze fizycznym i powinno się charakteryzować maksymalnym możliwym stopniem konsolidacji sprzętowej.
	
	bez oceny

	
	
	2.2 System wirtualizacji musi być uruchamiany bezpośrednio na fizycznym sprzęcie, a jego zasoby muszą być dostępne bez pośrednictwa innego oprogramowania
	
	bez oceny

	
	
	2.3 Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewniać izolację pomiędzy plikami maszyn wirtualnych, tak, aby każda wirtualna maszyna stanowiła odseparowany od innych wirtualnych maszyn zestaw fizycznych plików.
	
	bez oceny

	
	
	2.4 Oprogramowanie do wirtualizacji musi pozwalać na przekazywanie kontroli urządzeń podłączonych do serwerów fizycznych, takich jak np. kontrolery USB, karty SCSI, FC, Ethernet, SFP+ bezpośrednio wirtualnym maszynom.
	
	bez oceny

	
	
	2.5 System musi zapewniać jednoczesny dostęp do wspólnej przestrzeni dyskowej (np. macierzy) przez wiele zwirtualizowanych systemów operacyjnych. 
	
	bez oceny

	
	
	2.6 System musi zapewniać obsługę wielościeżkowego dojścia do wspólnego zasobu dyskowego (np. macierzy dyskowej) (tzw. Multipathing).
	
	bez oceny

	
	
	2.7 System musi umożliwiać dynamiczną zmianę wielkości utworzonych w systemie wolumenów dyskowych.
	
	bez oceny

	
	
	2.8 Oprogramowanie do wirtualizacji  musi  zapewnić możliwość skonfigurowania maszyn wirtualnych ,  z   których każda może mieć 32 porty szeregowe, 3 porty równoległe i 20 urządzeń USB
	
	bez oceny

	
	
	2.9 System musi umożliwiać kreowanie wirtualnych maszyn z wirtualnymi dyskami  o wielkości  do 62TB.
	
	bez oceny

	
	
	2.10 System musi zawierać technologię zwiększającą wydajność wirtualnych maszyn poprzez umożliwienie pojedynczej wirtualnej maszynie korzystania z wielu fizycznych procesorów jednocześnie.
	
	bez oceny

	
	
	2.11 Rozwiązanie musi mieć możliwość przenoszenia maszyn wirtualnych w czasie ich pracy pomiędzy serwerami fizycznymi i magazynami danych/dyskami/kontenerami danych, bez ich zatrzymywania, czy też przerwy w dostępie do nich ze strony użytkowników
	
	bez oceny

	
	
	2.12 Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość skonfigurowania maszyn wirtualnych z możliwością dostępu dla każdej maszyny wirtualnej do 6TB pamięci operacyjnej RAM.
	
	bez oceny

	
	
	2.13 Rozwiązanie powinno umożliwiać przydzielenie większej ilości pamięci RAM dla maszyn wirtualnych niż fizyczne zasoby RAM serwera w celu osiągnięcia maksymalnego współczynnika konsolidacji.
	
	bez oceny

	
	
	2.14 Rozwiązanie musi umożliwiać dodawanie i rozszerzanie dysków wirtualnych, podczas pracy wybranych systemów – bez przerywania ich pracy.
	
	bez oceny

	
	
	2.15 Rozwiązanie musi mieć możliwość przenoszenia maszyn wirtualnych w czasie ich pracy pomiędzy serwerami fizycznymi, bez ich zatrzymywania, czy też przerwy w dostępie do nich ze strony użytkowników.
	
	bez oceny

	
	
	2.16 Rozwiązanie musi umożliwiać instalację i jednoczesną pracę do 1024 wirtualnych maszyn na jednym fizycznym serwerze (host).
	
	bez oceny

	
	
	2.17 Rozwiązanie musi umożliwiać przyłączenie do wirtualnej maszyny do10 wirtualnych interfejsów sieciowych.
	
	bez oceny

	
	
	2.18 Rozwiązanie musi umożliwiać agregację fizycznych interfejsów serwera.
	
	bez oceny

	
	
	2.19 Rozwiązanie musi wspierać tagowanie VLAN-ów.
	
	bez oceny

	
	
	2.20 Rozwiązanie musi umożliwiać utworzenie co najmniej 192 wirtualnych switchy.
	
	bez oceny

	
	
	2.21 Oprogramowanie do wirtualizacji ma zawierać narzędzia do wykonywania konwersji maszyn fizycznych do formatu wirtualnego właściwego dla dostarczanego rozwiązania wirtualizacji.
	
	bez oceny

	
	
	2.22 Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość klonowania systemów operacyjnych wraz z ich pełną konfiguracją i danymi.
	
	bez oceny

	
	
	2.23 Oprogramowanie do wirtualizacji musi zostać dostarczone z licencją obejmującą funkcjonalność konfigurowania klastrów wysokiej dostępności, zapewniających, że w momencie awarii dowolnego fizycznego serwera będącego elementem takiego klastra, wszystkie uruchomione na nim w momencie awarii wirtualne maszyny zostaną automatycznie uruchomione na pozostałych fizycznych serwerach będących członkami takiego klastra, operacja ta ma wykonywać się automatycznie bez udziału operatora systemu i serwera zarządzania środowiskiem wirtualizacji.
	
	bez oceny

	
	
	2.24 Klaster wysokiej dostępności musi umożliwiać równoczesną weryfikację poprawności pracy poszczególnych węzłów klastra, poprzez wysyłanie pakietów (ang. hearbeats) równocześnie poprzez sieć LAN jaki i poprzez sieć SAN np. z wykorzystaniem połączeń do wspólnych zasobów dyskowych dostępnych dla serwerów członków klastra.
	
	bez oceny

	
	
	2.25 Klaster wysokiej dostępności musi posiadać mechanizmy pozwalające utrzymać sprawność pracy klastra, nawet w sytuacji awarii więcej niż 50% serwerów członków klastra.
	
	bez oceny

	
	
	2.26 Oprogramowanie do wirtualizacji ma zapewniać mechanizmy replikacji na poziomie wirtualnych maszyn. Mechanizm replikacji ma być w pełni kompatybilny z technologią MS VSS. Rozwiązanie do replikacji musi pozwalać na replikowanie wirtualnych maszyn pomiędzy różnymi zasobami dyskowymi. Po wykonaniu pierwszej replikacji wirtualnej maszyny, kolejne aktualizacje w obrębie replikowanych maszyn powinny się odbywać jedynie jako przesyłanie zmienionych bloków danych. Oprogramowanie do replikacji musi posiadać graficzny interfejs pozwalający na konfigurację polityki replikacji w szczególności pozwalającą na definiowanie parametru RPO (ang. Recovery Point Objective). Rozwiązanie replikacji ma pochodzi od producenta platformy wirtualizacji
	
	bez oceny

	
	
	2.27 Centralny system zarządzania oprogramowaniem wirtualizacji powinien zapewniać takie funkcjonalności jak:
a) zbieranie logów i statystyk obciążenia z serwerów fizycznych klastra wirtualizacji (takich jak m.in. obciążenie procesora, zużycie pamięci RAM, utylizacje interfejsów sieciowych) oraz z maszyn wirtualnych i reprezentowanie ich w formie wykresów graficznych,
b) możliwość generowania graficznych map połączeń systemu klastra takich jak sieć LAN czy zasoby pamięci masowej,
c) monitorowanie parametrów fizycznych serwerów klastra wirtualizacji takich jak np. sprawność elementów serwera (procesor, pamięć RAM, złącza danych, zasilacze, wentylatory), poziom temperatur, sprawność wentylatorów, pobór mocy przez zasilacze.
	
	bez oceny

	
	
	2.28 Dostarczane oprogramowanie do wirtualizacji ma posiadać możliwość rozbudowy do funkcjonalności pozwalającej na budowę klastra automatycznie rozkładającego obciążenie pomiędzy fizyczne serwery. Poprzez rozłożenie obciążenia rozumie się automatyczną, tj. bez udziału operatora migrację wirtualnych maszyn na mniej obciążony serwer fizyczny, w taki sposób, że nie występuje przerwa w dostępie do usług realizowanych przez taką wirtualną maszynę ze strony użytkowników. Licencja i oprogramowanie na tą funkcjonalność musi pochodzić od producenta systemu wirtualizacji. Licencja nie jest przedmiotem obecnego postępowania.
	
	bez oceny

	
	
	2.29 Oprogramowanie do wirtualizacji musi obsługiwać przełączenie ścieżek SAN (bez utraty komunikacji) w przypadku awarii jednej z dwóch ścieżek.
	
	bez oceny

	
	
	2.30 Oprogramowanie do wirtualizacji ma posiadać funkcjonalność logowania zdarzeń z systemu wirtualizacji, na zewnętrzny zasób dyskowy dostępny dla platformy wirtualizacji.
	
	bez oceny

	
	
	2.31 Dostarczane oprogramowanie do wirtualizacji ma posiadać możliwość rozbudowy do funkcjonalności pozwalającej na budowę klastra automatycznie rozkładającego obciążenie pomiędzy fizyczne serwery. Poprzez rozłożenie obciążenia rozumie się automatyczną, tj. bez udziału operatora migrację wirtualnych maszyn na mniej obciążony serwer fizyczny, w taki sposób, że nie występuje przerwa w dostępie do usług realizowanych przez taką wirtualną maszynę ze strony użytkowników. Licencja i oprogramowanie na tą funkcjonalność musi pochodzić od producenta systemu wirtualizacji. Licencja nie jest przedmiotem obecnego postępowania.
	
	bez oceny

	
	
	2.32 Oprogramowanie musi umożliwiać instalację na wirtualnych maszynach co najmniej następujących systemów operacyjnych: systemy operacyjne z rodziny Windows (np.  MS Windows Server 2008, 2012, 2016, 2019, MS Windows 7 Professional, MS Windows 8, MS Windows 10 ), z rodziny Linux (np,  Red Hat, SuSE, Ubuntu, CentOS).
	
	bez oceny

	
	
	2.33 Oprogramowanie do wirtualizacji powinno zapewnić możliwość wykonywania kopii migawkowych instancji systemów operacyjnych na potrzeby tworzenia kopii zapasowych bez przerywania ich pracy.
	
	bez oceny

	
	
	2.34 Oprogramowanie to musi posiadać wewnętrzne zintegrowane z serwerem zarządzania środowiskiem wirtualizacji, oprogramowanie do backupu. Oprogramowanie do backupu musi posiadać możliwość backupu nielimitowanej ilości wirtualnych maszyn uruchomionych w środowisku wirtualnym. Oprogramowanie do backupu musi umożliwiać tworzenie repozytorium danych o wielkości minimum 2TB. Oprogramowanie do backupu musi wspierać technologie deduplikacji i CBT (ang Changed Block Tracking). Oprogramowanie do backupu musi pochodzić od producenta oprogramowania do wirtualizacji. 
	
	bez oceny

	
	
	2.35 System powinien być zarządzany poprzez graficzny i tekstowy interfejs użytkownika
	
	bez oceny

	
	
	2.36 Możliwość tworzenia wirtualnych maszyn z minimum 100 wirtualnymi procesorami.
	
	bez oceny

	
	
	2.37 Możliwość obsługi minimum 512 logicznych procesorów w hoście wirtualizacji (hypervisor).
	
	bez oceny

	
	
	2.38 Możliwość tworzenia minimum 2048 wirtualnych procesorów w hoście wirtualizacji (hypervisor).
	
	bez oceny

	
	
	2.39 Możliwość tworzenia minimum 2048 wirtualnych procesorów w hoście wirtualizacji (hypervisor).
	
	bez oceny

	
	
	2.40 Możliwość dodawania na gorąco Hot-Add urządzeń USB.
	
	bez oceny

	
	
	2.41 Możliwość dodawania na gorąco Hot-Add wirtualnych procesorów.
	
	bez oceny

	3.
	Gwarancja
	Okres wsparcia technicznego i nadzoru autorskiego – 60 miesiecy

Zapewniona telefoniczna pomocy inżyniera serwisowego Wykonawcy w razie awarii.

Zapewniona możliwość wykonywania aktualizacji do najnowszej wersji.	
	
	Serwis gwarancyjny:
Nazwa pomiotu:
……………………………………
Adres:
……………………………………
Telefon serwisu:
……………………………………
Email serwisu:
……………………………………
Adres strony internetowej serwisu:
……………………………………
Godz. pracy serwisu:
……………………………………
	bez oceny

	[bookmark: _Hlk41385962]4.
	Szkolenie
	Szkolenie z systemu wirtualizacji (instalacja, konfiguracja, zarządzanie)  dla 2 administratorów.
	Parametr punktowany:
(wpisać TAK/NIE)
…………………….
	NIE – 0 pkt
TAK – 40 pkt



Uwaga dot. tabel 1-7: kolumny 1-3 stanowią opis przedmiotu zamówienia i nie podlegają zmianom kolumnę 4 wypełnia Wykonawca
