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Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
Kosztorys Przebudowa wybranych pomieszczen i instalacji wentylacji mechanicznej, klimatyzacji,
elektrycznej, niskopragdowej i wodno — kanalizacyjnej na potrzeby oddziatu
infekcyjnego dla potrzeb hospitalizacji osob z podejrzeniem koronawirusa
SARS-COVID-19 w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w budynku Samodzielnego
Publicznego Zespotu Opieki Zdrowotnej w Brzesku na dz. nr 1410/19, obr. Brzesko
przy ul. Kosciuszki 68 w Brzesku
1 Grupa Branza budowlana
1.1 |Element Prace przygotowacze i rozbiérkowe
1 Kalkulacja Zabezpieczenie i wydzielenie miejsca prowadzonych prac, oznakowanie, uprzatniecie po zakornczeniu robot
indywidualna r-g 320,00
2 Kalkulacja Wycinka drzewa wraz z wywozem
indywidualna kpl 1,00
3 Kalkulacja Demontaz istniejgcych elementdw i nstalacji sanitarnych wytaczonych z uzytkowania, obstugujgcych
indywidualna pomieszczenia zakresu opracowania w tym : kanatéw central i urzadzen wentylacyjnych oraz instalaciji
elektrycznych kpl 1,00
4 Kalkulacja Wykonanie przebi¢ w stropach istniejgcych w celu poprowadzenia kanatéw wentylacyjnych do wentylatora
indywidualna dachowego i centrali wentylacyjnej wraz z obrébkg kpl 1,00
5 KNR 401/819/15 |Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek m2 15,66
6 KNRW P.a. rozbidérka sufitdw podwieszanych
202/2005/3 R=0,600 M=0,000 S=0,000 m2 142,30
7 KNR 401/354/4 |Wykucie z muru, o$cieznic szt 11,00
8 KNR 401/349/2 |Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet, na zaprawie cementowo-wapienne;j m3 16,42
9 KNR 401/713/1 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na $cianach
(1) m2 275,21
10 |KNR 404/504/1 |P.a. Rozebranie posadzek m2 142,30
11 |KNR 401/106/4 |Usuniecie gruzu z parteru budynku m3 35,77
12 |KNR401/108/9 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1'km m3 35,77
13 |KNR 401/108/10 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1°'km m3 35,77
14 |Kalkulacja Koszt utylizacji gruzu
indywidualna m3 35,77
1.2 |Element Rampa dla niepetnosprawnych, o konstrukcji stalowej
15 |KNR 223/308/3 |P.a. wykonanie fundamentéw beton B25
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 0,97
16 |KNR 205/210/1 |P.a. konstrukcja stalowa kfadki zgodnie z dokumentacja projektowg t 1,51
17 |Kalkulacja Dostawa i montaz kraty pomostowej antyposlizgowa cynkowana
indywidualna m2 20,63
18 |Kalkulacja Dostawa i montaz zadaszenia z tafli szklanej o wymiarach ok. 166x150cm, ze szkta hartowanego,
indywidualna wzmacnianego folig, przeziernego na wspornikach i odciggach stalowych ze stali nierdzewnej AlSI 304.
Grubos¢ tafli szklanej 13mm m2 2,49
1.3 |Element Nawierzchnia chodnika przed rampa
19 |KNR231/807/1 |P.a. Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m2 2,50
20 |KNR 231/102/5 |Koryta wykonywane na poszerzeniach, na chodnikach, grunt kategorii II-1V, gtebokosé 10°cm m2 5,00
21 |KNR231/102/6 |Koryta wykonywane na poszerzeniach, na chodnikach, grunt kategorii Il-1V, dodatek kazde dalsze 5'cm
gtebokosci - chodnik
Krotnosé=7,2 m2 5,00
22 |KNR 201/212/6 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1°km,
(1) w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,40'm3, grunt kategorii IV, spycharka 55°kW,
samochdd do 5°t m3 2,30
23 |KNR 201/214/3 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5'km odlegtosci transportu, ponad
(1) 1°km samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii I-Il, samochdéd do 5°t -
wraz z kosztem sktadowania
Krotnos¢=19 m3 2,30
24 |KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii
I-IV m2 5,00
25 |KNR 231/114/1 |P.a. warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej o CBR >= 25% wg WT-4 “Mieszanki niezwigzane do
drég krajowych. Wymagania techniczne”, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20°cm m2 5,00
26 |KNR 231/114/3 |P.a. podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej wg WT-4 “Mieszanki niezwigzane do drog krajowych.
Wymagania techniczne” stabilizowanej mechanicznie wg PN-S-06102 "Drogi samochodowe. Podbudowy z
kruszyw stabilizowanych mechanicznie”, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8'cm m2 5,00
27 |KNR 231/114/4 |P.a. podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej wg WT-4 “Mieszanki niezwigzane do drég krajowych.
Wymagania techniczne” stabilizowanej mechanicznie wg PN-S-06102 "Drogi samochodowe. Podbudowy z
kruszyw stabilizowanych mechanicznie”, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci do 15cm
Krotno$¢=7 m2 5,00
28 |KNR 231/9920/4 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8’ cm na podsypce cementowo-piaskowe;j m2 2,50
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29 |KNR 231/9920/4 |P.a. nawierzchnia z ptyt medialnych z oznakowaniem dla os6b niepetnosprawnych - ptyta sygnalizacyjna z
wypustkami wys. 5mm, wypustki ogragte srednicy ok. 20-30mm, w rozstawie osiowym 50-75mm - oznaczenie
fakturowe typu B2 - Sciete stozki, kolor zotty, nalezy zachowac réznice 70 punktéw w skali LRV miedzy
nawierzchnig chodnika a ptyta sygnalizacyjng m2 2,50
1.4 |Element Roboty murowe i tynkowe
30 |KNR401/201/4 |Deskowanie elementdéw betonowych i zelbetowych, stupy prostokatne m2 4,91
31 |KNR401/201/5 |Deskowanie elementéw betonowych i zelbetowych, belki i podciggi m2 1,76
32 |KNR401/202/3 |Przygotowanie i montaz zbrojenia
(2) kg 38,59
33 |KNR401/203/6 |Uzupetnienie elementoéw konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, zbrojone stupy m3 0,38
34 |KNR 401/203/7 |Uzupehienie elementéw konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, belki, podciagi i wience m3 0,19
35 |KNR401/304/1 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw, zaprawa cementowo-wapienna, cegtami
(1) m3 2,50
36 |KNR202/120/2 |Scianki dziatowe, petne, grubosci 1/2 cegly, z cegiet budowlanych petnych
(1) m2 89,59
37 |KNR401/711/6 |Uzupetnienie tynkdw zwyktych wewnetrznych kat. lll, (Sciany ptaskie, stupy prostokatne, z cegty, pustakow
ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cementowa, do 5°'m2 (w 1 miejscu) m2 227,78
38 |KNR401/705/2 |P.a. Wykonanie pasow tynkéw zwyktych kategorii Ill po rozebranych $ciankach
(1) m 70,56
39 |Kalkulacja Woykonanie nadprozy w przebudowywanych otworach wraz z obrébka
indywidualna m 10,45
40 |KNR401/313/2 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, z wykuciem bruzd dla belek m3 1,60
41 |KNR401/313/4 |Wykonanie przesklepien otworédw w $cianach z cegiet, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych m 39,96
42 |KNR 401/313/6 |Wykonanie przesklepien otworéw w scianach z cegiet, obmurowanie koncéw belek stalowych m 39,96
43 |KNR401/703/3 |Umocowanie siatek tynkarskich, siatka "Rabitza" na stopkach belek m 39,96
44 |KNR 401/704/3 |Wypeienie zaprawg cementowg oczek siatki cigto-ciggnionej m2 39,96
45 |KNR 401/708/2 |Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kategorii lll na o$ciezach (na podtozach z cegiet, pustakow
(1) ceramicznych, betonéw), tynk cementowo-wapienny, oscieza szerokosci do 25°'cm m 39,96
1.5 |Element Stolarka
46 |KNRW Drzwi i $cianki aluminiowe, 1-skrzydtowe zewnetrzne
202/1040/1 m2 3,12
47 |KNRW Drzwi i $cianki aluminiowe, 1-skrzydtowe wewnetrzne
202/1040/1 m2 3,69
48 |KNRW Okna aluminiowe, do 2,0'm2
202/1039/2 m2 2,09
49 |KNRW Skrzydfa drzwiowe ptytowe wewnetrzne, 1-krotnie malowane i szklone fabrycznie, petne, 1-skrzydtowe wraz z
202/1020/1 (1) |oScieznicg m2 32,39
50 |Kalkulacja Dostawa i montaz samozamykaczy
indywidualna kpl 19,00
51 |Kalkulacja Wymiana drzwi w rozdzielni elektrycznej na wodoodporne i wodoszczelne
indywidualna kpl 1,00
52 |Kalkulacja Tabliczka przydrzwiowa informacyjna z oznaczeniem numeru pomieszczenia i jego nazwa, litery wypukte,
indywidualna wysokos$¢ min. 15mm, kréj bezszeryfowy, wypukto$é liter 0,6mm, ponizej liter wypuktych, oznaczenie w
alfabecie Braille'a zgodnie ze standardem Marburg Medium, montaz na wysokosci 150cm od strony klamki,
litery w kolorze czarnym, tto tablicy biate, zachowac kontrast min. 60 stopni w skali LRV miedzy literami a ich
ttem, tabliczka z PCV gr. 3mm, 240x120mm, 23 szt - dostawa i montaz kpl 23,00
1.6 |Element Sufity
53 |KNRW Sufit systemowy z ptyt mineralnych, higienicznych, akustycznych, 600x600x17mm, do pomieszczen czystych z
202/2702/1 podcisnieniem, o standardzie czystosci ISO 3, Dnfw 36dB, z powiokg bakteriobodjczg, odporny na dezynekcje
srodkami chemicznymi i wilgo¢, na ruszcie aluminiowym, ptyty powlekane na biato NCS S 0500-N m2 71,43
54 |KNRW sufit systemowy z ptyt mineralnych, higienicznych, 600x600x15mm, do pomieszczen czystych o standardzie
202/2702/1 czystosci ISO 5, spetniajgcych wymogi dla klasy czystosci mikrobiologicznej M1, Dnfw 25dB, odpornych na
dezynfekcje srodkami chemicznymi i wilgo¢, na ruszcie aluminiowym, ptyty powlekane na biato NCS S 0500-N |m2 68,67
55 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome
202/1134/1 (1) m2 2,20
56 |KNR 202/1505/1 |Malowanie sufitu farbg lateksowa $cieralng, zmywalna, z jonami srebra, o wtasciwosciach bakterio- i
grzybobojczych, odprong na wilogs¢ i czyszczenie przy pomocy srodkéw chemicznych, kolor biaty NCS S
0500-N m2 2,20
1.7 |Element Prace wykonczeniowe scian
57 |KNRW P.a. zabudowa GK
202/2004/2 m2 8,94
58 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe
202/1134/2 (1) m2 468,24
59 |KNR 202/1505/1 |Malowanie malowanie $cian farbg lateksowg Scieralng, zmywalna, z jonami srebra, o wtasciwosciach bakterio
i grzybobdjczych, odporng na wilgo¢ i czyszczenie przy pom ocy srodkéw chemicznych, kolor NCS S 1005
R90B, LRV 71 do wysokosci 205cm, powyzej kolor biaty NCS S 0500 N; cokét 15cm z m2 342,41
60 |Kalkulacja Wyktadzina PCW $cienna, termozgrzewalna gr. 2mm, higieniczna i wodoszczelna, z certyfikatem ISO dla
indywidualna pomieszczen czystych, ognioodporna, odporna na dezynfekcje preparatami opartymi na bazie alkoholu,
chloru, dwutlenku chloru, czwartorzedowych zwigzkéw amonowych, kolor NCS S 1005-R90B, LRV 71 -
wylozenie wyktadziny do wysokosci gornej krawedzi ramy drzwiowej - 205cm m2 125,83
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61 |Kalkulacja Dostawa i montaz odbojoporeczy - eelementy na profilu aluminiowym z pokrywg winylowa , montowane do
indywidualna Sciany murowanej przy pomocy kotkéw rozporowych . Sz er okos¢ elementu 145mm , gteboko$¢ 85mm, czes¢
ch wytna 30mm , po wewnetrznej stronie poreczy przy wejsciach do pomieszczen informacja dotykowa w
alfabecie Braille'a zgodnie ze standardem Marburg Medium lub podobnym m 35,81
62 |Kalkulacja Dostawa i montaz odbojnic
indywidualna m 50,29
63 |Kalkulacja Dostawa i montaz naroznikow
indywidualna kpl 45,00
1.8 |Element Posadzki
64 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome
202/1134/1 (1) m2 142,31
65 |NNRNKB Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej, grubos¢ 5’ mm
202/1130/1 (2) m2 142,31
66 |NNRNKB Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej, dodatek lub potrgcenie za zmiane
202/1130/3 (2) |grubosci o 1'mm
Krotno$é=5 m2 142,31
67 |KNR 202/1112/5 |Posadzki P1 wyktadzina PCW, termozgrzewalna gr. 2mm, Scieralnos¢ grupy T, klasa antyposlizgowosci R 10,
(1) odporna na dezynfekcje preparatami opartymi na bazie alkoholu, chloru, dwutlenku chloru, czwartorzedowych
zwigzkéw amonowych, gtowny kolor NCS S 1002 B50G, LRV 75, pasy boczne kontrastowe w kolorze NCS S
3030 R90B, LRV 28, roznica tonalna LRV powyzej 30 punktéw, pasy boczne wywinigte na $ciane wys. 15cm  |m2 126,43
68 |KNR 202/1112/5 |P2 wyktadzina PCW, termozgrzewalna gr. 2mm, $cieralnos¢ grupy T, klasa antyposlizgowosci R11 , odporna
(1) na dezynfekcje preparatami opartymi na bazie alkoholu, chloru, dwutlenku chl oru, czwartorzedowych
zwigzkéw amonowych, do
pomieszczen mokrych, giéwny kolor NCS S1502 Y, LRV 63, pasy boczne kontrastowe w kolorze NCS S3020
R90B, LRV 29 réznica tonalna LRV powyz ej 30 punktéw, pasy boczne wywiniete na Sciane wys. 15cm ,
posadzka do wykonania w pomieszczeniach mokrych, tj: fazienkach pacjentéw, tazience personelu m2 12,82
69 |KNR 202/1112/5 |P3 wykonczenie brodzika prysznicowego analogicznie do posadzki P2 z wykonaniem spadku do odptywu
(1) m2 2,43
70 |Kalkulacja P 4 Pas ostrzegawczy szer. 50cm przed wejsciem, w kontrastowym kolorze zéttym oznaczenie fakturowe typu
indywidualna B2 Sciete stozki , przyktadowe wymagania jak na zatgczonym rysunku Rys.1 (str. 8 )), w odlegtosci 50 cm od
wejscia m2 0,63
71 |KNR 202/1112/9 | Zgrzewanie wyktadzin rulonowych m2 142,31
1.9 |Element Wyposazenie
72 |Kalkulacja Dostawa i montaz podajnik recznikéw papierowych i pojemnik na zuzyte reczniki papierowe ze stali
indywidualna nierdzewnej kpl 9,00
73 |Kalkulacja Dostawa i montaz podajnik papieru toaletowego, $cienny
indywidualna kpl 2,00
74 |Kalkulacja Dostawa i montaz pojemnik na odpady
indywidualna kpl 5,00
75 |Kalkulacja Dostawa i montaz dozowniki mydta
indywidualna kpl 10,00
76 |Kalkulacja Dostawa i montaz uchwyt katowy dla niepetnosprawnych, 032 ze stali weglowej, malowanej proszkowo na
indywidualna RAL 9003 kpl 1,00
77 |Kalkulacja Dostawa i montaz uchwyt uchylny O32 ze stali weglowej, malowanej proszkowo na RAL 9003
indywidualna kpl 1,00
78 |Kalkulacja Dostawa i montaz krzesto kapielowe sktadane, montowane do $ciany
indywidualna kpl 1,00
79 |Kalkulacja Dostawa i montaz kabina z dragzkiem prysznicowym i zastong, bez brodzika z odptywem podtogowym o
indywidualna wymiarach min. 90x90cm z zestawem prysznicowym umozliwiajgcym regulacje wysokosci montazu stuchawki,
dostosowana do uzytkowania przez osoby niepetnosprawne kpl 1,00
80 |Kalkulacja Dostawa i montaz szafa skrytkowa na odziez czysta, z blachy stalowej, malowana proszkowo, szer. 420mm,
indywidualna gt. 410mm, wys. 1970 mm na nézkach regulowanych 150mm, 1- kolumnowa, 10 skrytkowa, atestowana ze
skrytkami zamykanymi na klucz, malowana proszkowo na RAL 7035 kpl 1,00
81 |Kalkulacja Dostawa i montaz szafa z wrzutnig na odziez brudng - specyfikacja jak na rysunku
indywidualna kpl 5,00
82 |Kalkulacja Dostawa i montaz pojemnik na brudng bielizne - zamykany, na stelazu z rury stalowej malowanej proszkowo
indywidualna na RAL 9003, z metalowg, azurowg pétkg podtrzymujacg zawarto$¢ worka, pokrywa z tworzywa sztucznego,
pojemnos¢ 120 L kpl 1,00
83 |Kalkulacja Dostawa i montaz szafa/regat na srodki ochrony osobistej - ze stali nierdzewnej, na wymiar, uchwyty w formie
indywidualna przettoczen, tatwa do czyszczenia i dezynfekcji, malowana proszkowo na RAL 7035 kpl 2,00
84 |Kalkulacja Dostawa i montaz szafa skrytkowa na odziez personelu z blachy stalowej, malowana proszkowo, szer.
indywidualna 420mm, gt. 410mm, wys. 1970 mm na nézkach regulowanych 150mm, zamykana na klucz, RAL7035 kpl 6,00
85 |Kalkulacja Dostawa i montaz sufitowa kolumna zasilajgca
indywidualna kpl 2,00
86 |Kalkulacja Dostawa i montaz szafka przyt6zkowa, mobilna
indywidualna kpl 2,00
87 |Kalkulacja Dostawa i montaz t6zko szpitalne elektryczne
indywidualna kpl 2,00
88 |Kalkulacja Dostawa i montaz szafa magazynowa na sprzet/Srodki/materiaty ze stali nierdzewnej, na wymiar, uchwyty w
indywidualna formie przettoczen, tatwa do czyszczenia i dezynfekcji, malowana proszkowo na RAL 7035, kpl 5,00
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89 |Kalkulacja Dostawa i montaz ptuczko - dezynfektor, wolnostojgcy ze stali nierdzewnej, 500x500x2100mm,
indywidualna kpl 1,00
90 |Kalkulacja Dostawa i montaz stanowisko lekarskie: biurko, zestaw komputerowy, fotel ergonomiczny - specyfikacja jak na
indywidualna rysunku kpl 1,00
91 |Kalkulacja Dostawa i montaz kozetka lekarska - specyfikacja jak na rysunku
indywidualna kpl 1,00
92 |Kalkulacja Dostawa i montaz zabudowa meblowa, medyczna na wymiar - specyfikacja jak na rysunku
indywidualna kpl 1,00
93 |Kalkulacja Dostawa i montaz kardiomonitor
indywidualna kpl 2,00
94  |Kalkulacja Dostawa i montaz panel gazéw medycznych - Scienny, podtynkowy, podtgczenie tlenu, powietrza i prézni
indywidualna kpl 1,00
95 |Kalkulacja Dostawa i montaz gasnica
indywidualna kpl 2,00
96 |Kalkulacja Dostawa i montaz $cienny uchwyt na kule i laski
indywidualna kpl 2,00
2 Grupa Instalacja Sanitarna
2.1 |Element Biaty montaz
97 |KNRW Umywalka cermiczna
215/230/2 (1) kpl 9,00
98 |KNRW Umywalka z lanego marmuru, homogeniczna powierzchnia dostosowana dla oséb niepetnosprawnych, z
215/230/2 (1) wbudowanymiuchwytami kpl 1,00
99 |KNRW Bateria umywalkowa
215/137/2 szt 9,00
100 |[KNRW Bateria umywalkowa dla oséb niepetnosprawnych
215/137/2 szt 1,00
101 |KNRW P.a. kompletna miska ustepowa zintegrowana z myjka - dezynfektorem - specyfikacja jak na rysunku
215/233/3 kpl 1,00
102 |[KNRW P.a. kompletna miska ustepowa (w tym dla oséb niepetnosprawnych) wraz z stelazem i deskg
215/233/3 kpl 2,00
103 [KNRW Bateria prysznicowa oszczedzajgca wode z dzwignig tokciowg
215/137/9 szt 2,00
104 |[KNRW Bateria prysznicowa dostosowana dla oséb niepetnosprawnych
215/137/9 szt 1,00
2.2 |Element Instalacja kanalizacji sanitarnej
105 |AT 17/102/3 Wiercenie otwordw o gtebokosci do 40°cm technikg diamentowg w betonie niezbrojonym, otwér o $rednicy
150'mm cm 120,00
106 [ KNRW Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwi- rowego o grubosci do 30 cm
401/208/3 szt 5,00
107 |[KNRW Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i $cianach przy gtebokosci ponad 10 cm
401/206/2 szt 5,00
108 |[KNRW Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0.023 m2 w ele- mentach z betonu zwirowego
401/210/1 m 26,34
109 |[KNRW Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na scianach w budynkach niemieszkalnych o potgczeniach
215/208/3 wciskowych - obiekty stuzby zdrowia lub uczelni m 28,26
110 |[KNRW Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych o potgczeniach
215/208/1 wciskowych - obiekty stuzby zdrowia lub uczelni m 17,58
2.3 |Element Instalacja wody
111 |[KNR 401/336/1 |Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej, gtebokos¢/szerokos¢ 1/4 x
1/2 cegty m 205,80
112 |[KNRW Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o potaczeniach zgrzewanych, na
215/112/1 (1) Scianach w budynkach niemieszkalnych - Sciany z betonu zwirowego - obiekty stuzby zdrowia lub uczelni m 148,90
113 |KNRW Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 25 mm o potgczeniach zgrzewanych, na
215/112/2 (1) Scianach w budynkach niemieszkalnych - Sciany z betonu zwirowego - obiekty stuzby zdrowia lub uczelni m 32,10
114 |[KNRW Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 32 mm o potaczeniach zgrzewanych, na
215/112/3 (1) Scianach w budynkach niemieszkalnych - Sciany z betonu zwirowego - obiekty stuzby zdrowia lub uczelni m 34,80
115 |KNR 401/326/1 |Zamurowanie w $cianach z cegiet, bruzdy poziome szerokosci 1/2 cegty
(1) m 205,80
116 |KNR 34/101/1 |lzolacja rurociggéw m 205,80
117 |KNRW Zawor katowy
215/130/1 (1) szt 27,00
118 |KNRW Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn*15'mm
215/132/1 (1) szt 2,00
119 |KNRW Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn'25'mm
215/132/3 (1) szt 4,00
120 |KNRW Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn*15'mm
215/132/1 (1) szt 2,00
121 |KNRW Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych
215/128/2 Krotno$¢=2 m 205,80
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122 |[KNRW Préba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych
215/127/3 (rurocigg o $r. do 63 mm) m 205,80
2.4 |Element Instalacja c.o.
123 |[KNR 401/336/1 |Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej, gtebokos¢/szerokos¢ 1/4 x
1/2 cegly m 12,67
124 |[KNRW Rurociaggi miedziane o potgczeniach lutowanych, na scianach w budynkach
215/405/3 m 25,34
125 |KNR 401/326/1 |Zamurowanie w $cianach z cegiet, bruzdy poziome szerokosci 1/2 cegty
(1) m 12,67
126 [KNRW Zawory grzejnikowe, Dn"15'mm
215/412/2 szt 4,00
127 |KNRW Grzejniki higieniczne, wysokos$¢ 600-900°'mm, dtugo$¢ do 1600 mm - nowoprojektowany
215/418/7 szt 1,00
128 [KNRW Grzejniki higieniczne, wysokos$¢ 600-900"mm, dtugo$¢ do 1600°'mm - montaz - grzejnik do przeniesienia
215/418/7 R=1,600 M=1,000 S=1,000 szt 3,00
129 |[KNRW Gtowica termostatyczna
215/412/2 szt 1,00
130 [KNRW Gtowica termostatyczna - demontaz i montaz w nowej lokalizaciji
215/412/2 R=1,600 M=1,000 S=1,000 szt 3,00
2.5 |Element Instalacja gazow medycznych
131 |KNR 215/601/3 |Rurociggi miedziane na cisnienie do 1.0 MPa w instalacjach gazéw medycznych
(1) m 59,00
132 |KNR 215/606/3 |Ztgczki miedziane gtadkie szt 14,00
133 |KNR 215/634/4 |Potgczenia lutowane elementéw instalacji gazow medycznych szt 33,00
134 |KNR 215/633/1 |Przygotowanie instalacji gazéw medycznych do uruchomienia - przedmuchanie szt 4,00
135 |KNR 215/633/2 |Przygotowanie instalacji gazéw medycznych do uruchomienia - préba na ci$nienie do 1.0 MPa - pierwsze m 59,00
136 |KNR 215/633/6 |Przygotowanie instalacji do uruchomienia, napetnienie punkt 4,00
137 |KNR 401/336/3 |Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej, glebokosé/szerokos¢ 1/2 x
1/2 cegly m 59,00
138 |KNR 401/325/4 |Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o przekroju 1/2x1/2 ceg.w $cianach z cegiet
(1) m 59,00
2.6 |Element Instalacja wentylacji mechanicznej
139 |KNR 217/102/5 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokgtne, typ A/l o obwodzie do 1800 mm - udziat ksztattek do 55
1 %
w R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 56,30
140 |KNR 217/123/3 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, o $r. do 315 mm - udziat ksztattek do 55 %
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 216,50
141 |KNR 916/104/3 |lzolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych m2 42,60
142 \KNR 217/139/3 |Anemostat prostokgtny+Skrzynka rozprezna (z kré¢cem bocznym)
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 17,00
143 |KNR 217/131/3 |Klapa przeciwpozarowa okragta
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,00
144 |KNR 217/131/3 |Klapa zwrotna
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,00
145 |KNR 217/134/3 |Klapa przeciwpozarowa prostokgtna
1
w R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 4,00
146 [KNRW Podstawy dachowe stalowe kotowe, typ'B/Il, w uktadach kanatowych, o $rednicy do 160'mm
217/149/1 R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,00
147 |[KNRW Podstawy dachowe stalowe prostokatne, typ“A, w uktadach kanatowych, o obwodach do 1600"'mm
217/148/3 R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,00
148 |KNRW Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe,kotowe, typ'B, do przewoddéw o $rednicach do 100'mm
217/1311 R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 3,00
149 \KNRW Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe,kotowe, typ'B, do przewoddéw o $rednicach do 200'mm
217/131/2 R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 13,00
150 |Kalkulacja Regulator ci$nienia
indywidualna szt 5,00
151 |Kalkulacja Regulator statego przeptywu
indywidualna szt 1,00
152 |Kalkulacja Regulator VAV
indywidualna szt 7,00
153 |Kalkulacja Filtr kanatowy
indywidualna szt 1,00
154 |KNR 217/155/2 |Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe, o $rednicy do 200°'mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 11,00
155 |KNR 217/154/2 |Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne, o obwodach do 1800'mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 4,00
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156 |KNR 217/140/1 |Zaworwentylacyjny
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 10,00
157 |KNR 217/322/1 |Centralawentylacyjna
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,00
158 |KNR 217/208/2 |Wentylatory dachowe
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,00
159 |KNR 217/205/1 |Wentylator kanatowy
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,00
3 Grupa Instalacja Elektryczna
3.1 |Element Linie kablowe wewnetrzne
160 |KNNR 5/705/1 |Utozenie rur ostonowych z DVK o $r.50 mm m 50,00
161 |[KNNR 5/713/2 |Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych, kabel YnKY 5x16 mm2 m 50,00
162 |KNNR 5/1302/4 |Badanie linii kablowej Sredniego napiecia, niskiego napiecia i sterowniczej, kabel n.n., 5-zytowy odcinek 1,00
3.2 |Element Tablice rozdzielcze
163 |KNNR 3/304/1 |Wykucie wnek w $cianach z cegly na zaprawie wapiennej i cementowowapiennej z ich otynkowaniem m3 0,16
164 |KNR 508/802/1 |Mechaniczne wykonanie slepych otworéw w cegle gtebokosci do 8 cmi $r. do 10 mm szt. 24,00
165 |[KNNR 5/405/3 |Tablica rozdzielcza RO z wyposazeniem wg zestawienia rozdzielnic szt. 1,00
3.3 |Element Obwody elektryczne
166 |KNNR Wykucie bruzd dla rur RKLG28, RS37 w cegle
5/1207/12 m 250,00
167 |KNNR 5/1208/2 |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m 250,00
168 |[KNNR 5/1208/5 |Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3 0,63
169 |KNNR 5/102/8 |Rury winidurowe karbowane (gietkie) o $r.do 36 mm uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz
beton m 250,00
170 |KNNR 5/203/1 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur - NHXMH 4x1,5 mm2 m 100,00
171 |KNNR 5/203/1 |Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur - YnKY 3x2,5 mm2 m 250,00
172 |KNNR 5/203/1 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur - YnKY 3x1,5 mm2 m 350,00
173 |KNNR 5/203/2 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 12.5 mm2 wciggane do rur - YnKY 5x2,5 mm2 m 80,00
174 \KNNR 5/301/11 |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie
Slepych otworéw w podfozu ceglanym szt. 17,00
175 |[KNNR 5/302/1 |Puszki instalacyjne podtynkowe o $r.do 60 mm szt. 17,00
176 |KNNR 5/308/2 |Gniazda instalacyjne szt. 11,00
177 |KNNR 5/306/2 |Lagczniki
(1) szt. 6,00
178 |[KNNR 5/503/2 |Oprawy oswietleniowe - zgodnie z dokumentacjg projektowg - montaz
(1) kpl. 42,00
179 |KNNR 5/502/2 |Oprawy awaryjne - zgodnie z dokumentacjg projektowg - montaz kpl. 16,00
180 |[KNNR 5/502/2 |Oprawy ewakuacyjne - zgodnie z dokumentacjg projektowg - montaz kpl. 8,00
181 |Kalkulacja Wypust
indywidualna kpl 8,00
182 |Kalkulacja Czujnik ruchu
indywidualna kpl 13,00
183 |Kalkulacja Dostawa opraw
indywidualna kpl 1,00
3.4 |Element Pomiary elektryczne
184 KNP 18 D13 Pomiary rozdzielnic pragdu zmiennego lub statego niskiego napiecia do 10 pol
1301- 02 szt 1,00
185 |[KNNR 5/1301/1 |Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napigcia pomiar 14,00
186 |KNNR 5/1301/2 |Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar 4,00
187 |KNNR 5/1302/2 |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-zytowy odc. 14,00
188 |KNNR 5/1303/1 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 1-fazowy (pomiar pierwszy) pomiar 14,00
189 |KNNR 5/1303/2 |Pomiar rezystanc;ji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 1-fazowy (kazdy nastepny pomiar) pomiar 14,00
190 |[KNNR 5/1304/1 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt. 17,00
191 |KNNR 5/1305/1 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza préba) préb. 17,00
192 |KNNR 5/1305/2 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (nastepna préba) préb. 17,00
193 |KNR 403/1205/5 |Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania 17,00
194 |KNR 403/1205/6 |Nastepny pomiar skutecznosci zerowania 17,00
4 |Grupa Instalacja Stabopragdowa
4.1 |Element System sygnalizacji pozaru
195 |KNR AL 1/401/1 |Montaz czujek pozarowych - Optyczna czujka dymu szt. 11,00
196 |KNR AL 1/403/1 |Montaz gniazd pozarowych w wykonaniu konwencjonalnym - gniazdo czujki szt. 11,00
197 |KNR AL 1/402/1 |Montaz recznych ostrzegaczy pozaru - ROP szt. 5,00
198 |KNR 403/1001/9 |Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP16,RIS16,RL22 o $r. do 47 mm w cegle m 150,00
199 |KNR 403/1012/2 |Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m 150,00
200 |KNR 403/1014/1 |Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3 0,38

Przebudowa wybranych pomieszczen i instalacji
wentylacji mechanicznej, klimatyzaciji,
elektrycznej, niskopradowej i wodno — kana...



Przebudowa wybranych pomieszczen_SPZ0Z -

ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016

przedmiar (lic. 00052E51)
strona nr: 8
Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
201 |KNR 508/107/2 |Rury winidurowe o $r. 16 mm uktadane p.t. w podiozu réznym od betonowego w gotowych bruzdach, bez
zaprawiania bruzd m 150,00
202 |KNNR 5/1201/1 |Osadzenie w poditozu kotkéw plastikowych rozporowych szt. 150,00
203 |KNRW Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur
508/207/1 m 200,00
204 |KNR AL 1/604/6 |Praca probna i testowanie systemu alarmowego szt 1,00
205 |KNR AL 1/603/9 |Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych lin. 1,00
4.2 |Element Instalacja okablowania strukturalnego
206 |KNR 508/301/20 |Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem
Slepych otworéw mechanicznie w cegle szt. 7,00
207 |KNR 508/309/2 |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieguno- wych w puszkach z
podtaczeniem - Gniazdo RJ45 i RJ12 szt. 7,00
208 |KNR 403/1001/9 |Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP16,RIS16,RL22 o $r. do 47 mm w ceg- le m 200,00
209 |KNR 403/1012/2 |Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m 200,00
210 |KNR 403/1014/1 |Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3 0,50
211 |KNR 508/109/5 |Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd ($r. do 16 mm
podtoze inne niz beton) m 200,00
212 |KNNR 5/1201/1 |Osadzenie w poditozu kotkéw plastikowych rozporowych szt. 200,00
213 |KNNR 5/1209/6 |Przebijanie otworéw $r. 40 mm o dtugosci do 1 1/2 ceg. w $cianach lub stropach z cegly
(1) otw. 30,00
214 |KNR 508/207/1 |Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (fgczny przekréj zyt Cu-6/Al-12 mm2) wciggane do rur m 150,00
215 |[KNR AT Woykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych zgodnie z wymaganiami
14/111/1 pomiar 7,00
216 |KNR AT Wykonanie pomiardw toréw transmisyjnych zgodnie z wymaganiami - dodatek za udostepnienie punktu
14/111/2 pomiarowego pomiar 7,00
217 |Kalkulacja Dostawa i montaz kamer koputkowych wraz z podtgczeniem
indywidualna kpl 2,00
4.3 |Element Instalacja kontroli dostepu
218 |Kalkulacja Wykonanie instalacji kontroli dostepu wraz z okablowaniem i podtgczeniem, uruchomieniem oraz prébami w
indywidualna tym czytnik kart 12szt, wideodomofon 1kpl, przycisk wyjscia ewakuacyjnego 3szt kpl 1,00
4.4 |Element Instalacja przyzywowa
219 |Kalkulacja Wykonanie instalacji przyzywowej wraz z okablowaniem i podtaczeniem, uruchomieniem oraz prébami w tym
indywidualna przycisk przywotania 6 szt, przycisk kasowania 2 szt, sygnalizator alarmu, terminal, modut z terminalem
pacjenta 2szt kpl 1,00
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