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1_!i]:1_1i:::::__
1.1. Dolru1,]entacja techniczna dla budowy rozdzielni tlenu

/ŁIenownl/ na terenle Szpitala Powiat,otlego rv Brzesku
składa się z następuJącycil projektów branżorvyclr,
opra$ianych w odr}zl e lny ch tomach.

ToD I - oznaczeni e

pro j e lśt techniczno -architelttoniczny
To TI - ozrla9zcni-e

obliczenia statyczne i ry sunki
konstrulrcy jne

Ton Iv - oznaczenie
projekt technolo6. - te chni c zny
lnstalacji tl enolłe j

Ton v]r - projelrt techn. instalacJi elektr.
Ton XI - lrolztorys budowl .budynku tlenotłni

1.2. Podstawa opraco::,ania :

a/ założea7a techniczno - ekonorłi czne /z.'I .E. - za-
t:wl,er dz one /

b/ pI an sytuacyjno rrysoliościowy
c,/ pro jelrt teclrn. we$nętrzne j - instalacaji tlenolr,e j

- !l buclynku głótnym Szpitala.
1.3. Zakres opraco1,1ania - doku lentacJa techniczna

obe j lruj e rozdzielnię tlenu
1.4. Dane ogÓlne - projektot ana rod(izielnia tlenu zasilaĆ

będzie rłe$nętrzną instalacją t].enorcą w budyniiu
g łórvnyrir Szpitala or €Lz \1 Przygh.6^i.
Zapotrzebonanie tlenu dla w,/u budynkórr

L59 x 7 r20 x 0tt = LI4 Nn3,/24 h
1.5. Lolcalizacja - buclynek rozdzielni tlenu ,/ tł enot! nj-,/

usytuovlany zostaŁ na terenie Szpitala w odległoŚci
30 m od najbliższych budynków /t.j. buaiynku gospoc]ar-
czego/. Przy jęt,a odległośó oc]polTiada tYyBogom lŁozp or ze
dzenla !rtj.n. Zdrorvia z dnia 26^7.t961 t. /dz.E.Nr.a9/,

19:-9!1j_]jlll]j3lŁ-
a/ łoltlosł,ojąca rozźzlelnla tlenu - przezn aczona jesl

do równoczesnego składotrania butli tlenowych i ro:
prężenla zawartego w .;utlach tlenu.



Przyjęto butle tlenoTle o poj. flocineJ 40 l ciśnienie
spr. tlenu - 150 atn.
ogÓLna ilośó butli tleno ych flynosl : 96 szt.
ii roz(]zielni tlenu przevidziano ct,lie ieprzemian
cżytrne rampy tlenone. 17 każdej rampie podłączonych
jest 48 szt. butli tlenonych.
Podczas pracy jeclnej ranpy nalęży rrynieniĆ na pełne,
opróżnione butle tlenowe tr drugiej railpie tlenofiej.
Po fiynianie butli raliil)ę tlenową nal eży 1:rzygotonaĆ
do pracyl tak aby u nonencie tyyczerpania się tlenu
z aktualnie czynnej r aulpy tlenorłej nastąplło sa.oro-

czyrf,ne łączcnie się przyBoto§FHanej raBpy do pracy.
samoczynne vlłączenie się ranpy polega na ustatlieniu
odponiednlej różnicy ciŚnieri na reduktorach tabllcy
reclukcyjnej - ł.zn. na reduktorze alrtuall:1e czynnej
rampy tlenowej ciśnienie tlenu slnno byĆ o ca Or5 -
or8 atn. gyższe oćl ustanłionego ciśtrienia na reduktorzl
r anpy przygotorynabej do pracy.
Ęedulrotory tlenone unieszczone są na tablicy redukcy-
iljnej fl netalogej szafie i podgrzewane dgoma pronie-
nnikarrl podczeDlTienl a 250 ii|. i)' tłypacllru uszkodzenla j
dnego z reclulrtorÓw 1stnicje możlis;oŚĆ skierowania
z dowolneJ ranpy tlenowej do czynnego reduktora.
i/ ponicszczeniu rozdzielEi tlenu przelvldzlałro d1Tle

kabiny ładowania nr. butli tlenouych ,/poj. rrodna butll
!,O - 7215 l,/. K,abirl,a posiada trzy stanoilsisira ładolla-

nia zasllane tlenem o ciŚnienlu 15O atn z ramp tle-
notlyc!.
lłlożtiwoŚÓ do naładoĘania 11oŚc1 m. but11 ilrzy ciśnienj
ładowFnia 12O atn uynosi ca 24 szŁ.
obl i cz enla.

2.1. OkreśIenie oiellroścI rozdzielnl tlenu
grednlo _ doboue ząpotrzebonanie t,Ienu eynosi :

tL4 NE3,/24 h
T{rnagana ilość butli tlenoflych z uwzględnielii 4-dobo-
tvego zapasu tl enu

/9B:6/x4=48szt.
przyjęto drłie rraprzemian czynne rampy tlenowe a 48 s
butIi. Czasolrres ryyniany butll : 1 x 6 dnl.

2.
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ż.ż. Cbliczenie Śre ini cy kolektora
aaxr przepustorłość re duktora
Srednica vewnę'Lrzna kole ktora

L-225

ramp t1 enoły ch ,/dI a
40 Nm3,/h

wynosi:

40X4
3;1rF ó,36 x /IL +L / x L6

PrzyJęto Średnlcę kolektora dt{ =

grubość ścianki ł
średnica Be\lnęl,"tz.na dz =

Itolektor rvylronany z ].ury mledzianeJ
C L/2 ve. Pli-T2/E-74585.

Sprandzenie rry trzycrał oś ci przyjęteJ
rury na ciŚnlenie próbne - 225 atn

_ 10x 225
Qo =-źffi = 2r74 nm

10 nm

3nm
16 am

}i16 x 3 typ

gruboścl śctanki

= or57 crlr

-DQ

ffix7.25x
Rzeczytłi sta grubośó śc l arŃl

Q = 20 + C1 + E2 = 2t74+ Or15 + O11 = 3rO nm

2.3. Obllczenie średnicy głównego przelroclu zasiljaącego
budynek głórłny 1 przychodrię

159 x 15 l,/rni.n x Or3 = 40 1.{m3,/h

40roF=
0136x/4+I,/xa

4x2.8T-,tdtp =

P,"zY jęŁa przetłód 24 x 2 uykonany z rury rrirlżianeJ
Ił2- ct,/z - łg. PN-?2,/H-74586.

3. iYytyczne nontażu.

3.1_. Roboty montażoęe 1rrstalacji tlenorrej należy rvykonaó
wg. lli/ytycznych budovy i eksploatacji instalacj1
tlenowych w zalrładach 1eczrilczychtt.

3.2. IJ,.żądzónie insta_lacji tlenorvej po stronie uysokiego
clśnienla rv irrny posJ.aćlaĆ zaŚwia.:iczenia odbioru
p::zez fiontr,Techn. na clsinienie próbne - 225 atn.

=3r5cn=1l8cn=18nn

dfl



3.3. Ciśntenie próbne d,la zew[ętrznej slecż tlenorveJ
lrynosl - 10 atn - czas próby - 24 godz7n.
iY czasie próby wskazólłlca rrłnonetru lrontr. nle polrinna
wykazaĆ żadnych oćlchyleń.

3.4. IJży tkorvnlkolv1 należy ptzelraz aó instalacJg tlenotle,
pod clŚnieniem roboczyn - 3 -3r5 atn pos stronle

_ nlskiego ciŚnienla t 1enu.
3.5. Wlronalvca rłirrien przeprowadziĆ instrut(tarz obsługi

urzĄdzeń z pracotlnikami obsługująceni urządzenia
tleno§e !v rozdzlelni tl enu.

4. InstrukcJa obsługi.

4.1. 0bsługę insta.lacJ1 tlencń!ej noże wykony,,,r aó Ęrłącznje
pracolTnik przesziiolony w zalrresie BHP, przy eitsploa-
tacJi butli tlenonych na ż-dzie leczniczyrn oraz
obsługt urządzeń instalacji tleno$ej rT rozdzielnl
t 1enu .

4.2. lzczegółony zakres czynności przy óbsłudze urządzeń
iusta.lacJ1 tlenolreJ iT rozdzielni tlenu poctany j est
i,,/ 'lWytycznych budorły oraz ekaploat,acJt instalacji
tlenouych na zakładach Iecznlczycht| l,Jyd. przez illn.
Z droN i a.

4.3. Do zasadni-czy ch oboviązkÓ§ praco$nika obsługującego
rozdzielnię należy z
a,/ codzlenna lrontrola ciśnlenla t,l enlr oraz spra$dze-

nie szcze]nośc7 połarezeń przecle eszystkin po stro-
uie r.qysokiego clśnienia tlenu,

b,/ ra,rri arra opróżnionych butli tlenowych łra pełne
u rampaclr tlenorlych tak, aby nie nastąpiŁa przerna
$ dopłyllie tlenu na sleÓ.

4.4. }iie eolno dokręcaó połączeń gwintorlych irrsńalacji
tIenoipej pod ciśnlcnien oraz d,otyiraó urząd.zeń zatŁu-
szczonyni ręlrani względnie narzędzlafil - grozi

, tybuchem.
4.5. i'/saystkie zanory po stronie rtysolt'ego ciśnlenla

tłenu otwieraó povoli t

F/ przypadku nagłego otwarcia groz1 sałopłon zarroróg.
4.6. l,Tie rlolno dopuśclÓ do zaszronienia redulrtorów .

opadające z retluktorórr krople §ody uszlrodzą umie_
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szczone pod reduktora,mi promientrikl podczerfiieni -
potłoduJąc 1ch znL szczenl e.

4.7. Elenenty lnstalacji tlenoflej po stronie Wsokiego
clśnienia tlenu, podlegające clŚnienlu próbnemu

226 aŁn nrogą byó naprawione rvzględnie pymienione na
nolTe fiYłącznj-e Eirzeż producenta t.J. P.J.P. l|1n6ta]l,

!\ze szóv .

4.B. Otirleranie i załylranle zaworórn należy nykonyrraó porrol

i ręcznle o ręlrawicach azbestowych bez użycl,a iiakiuh-
koliriek narzędz!. Zasory zalne,rz,tJ-ęte mogą byó oclnrożo]
he clepłym porrietrzem, parą, 1ub clepłą frodą przy czy)

n,/w ncdla grzerrcae nle nogą byó zanleczy szcżor:e olejan
lub scraraoi.

5. Ęposażenle p.poż. 1b.h.p. rozc'lzielnl tlenu.

5.1. V pomieszczeniaoh rozćzielni tlenu lrinlry znajdowaĆ si
4 gaŚnlce śniegowe- 5 l,
2 koce azbe stowe

5.2. i-l schowltu szafy tablic}, redukcyJnoJ IĘ inny znaj dow aó
się :

a/ dvj-e pary rękawlc azbestotrych
b,/ dva lilrtcze do przylrręcania nakrę |ek spirall butlo-

nych r anp tlenowych.
5.3. I,Japl sy ostrzegawcze _ rozdzielnia tlenu lrlnna posiad€

następujące naplsy ostrzegarłcze :
a/ zennętrze rrymalowgne na drzwiach rozdzieln1

czytlene z odległoŚci 15 n
liRozdzielnia tlenorva _ obcyn wstęp llzbronionytr
|'}Tle zb].iżaó się z ogniem l|

b,/ tennętrzne - ne śclanach pomieszezenlą
|' Do tykarrie ur ządzeń z aŁłtlszcdonynri ręlra.nl wzg} ę ctn

naf zędlamt grozi wybucheml'
Do obsługi tletlolrni 1 za jej stan odpotviedzia:ri są
0b....

,/lrazpi sko ..t ._Lui-ę / ._ *

0b......l...
,/naztrl slro 1 iraię ,/

Dyżur l,il C]nl'Lr .....,....... pełni ob. . . . . . . . . . . . . .. .
/naz,vi sko 1 irrię7
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Bzes zovlie

ż lożr]owy
lzeszów :

TATKA sŁIJZBOWA

jaką przeprowadzili osobiście rrnia 15,04oJ972 t, w l'IN§TAll|

1/ przedstawiciel P.T.P. Tnstal-R zeszów
inZ. Jerzy Pajura - Kier"Robót Elenowych

2/ przedstawlciel B.P.S.Z. _ Kraków
]nż. Kazj.llj-c rz EljŁa - st.projektant

No

lreśó roznowy l

przećlstawiciel Biura l>rojektów złożył wyjaśnlenie oatnośnie zasł,rze-
żeń P.I.P. rlnstaln Rzcsóów, przesłanych w piśrnie z dnia 6.ol.a972r,
!.dz. IG._TLel/4/7Z.
Po onówieniu spTaw poruszonych w wyżej wyro.i eni onyro piŚnle - stwier-
dza się co następuje :

- założenaa technic zno-ekonomic zne są opracowane szczegółowo,
co nie jest lch wadą,

_ obliczenia Średnic nrociągów wykonane zoslalą w projekcie
te c}rnic znym,

- brak określenia średnlc przewodów nle wpłJma na prawidłową lłycenę
robót na etaple ZlE, ponieważ wyce:na jest wykonana przy przyjęciu
Średniego kosztu 1 puaktu poboru,

- propono!łane rozprowadzenie instalacji zevlnętrznej jest prawidłowe
Przecls tayticiel P.r.P. l|Insta1'l Rzeszów wnosi następujące uwagi, ktc
re winny byó rozpatrzone 

^a 
etapie proJektu tecbnicznJgo ;

, przeanallzować konie czrtośó stosowania zavłotów wynylraj ącyeh piony
w piwnicy,

- ograrrlczyć do koniecznych niejsc stosowanie aparatury kontrolne jtypu TK_l],

- uzgodnić z pracołłnią nTnstal|| w Krako1,1ie deta,le p.nktu kontrolnopoIuiarowego zaj.ns talowanego w prrnJcc ie pielęgniarihin,
- uzgodrdó z pracownią lllnstal|' w Krakovlie detale kolunn instala-cyjnych zamontol,;anych na salach operacyjnych,

.eczęć ,



szupy konstrukcyjne, na których przeYridziano zainsta}iowanie p.po-
botll, muszą posiacaĆ o\rładzinę z eegły o 8rub. 6 cn d]_a ullożlżWie-
nia osadzenia alłzyaek tych punktów.

Założenla tecllrliczno-e lconomi c zne jrrstalacji tlenoroJej, pró żrń i §prężo.
nego powietrza dla Szpitala Powiatowego gl Brzesku _ uznaj e się za
uzgorlnione.

Na tyr,r notatkę zakończono i po odczytaniu poalpisa.no.

Podpisy przećlstarvldóteli :

/-/ j-l:.ż. Jerzy Pajura _ podpls nleczytelny
/-/ tnZ. Kazimierz Brrła- podpls nj-eczytelny

Notatkę sporzątlzono w 2 egzeroplanzadn, których :

1 egzenplarz ottzl.rrauje przedstawiciel B.P.S.Z.
1 egzenplarz otrzymuj e przedstawiciel '|Tnstaln Rzegzów.

zgodność
I|1.D.



0dpis uz8odnień

l/ Dotyezy caZości projektu :

Uzgodniono pod względen B.H.P.
bez uwag.

Oplnla \lt L73nL/W-!Irh1.
Rzeczoznaw ca d,/s B.H.P.
Upoważraienle G.I.P. NT 62/L96B

Ęr inż. llichał PawU,ca - podpis nieczytelny

W-war dtĘia 9 gnrdnia 1971 r.

2/ hoielrt
ochrony

Nr not. podpis nieczyte}ry
K. luks - ppłk. poż.
Rzeczoznawca p. po ż.
Upravlni ony przez
G.K.S.P. Nr I-p4

l?-wa, dnia 9.12.19?1 r.

J/ Wypis z protokółrr narady koord,yrracyjnej w d,niu
17.TIT.1971 r. - nad założenjprlj tec}rrriczno-
ekonomi c znJrmi dJ-a Szpitala Powiatowego w Brzesku

Państwowy Powiatowy rnspektor Sanitarny
w Brzesku - nie wnosi uwag i zasżtzeżeń,
przyjnu j ąe przetlstavtio ne zs,łożerri-.a
tecirni czno_ekonoro-Lc zne za uzgodltione.

Za zgodnośó od.pisóvl :

uzgoćlnj.ono pod względero wlmagań

prze c iwpo żarovłe j

Ll.D.


