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1. Czed¢ opisowa
1.1. Dolkuisentacja techniczna dla budowy rozdzielni tilenu
/tlenowni/ nz terenle Szpitala Powiatowego w Brzesku
sktada sie z nastepujacycih projekidw branizowych,
oprawianychh w oddzielnych tomach.
Tom I - oznaczenie
projekt techniczno -architektoniczny
Tom IX - ozZnaczchnie
obliczenia statyczne i rysunki
kongtrukcy jne
Tom IV - oznaczenie
projekt techholog. - techniczny
instalacji tlenowej
Tom VII - projekt techn. instalacji elektr.
Tom XI - Kosztorys budowl .budynku tlenowni

i.2. Podstawa opracovwania :
a¥ zatozenia techniczno - ekononmiczne /Z,.7.BE. - ze-
twierdzone/
b/ plan sytuacyjno wysokosciowy
¢/ projekt techn, wewngtrznej-instalacaji tlenowej
w budynku gidéwnym Szpitala.
1.3. Zakres opracowania - dokumentacja techniczna
obejmuje rozdzielrie tlenu
1.4. Dane ogodlne - projecktowana rofdzielnia tlenu zasilaé
bedzie wewne¢irznag instalacjg tlenowa w budynku
gidéwnym Szpitala oraz w Przychodni.
Zapotrzebowanie tlenu dla w/w budynkow

159 x 7,20 x 0,1 = 114 Nm3/24 h
1.5. Lokalizacja - budynek rozdzielni tlenu /tXenowni/
usy tuowany zostai na terenie Szpitala w odlegtodeid
30 m od najblizszych budynkéw /t.j. budynku gospodar-
czego/. Przyjeta odleglosé odpowiada wymogom Rozporze
dzenia Min, Zdrowia z dnia 26.1.1961 r. /dz.U.Nr.19/.
1.6. Opis techniczny.

a/ Wolnostojgca rozdzielnia tlenu ~ przeznaczona jesti
do rownoczesnego skladowania butli tlenowych i ro:
nrezenia zawartego w utlach tlenu.
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Przyjeto butle tlenowe o poj. wodnej 40 1 cisnienie
spr. tlenu - 156 atn,
Ogdlna iloéé butli tlenowych wynosi : 96 szt.
W rozdztelni tlenu przewidziano dwie naprzemian
czynne rampy tlenowe, ¥ kaZdej rampie podiaczonych
jest 48 szt. butli tlenowych.
Fodczas pracy jednej rampy nalezy wymieni¢ na pekne,
opréznione butle tlenowe w drugiej rawmpie tlenowej.
Po wymianie hutli rampg tlenowg nalezy przysotowad
do pracy, tak aby w momencie wyczerpania si¢ tlenu
z aktualnie czynnej rampy tlenowej nastapilo samo-
czynne Igczenie si¢ przypotowywane] rampy do pracy.
Samoczynne wlaczenie si¢ rampy polega na ustawieniu
odpowiedniej roznicy cidnieii na reduktorach tablicy
redukéyjnej - tzh. na reduktorze aktualnile czynnej
rampy tlenowej cisnienie tlenu winno byé o ca 0,5 -
0,8 atn. wyzsze od ustawionego cidnienia na reduktorz
rampy przygotowywazhej do pracy.
Redukotory tlenowe umieszczone sa na tabliey redukcey-
njnej w metalowej szafie i podgrzewanc dwoma pronie-—
nnikami podczepwieni a 250 W. W wypadku uszkocézenia J
dnego z reduktordw istnicje mozliwosé skierowania
z dowolnej rampy tlenowej do czynnego reduktora,
W pomieszczeniu rozdzielni tlenmu przewidziano dwie
kabiny *adowania m. butli tlenowych /poj. wodna butli
10 - 12,5 1/. Kabina posiada trzy stanowsiska fadowa-
nia zagilane tlenem o ciénieniu 150 atn z ramp tle~
nowych,
lozliwo$é do natadowania 1lodel m.butli przy cidnieni
Yadowania 120 ath wynosi ca 24 szt.
24 Obliczenia.

——— —— -

2.1. Okreslenie wielkosci rozdzielni tlenu
Srednio - dobowe zagpotrzebowanie tlenu wynosi :

114 Nm3/24 h
Wxmagana iloéé¢ butli tlenowyech z uwzgledniem 4-dobo-
wego zZapasu tlenu
/96 : 6/ x 4 = 48 szt.
przyjeto dwie naprremian czynhe rampy tlenowe a 48 s
butli., Czasokres wymiany butli : 1 x 6 dni.
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Chliczenie frednicy kolektoraz ramp tlenowych /dla
rnax, przepustowosé reduktora 40 Nm3/h
Srednica wewng¢tirzna kolektora wynosi :

dw 40 x 4 = 0,87 cm
3,14 x 0,36 x /11 +1 / X 16

Przyjcto sSrednice kolektora dw = 10 mm
grubogd scianki » 3 mm
grednica wewnetrzna dz = 16 mm

Kolektor wylkonany z rury miedzianej Mi16 x 3 typ
C 1/2 wg., PN-T2/F=T4585.

Sprawdzenie wytrzymalosci przyjetej grubosgci sScianki
rury na cignienie prdébne -~ 225 atn

10 x 225

Q = =
0 = 230 . seos x4 — 225
1.6

2,74 mm

Rzeczywista grubosé scianki
Obliczenie srednicy gidwnego przewodu zasiljaacego
budynek gidwny 1 przychodnicg

159 x 15 1/min x 0,3 = 40 ¥m3/h

et 40,0 B "_'_ﬁ 9% = 286
0,36 x /4+1/ x 8 £

4 x 2,8
dw "——V —mh = 3,5cn = 1,8 ¢cm = 18 mm

Przyjeto przewdd 24 x 2 wykonany z rury midsicnej
M2- ¢1/2 - wg. PN=-T2/H-74586.

3. Wytyezne montazu,

3.1,

r

Roboty montazowe instalacji tlenowej nalezy wykonad
wg, "ytycznych budowy i eksploatacji instalacji
tlenowyech w zakiadach leczniczych".

Urzadzenie instalacji tlenowej po stronie wysokiego
cignienia winny posiada¢ zaswiadczenia odbioru

przez Kontr.Techn. na cidnienie prdébne - 225 atn.
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3.3. Cidnienie probne dla zewnetrznej sieci tlenowej

3.4-

wynosi - 10 atn - czas proéby - 24 godzin.

W czasie prdéby wskazdwka mcnometru kontr,. nie powinna
wykazaé Zadnych odchylen.

Uzy tkownikowi nalezy przekazaé instalacje tlenows

nod cilfnieniem roboczym - 3 -3,5 atn pos stronie
niskiego cidnienia tlenu,

3.5. Wykonawca winien przeprowadzié¢ instruktarz obsiugi

4.'-

urzddzeil z pracownikami obsitugujacemi urzadzenia
tlenowe w rozdzielni tlenu.
Instrukecja obsiugi,

D o e e e e e e

4.1, Obstuge instalecji tlenowej moze wykonywaé wylacznie

pracownik przeszkolony w zakresie BHP, przy eksploa-

tacji butli tlenowych na z-dzie leczniczym oraz

obsiugi urzadzen instalacji tlenowej w rozdzielni
tlenu.

Szezegdtowy zakres czynnodci przy dbstudze urzadzeil

instalacji tlenowej w rozdzielni tlenu pocany jest

W "Wy tycznych budowy oraz ekaploatacjl instalacji

tlenowych na zaktadach leczniczych" wyd. przez kin.

Zdrowia.

Do zasadniczych obowigzkdw pracownika obslugujgcego

rozdzielni¢ nalezy :

a/ codzienna kontrola cidnienis tlenu oraz sprawdze-
nie szczelnoseci polaczerll przede wszystkim po stro-
nie wysokiego cidnienia tlenu,

b/ wymiana oprodznionych butli tlenowych na pelne
w rampach tlenowych tak, aby nie nastapita przerws
w doplywie tlenu na sied.

Nie wolno dokrecaé potgczen gwintowych instalacji

tlenowej pod cidnicniem oraz dotykaé urzadzed zatlu-

szczonymi rekami wzglecdnie narzedziami - grozi
wybuchem,

WsBystkie zawory po stronie wysok ego cignienia

tlenu otwierad powoli !

¥ przypadku nagtego otwarcia grozi samopion zawordw,

Nie wolno dopusdcié do zaszronienia reduktordw .,

Cpadajace z reduktordw krople wody uszkodza umie—~
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szczone pod reduktorami promiennikil podezerwieni -
powodujac 1ch zniszczenie.

4.7. Elementy instalacji tlenowej po stronie wysokiego
cidnienia tlepnu, podlegajace cisnieniu prodébnemu
225 atn moga by¢ naprawione wzglednie wymienione na
nowe wylacznie przez producenta t.j. P.J.P. "Indtal"
Rzeszow,

4.8, Otwieranie i zamykanie zawordéw nalezy wykonywaé powol
i recznie w rckawicach azbestowych bez uzycia jakizh-
kolwiek narzedzi. Zawory zamarzniete mogg byé odmrozo
he ciepiym powietrzem, para, lub ciepia wodg przy czy

w/w media grzewcze mie moga by¢ zanieczyszczone olejam
Jub smarapi,

5, Wyposazenle p.poz. i b.h.p. rozdzielni tlenu,

5.1. W pomieszczeniach rozdzielni tlenu winny znajdowaé si
4 ga$nice dniegowe- 5 1,

2 koce azbestowe

J.2. W schowku szafy tablicy redukecyjnej winny znajdowal
sie
a/ dwic pary rckawic azbestowych
b/ dwa klucze do przykrscania nskreiek spirali butlo-

wych ramp tlenowych.

[#1
.
(]

Haplsy ostrzegawcze ~ rozdzielnia tlenu winna posiade

nast¢pujace naplsy ostrzegawecze :

a/ zewnetrze wymalowane na drzwiach rozdzielni
czytlene z odlegtosei 15 m
"Rozdzielnia tlenowa - obcym wstep wzbroniony"
“Nie zblizaé si¢ z ogniem "

b/ wewngtrzne - ne Scianach pomieszczenia
"Dotykanie urzadzen zattuszcaonymi rgkami wzgledn
narze¢diami grozi wybuchem"

Do obsiugi tlenowni i za jej stan odpowiedziani sa
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INSTAL"
zeszow

‘terownistwo Robdt Tlenowych
Rzeszowie
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z rozrowy jaks przeprowadzili osobidcie dnia 15.04,1972 v, w "INSTAL"

tzegzdw ¢

1/ przedstawiciel P.I.FP. Instal-Rzeszdw
inz. Jerzy Pajura - Kier ,Robét Tlenowych

2/ pI‘ZédSt&WiCi&l BlPoS.Z. - Krakéw
inz, Kazimierz BuXa - st.projektant®

"redé rozmowy ¢

Przedstawiciel Biura Projektdéw zXozyk wyjeSnienie odnosnie zastrze-
zed P,I.P, "Instal" Rzesééw, przesianych w pismie z dnia 6.0L.1972r

Il.d.Z. I{R.—Tlen/4/720 L, .
Po oméwieniu spraw poruszonych w wyzej wymienionym pismie -~ siwier-

dza sie co nastepuje :

zatozenia techniczno-ekonomiczne sa opracowane szczegdiowo,

co nie Jjest ich wadsg,

obliczenia drednic rurociggdéw wykonane zostang w projekcie

technicznymn,

- brak olkreslenia sdrednic przewoddw nle wpiywa na prawidZowsg wycene
robdét na etapie ZTE, poniewas wycena jest wykonans przy przyjgciu
Sredniego kosztu 1 punktu poboru,

- proponowane rozprowadzenie instalacji zewngtrznej jest prawidiowe

Przedstawiciel P.I.P, "Instal" Rzeszéw wnosi nastepujgce uwagi, ke

re winny byé rozpatrzone na etapie projektu technicznego ¢

- przeanalizowad koniecznos$é stosowania zawordw wymykajgeych piony
W piwnicy,

~ ograniczyé do koniecznych miejsc stosowanie aparatury kontrolne
typu TK-53,

- uzg9dnié z pracownig "Instal" w Krakowie detale punktu kontrolno
pomiarowego zainstalowanego w punkcie pielggniarsitim,

- uzgodnié Z pracownis "Instal" w Krakowie detale kolumn instala—
cyJjnych zamontowanyeh na salach operacyjaych,

/s
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- 8dupy konstrukcyjne, na ktérych przewidziano zainstakowanie p.po-
boru, muszg posiadal okadzine z ceg¥y o grub. 6 cm dla umozliwie-
nia osadzenia gkrzynek tych punkiow.

ZaXozenia techniczno-ekonomiczne instalacji tlenowej, prdini i sprezo.
nego powietrza dla Szpitala Powiatowego w Brzesku -~ uznaje sig za

uzgodnione,

Nz tym notatke zakodczono i po odczytaniu podpisano,.

Podpisy przedstawimkéleli :

/-/ inz, Jerzy Pajura - podpis nieczytelny
/=/ inz. Razimierz Buta- podpis nieczytelny

Notatke sporzgdzono w 2 egzemplarzach, ktdrych @

1 egzemplaerz otrzymauje przedstawiciel 3,P.S.Z.
1 egzemplarz otrzymuje przedstawiciel "Instal" Rzeszow,

za zgodnosd @
D,

I
i X
(\



1/ Dotyczy catodei projektu :
Uzgodniono pod wzgledem B.,H,.P,
bez uwags.
Opinia Nr 173/71/KR=VII/33.
Rzeczoznawca d/s B.H.P,
Upowainienie G,I.P, Nr 62/1968
Mgr inz, MichaX Pawlica - podpis nieczytelny

Wewa, dnia 9 grudnia 1971 r,

2/ Projekt uzgodniono pod wzgledem wymagan

ochrony przeciwpozarowej

Nr not. = podpis nieczytelny
K. Tuks - pptk. poz.
Rzeczoznaweca p.poZ.
Uprawniony przez
G.K.5,P, Nr T4

W-wa, dnia 9,12.19%1 r.

3/ Wypis z protokéiu narady koordynacyjnej w dniu
17,I11.1971 r. - nad zaXozeniami techniczno-
ekonomicznymi dla Szpitala Powiatowego w Brzesku

Paistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Brzesku ~ nie wnosi uwag i zastrzezei,
Przyjomujac przedstawione zaXoZenis

techiniczno-ekonomiczne zg uzgodnione,

Za zgodnosdé odpisdw

M.D. - i



