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1 Opis dziatania panelu sterowania

1.1 DSE7210/DSE7310 PANEL STEROWANIA Z AUTOSTARTEM

WYSWIETLACZ LCD
POKAZUJACY PARAMETRY
PRZYCISKI PRACY AGREGATU
NAWIGACYJNE 4 KONFIGUROWALNE
DIODY LED
ZAMKNIETY
GENERATOR
OTWARTY LD,
GENERATOR MANUALNY TRYB)
(TYLKO
MANUALNY TRYB)
START SILNIKA (W
TRYBIE
MANUALNYM)
WYBOR TRYBU
Sk CICHY ALARM/
TEST LAMPKI
WYBOR TRYBU WYBOR TRYBU
MANUALNEGO AUTOMATYCZNEGO
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DIODA GENERATORA
ZAMKNIETEGO. WEACZONA
KIEDY GENERATOR JEST POD
OBCIAZENIEM

WAZNE! Dioda generatora pod obciazeniem ma dwa tryby dziatania uzaleznione od konfiguracji cyfrowych

wejéc kontrolera

1. Cyfrowe wejécie skonfigurowane dla ,generatora wiaczanego zewnetrznie” — dioda zapala sie, kiedy

DIODA DOSTEPNOSCI
GENERATORA .
WEACZONA KIEDY
GENRATOR JEST
GOTOWY PRZYJAC
OBCIAZENIE.

wejscie zewnetrznego czujnika jest aktywne ~ dioda pokazuje stan zewnetrznego kontaktu.

2. Nie ma konfiguracji dla zewnetrznie wigczanego generatora (ustawienia fabryczne)- dioda zapala sie,
kiedy 7x20 daje sygnat do przejecia obcigienia przez generator — dioda pokazuje stan 7x20,

zapotrzebowanie na przejecie obcigzenia.
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1.2 DSE7220/DSE7320 PANEL STEROWANIA Z MODULEM WYKRYWAJACYM ZANIK NAPIECIA

WYSWIETLACZ LCD
POKAZUJACY PARAMETRY
PRACY AGREGATU
PRZYCISKI 4 KONFIGUROWALNE
NAWIGACYJNE DIODY LED

PRZELACZENIE NA
GENERATOR

PRZELACZENIE (TYLKO MANUALNY

NA SIEC TRYB)

ELEKTRYCZNA

(TYLKO TRYB

MANUALNY) START SILNIKA (W
TRYBIE
MANUALNYM)

WYBOR TRYBU STOP
CICHY ALARM/
- WYBOR TRYBU
WYBOR TRYBU
MANGALNTED WYBOR TRYBU AUTOMATYCZNEGO | TEST LAMPKI
TEST POD
OBCIAZENIEM
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DIODA
DOSTEPNOSCI
SIECI
ELEKTRYCZNEJ-
WEACZONA KIEDY
SIEC
ELEKTRYCZNA
NIE POSIADA
LIMITOW I JEST W
STANIE PRZYJAC
OBCIAZENIE,
DIODA
DOSTEPNOSCI
GENERATORA .
WEACZONA KIEDY
DIODA SIECI ELEKTRYCZNEJ. DIODA GENERATORA GENRATOR NIE
WLACZONA KIEDY SIEC JEST ZAMKNIETEGO. WEACZONA MA LIMITOW I
POD OBCIAZENIEM KIEDY GENERATOR JEST JEST W STANIE
POD OBCIAZENIEM PRZYJAC
OBCIAZENIE,

WAZNE !l dioda generatora pod obcigzeniem ma dwa tryby obstugi uzaleznione od konfiguracji cyfrowych
wejsc kontrolera

1. Cyfrowe wejscie skonfigurowane dla ,generatora wigczanego zewnetrznie” — dioda zapala sie, kiedy
wejscie zewnetrznego czujnika jest aktywne — dioda pokazuje stan zewnetrznego kontaktu.

2. Nie ma konfiguracji dla zewnetrznie wigczanego generatora (ustawienia fabryczne)- dioda zapala sie,
kiedy 7x20 daje sygnat do przejecia obcigzenia przez generator — dioda pokazuje stan 7x20,
zapotrzebowanie na przejecie obcigzenia.

WAZNE 1! dioda sieci elektrycznej pod obcigzeniem ma dwa tryby pracy uzaleznione od konfiguracji cyfrowych
wejs¢ kontrolera

1. Cyfrowe wejécie skonfigurowane dla ,sieci wtaczanej zewnetrznie” — dioda zapala sie, kiedy wejécie
zewnetrznego czujnika sieci jest aktywne — dioda pokazuje stan zewnetrznego kontaktu.

2. Nie ma konfiguracji dla zewnetrznie wiaczanej sieci (ustawienia fabryczne)- dioda zapala sig, kiedy
7x20 daje sygnat do przejecia obcigzenia przez sie¢ — dioda pokazuje stan 7x20, zapotrzebowanie na
przejecie obcigzenia.
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1.3 SZYBKA INSTRUKCJA URUCHAMIANIA

1.3.1 Uruchamianie silnika

NAJPIERW WYBIERZ TRYB
MANUALNY...

WAZNE ! dla dodatkowych szczegétéw zobacz podrozdziat ,,EKSPLOATACIA”

1.3.2  Zatrzymywanie silnika

WYBIERZ TRYB STOP/RESET.
GENERATOR SIE ZATRZYMA

WAZNE !l dla dodatkowych szczegétéw zobacz podrozdziat ,EKSPLOATACIA”

... POTEM NACISNIJ
PRZYCISK ,,START” ABY
URUCHOMIC SILNIK
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1.4 PRZEGLADANIE PARAMETROW

3]

f

Moiliwe jest przegladanie kolejnych stron z informacjami poprzez wielokrotne wciskanie
przycisku ,nastepna strona”.

@

Wybrana strony bedzie wyswietlana dopdki uzytkownik nie wybierze innej strony lub powréci do statusu
agregatu po dtugim okresie bezczynnosci.

Jedli nie zostanie wecisniety zaden przycisk po wejéciu na strone z parametrami, parametry beda
wyswietlane automatycznie, zgodnie z ustawieniami ,,OpéZnienie przewijania”.

Opcjonalnie, aby recznie przewingé liste poprzez wszystkie parametry na wybranej stronie, wcisngé

fub (auto przewijanie nie aktywne),

Aby na nowo uaktywnié auto przewijanie, wciskaé lub az do momentu powrotu na
pod strone tytutowg (np. Silnik).

Podczas przewijania recznego, wyswietlacz automatycznie powrdci do strony Statusu jesli zaden przycisk
nie zostanie wcisniety przez okres czasu skonfigurowany w ,,Czas przewijania strony LCD”

Jesli w trakcie wyswietlania strony statusu wystapi alarm agregatu, wy$wietlacz pokaze strong alarmu aby
zwréci¢ uwage operatora na stan alarmu.

Kolejnos¢ stron:

Status, Silnik, Generator, Sie¢ elektryczna, Alarmy, ECU DTCs (elektryczne silniki tylko), Historia alarmow,
Programator, Zatrzymanie
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Strona pierwsza

Naciénii abv przeisé do nastennei stronv

Naciénii ahv orzeisé do nasteonei stronv

Jesli cheesz zobaczyé jeden
z parametriw z konca
listy, moze byé szybciej
przewinaé liste do gory
zamiast w dol.

1.4.1 Dostepne parametry

SILNIK

Szybkos¢ silnika

Cisnienie oleju

Temperatura cieczy chiodzacej
Napiecie akumulatora
Przebieg

Temperatura oleju *

Cidnienie cieczy chtodzgcej*
Temperatura powietrza zasynanego®
Temperatura spalin*
Temperatura paliwa*
Cisnienie turbo*

Cisnienie paliwa*

10
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e Spalanie paliwa*
e Zuzycie paliwa*

e Poziom paliwa*

e Sensory zewnetrzne (jesli podtaczony i skonfigurowany)

e Nastepny przeglad silnika (jesli jest skonfigurowany)

e ECUssilnika

*Tylko jesli jest podtaczony do poprawnie skonfigurowanego ECU silnika. Wiece] szczegdtéw na temat
obstugiwanych silnikéw w ,silniki elektryczne i okablowanie DSE (numer partii DSE 057-004)

GENERATOR

e Napiecie agregatu (F-N)

e Napiecie Agregatu (F-F)

o Czestotliwo$c¢ Agregatu

e Natezenie pradu Agregatu

e Uziemienie

e Obcigzenie agregatu (kW)

e Obcigzenie agregatu (kVA)

s WSspdiczynnik mocy agregatu

e Obcigzenie agregatua (kVAr)

e ObcigZenie agregatu (kWh, kVAh, kVArh)

e Sekwencja Faz agregatu

SIEC ELEKTRYCZNA

e Napiecie elektryczne sieci (F-N)

e Napiecie elektryczne sieci (F-F)

11
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e (Czestotliwosé sieci

O PANELU
e Typ modutu
e Wersja aplikacji
¢ USB ID - unikalny identyfikator dla potgczenia USB komputera
s Wersja czujnikéw analogowych

e Wersja Firmware

1.4.2 Komunikaty btedu CAN

Kiedy potaczany z odpowiednim silnikiem CAN, kontroler serii 7000 pokazuje wiadomoéci z ECU.

Typ alarmu raportowany przez ECU

Typ alarmu generowany w panelu DSE ( ostrzezenie lub
zamknigcie svstemu)

Nacisnij aby zobaczy¢ liste aktualnie aktywnych serwisowych kodéw btedu silnika (DTC)

Kod interpretowany przez modul pokazuje tekst wiadomosci. Dodatkowo
pokazuje kod fabryczny.

12
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WAZNE!! Do zapoznania sie ze znaczeniem tych koddw odsytamy do instrukcji ECU przygotowanej przez
producenta silnika lub skontaktuj sie z producentem w celu uzyskania pomocy.

WAZNE!! Aby zapoznaé sie z dalszymi szczegétami potaczenia z elektronicznymi silnikami odsytamy do Silnik
Elektroniczny i okablowanie DSE. Czeé¢ numer 057-004

1.5 HISTORIA ALARMOW

Numer obecnego alarmu. Jest to jeden z 50 w historii alarméw.

Panele serii 7000 zachowujg ostatnie 50 alarméw wytaczajacych (krytycznych) z kolei panele serii 7200
przedstawiaja ostatnie 30 alarmdw. Pozwala to operatorowi lub inzynierowi zobaczy¢ historie alarméw.

Historia alarméw zawiera tylko alarmy krytyczne i alarmy elektryczne (nie pokazuje alarméw ostrzegawczych)
— Jesli ,,wszystkie alarmy zablokowane” jest aktywne, to historia alarméw zapamieta rdwniez alarmy
ostrzegawcze . Wiecej szczegdtow w instrukcji konfiguracji software 7XXX.

Kiedy historia jest petna kazdy kolejny alarm krytyczny zostanie zapisany na miejscu najstarszego alarmu.
Dlatego historia bedzie zawsze zawieraé najnowsze btedy. Modut zapisuje alarm z data i czasem wydarzenia w
formacie przedstawionym w tym przyktadzie.

Zeby zobaczy¢ historie alarmdéw , wielokrotnie wciskaj przycisk ,nastepna strona” dopoki ekran nie
pokaze ,historia btedéw” (Event log).

Nacisnij aby zobaczy¢ najnowsze alarmy wytaczajace system.

13
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Kontynuujac naciskanie zobaczysz wszystkie alarmy od najnowszych do najstarszych (ostatnie 50 lub

30)

Aby wyjsc z historii bted6éw i powrdcié do widoku parametrdw, nacisnij

1.6 WSKAZNIKI KONFIGUROWALNE PRZEZ UZYTKOWNIKA

Diody konfigurowalne przez
uzytkownika

Ta dioda moze by¢ konfigurowana przez uzytkownika zeby wskaza¢ jeden z ponad 100 réznych funkcji
bazujacych wokdt nastepujacych:

e \Wskazania - monitoruja cyfrowe wejécia | wskazujg powigzania funkcjonujacego urzadzenia
uzytkownika — takie, jak natadowanie baterii lub otwarcie zaluzji.

e Ostrzezenia i wylaczenia — specyficzne wskazéwki wyjatkowych ostrzezen lub zamknigcia popierane
przez wskazéwki LCD- takie jak niski poziom cisnienia oleju, niski poziom cieczy chtodzace;j.

e Status wskazari- wskazéwki specyficznych funkcji lub sekwencji pochodzacych z modutu statusu
operowania- takie jak wtaczenie bezpieczeristwa, grzatka bloku silnika, panel zamkniety, dostepnosé
generatora.

14
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1.7 STEROWANIE

STOP/RESET -  Przelacza panel w tryb STOP/RESET. Anuluje wszystkie alarmy dla ktérych sytuacja je
wywolujaca zostala usunieta. Kiedy silnik jest uruchomiony, a panel jest w trybie STOP, modul automatycznie
wysyla sygnal do SZRa do odlaczenia obciazenia. (,,zalaczony generator” staje si¢ nieaktywny, jesli byt
uzywany). Silnik pozostanie w stanie wstrzymania. Jesli otrzyma zdalny sygnal startu podczas pracy w tym
trybie, zdalny start nie wystapi.

TRYB MANUALNY- pozwala na reczng kontrolg funkcji generatora. Po wcisnieciu trybu manualnego agregat

bedzie reagowal na przycisk START powoduje start silnika bez obciazenia agregatu. Jesli agregat pracuje
bez obcigZenia w trybie manualnym i otrzyma zdalny sygnal startu, panel wysle informacje do SZRa do
przelaczenia obcigZenia na agregat. (,,zalaczony generator” staje si¢ aktywny, jefli byt uzyty). Po zanikn
zdalnego sygnalu startu generator pozostaje obciazony dopéki nie zostanie wybrany tryb STOP/RESET lub
AUTO -Wigcej szczeg6low opisano w dziale ,, Tryb reczny” w dalszej cze$ci niniejszej instrukeji.

AUTO - ten przycisk powoduje wlaczenie trybu AUTO. Tryb ten pozwala panelowi kontrolowaé funkcje
agregatu automatycznie. Tryb ten monitornje wejscie sygnatu zdalnego startu oraz stan sieci elektrycznej. W
razie potrzeby agregat automatycznie si¢ wlacza i przejmuje obcigzenie. Po zaniku ustanie sygnat startu,
modul automatycznie przenosi obcigzenie z generatora i zatrzymnje agregat zachowujac opéZnienie stopu i
schladzanie agregatu. Modu! bedzie wtedy oczekiwaé na kolejny sygnat startu. — wigcej szczeg6léw opisano w
dziale ,,tryb auto”

TEST (tylko DSE7220/DSE7320) - ten przycisk powoduje wlgczenie trybu TEST. Pozwala zrobi¢ test na
generatorze pod obcigZzeniem. Aby uruchomié tryb testu nalezy po wci§nieciu przyciskn TEST weisngé takze
przycisk start. Wtedy generator jest pod obcigzeniem. — Wigcej szezegélow w dziale ,,test”

START - ten przycisk jest aktywny tylko w trybie STOP/RESET lub MANUAL. Przyci$nigcie tege przycisku
w trybie manual Iub test powoduje star t silnika i prace bez obcigzenia w trybie manual lub ped ebcigzeniem w
trybie test. Naci$niecie tego przycisku w trybie STOP/RESET uruchomi na CAN silnik ECU (kiedy jest
poprawnie skonfigurowauy i pasuje do kompatybilnego silnika ECU)

WYCISZENIE/TEST LAMPY - przycisk ten wycisza gloény alarm oraz testuje dziatanie diod. Jesli jest
poprawnie skonfigurowany i kompatybilny do silnika ECU, przyciskajac ten przycisk w trybie STOP/RESET
potem przyciskajac START zakonczy wszystkie pasywne alarmy silnika ECU.
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TRANSFER DO GENERATORA

Pozwala operatorowi na transfer obcigzenia do generatora (tylko w trybie manualnym)

OTWARTY GENERATOR

Pozwala operatorowi na otworzenie generatora (tylko w trybie manualnym)

TRANSFER DO SIEC] ELEKTRYCZNEJ

Pozwala operatorowi na transfer obciazenia do sieci elektrycznej (tylko w trybie manualnym)

NAWIGACJA MENU

Uzywana do nawigacji po komunikatach, historii alarméw i konfiguracji. Wiecej szczegétéw w instrukeji.

2 Dziatanie

Nastepujacy opis zawiera instrukcje dotyczaca , Konfiguracji fabrycznej”

Pamietaj, ze jesli kupites kompletny generator lub panel kontrolny od swojego dostawcy, konfiguracje trybow

prawdopodobnie zostaty przez niego wczesniej zmienione, tak aby pasowaty do jego specyficznych wymagan

Zawsze odwotuj sie do twojego Zrédta konfiguracji dla doktadnych sekwencji i nastaw w poszczegdlnych

polach.
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2.1 TRYB AUTOMATYCZNY

WAZNE!! Jedli cyfrowe wejécie zostato skonfigurowane tak, ze blokada panelu jest aktywna, zmiana modutu
pracy nie bedzie mozliwa. Blokada panelu nie ma wptywu na przegladanie parametréw i historii alarmow.

Aktywowanie trybu auto nastepuje poprzez wecishigcie . Dioda LED obok przycisku potwierdzi ta
akcje.

Tryb auto pozwoli generatorowi na operowanie w petni automatyczne, wtaczanie i wytaczanie odbywa sie bez
udziatu uzytkownika.

2.1.1 CZEKANIE W TRYBIE AUTO

Jedli nastapito zadanie startu, rozpocznie sie sekwencja startu.

17
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Zadanie startu moze pochodzi¢ z nastepujacych Zrédet:
e Parametry sieci poza limitami (DSE7220/7320)
e Aktywacja przez wejsScie zewnetrzne, ktdre zostato skonfigurowane na zdalny start

¢ Aktywacja przez wbudowany programator czasowy

2.1.2 SEKWENCIA STARTU

Aby wyeliminowad ,falszywe” sygnaly startu spowodowane np. krétkotrwatymi spodkami napiecia sieci,
zastosowano zegar opodziniajacy start agregatu.

Jedli w trakcie ustawionego opdznienia sygnat startu zaniknie, agregat powréci do trybu czekania.

Jesli po uptywie ustawionego czasu opéinienia sygnat startu jest nadal obecny, silnik zostanie uruchomiony.

UWAGA! Jezeli jednostka zostata skonfigurowana do CAN, kompatybilny ECU otrzyma sygnat startu poprzez
CAN

Jesli préba uruchomienia nie powiedzie sie, nastgpi przerwa po ktérej nastapi kolejna préba uruchomienia.
Sekwencja ta bedzie powtarzana az do osiggniecia maksymalnej zaprogramowanej liczby préb. Po ostatniej
nieudanej prébie na wyswietlaczu pojawi sie komunikat ,Nieudany start”

Jedli silnik sie uruchomi, rozrusznik zwalnia. Wykrywacz predkosci silnika jest fabrycznie skonfigurowany tak
aby mierzy¢ ja na podstawie czestotliwoéci na wyjsciu alternatora ale moze by¢ dodatkowo mierzony
magnetycznym czujnikiem obrotéw silnika na kole zamachowym. (Wybrany poprzez Software konfiguracyjny
dla serii 7000}

Dodatkowo, wzrost ciénienia oleju moze powodowaé roztaczenie rozrusznika (ale nie moze wykry¢ za niskich
lub za wysokich obrotow silnika)

WAZNE!! Jesli jednostka zostata skonfigurowany dla CAN, pomiar szybkosci jest przez CAN.

18
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2.1.3 Pracasilnika

Po uruchomieniu silnika, wigcza sie zegar podgrzewacza, jesli zostat wybrany, pozwalajgc agregatowi na
stabilizacje parametréw przed przejeciem obcigzenia.

DSE7210/DSE7310 — Agregat przejmie obcigzenie
DSE7220/DSE7320 — Obcigzenie zostanie przeniesione z sieci na agregat

UWAGA! Sygnat przenoszacy obciazenie bedzie nieaktywny do momentu wzrostu ci$nienia oleju. Zapobiega to
nadmiernemu obciazeniu silnika..

Jesdli wszystkie 2adania startu zostang usuniete, rozpocznie sie sekwencja zatrzymania.

2.1.4 Sekwencja zatrzymania

Zegar opbiniajacy stop ma na celu zapewnienie, ze igdanie startu zostato trwale wyeliminowane a nie jest
tylko chwilowym zanikiem. Jesli w trakcie schtadzania agregatu powtdérnie pojawi sig zadanie startu, agregat na

nowo przejmie obcigzenie.

Jeéli na koricu ,opéznienia stopu” nie ma 2adania startu, obciazenie jest przenoszone na siec i rozpoczyna sie
schtadzanie agregatu.

W czasie schtadzania agregat pracuje bez obcigzenia dzieki czemu stygnie przed zatrzymaniem. Jest to
szczegdlnie istotne w przypadku silnikéw z turbo dotadowaniem.

Po zakoriczeniu okresu schtadzania agregat jest zatrzymywany.

2.2 TRYB RECZNY

WAZNE!! Jedli cyfrowe wejicie zostato skonfigurowane tak, ze blokada panelu jest aktywna, zmiana modutu

pracy nie bedzie mozliwa. Blokada panelu nie ma wplywu na przeglagdanie parametréw i historii alarméw.
[}

Tryb reczny aktywujemy poprzez wcisniecie przycisku . Zapalenie sig diody LED potwierdzi t akcje.
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Tryb reczny pozwala uzytkownikowi na uruchamianie i zatrzymywanie agregatu recznie i gdy potrzeba
przenoszenie obcigZenia miedzy siecig i agregatem.

2.2.1 Oczekiwanie w trybie recznym

W trybie rgcznym agregat nie uruchomi sie automatycznie.

Aby rozpocza¢ sekwencje startowa, wcisnaé przycisk

2.2.2 Sekwencja startowa

W tym trybie pracy nie ma opéznienia startu.
Po wcidnigciu przycisku start rozrusznik podejmuje prébe uruchomienia sitnika.

UWAGA! Jezeli jednostka zostata skonfigurowana do CAN, kompatybilny ECU otrzyma sygnat startu poprzez
CAN

Jesli préba uruchomienia nie powiedzie sie, nastapi przerwa po ktérej nastapi kolejna préba uruchomienia.
Sekwencja ta bedzie powtarzana az do osiggniecia maksymalnej zaprogramowanej liczby préb. Po ostatnie]
nieudanej prébie na wyswietlaczu pojawi sig komunikat , Nieudany start”

Jesdli silnik sie uruchomi, rozrusznik zwalnia. Wykrywacz predkosci silnika jest fabrycznie skonfigurowany tak
aby mierzy¢ jg na podstawie czestotliwoéci na wyjéciu alternatora ale moze by¢ dodatkowo mierzony
magnetycznym czujnikiem obrotéw silnika na kole zamachowym. (Wybrany poprzez Software konfiguracyjny
dla serii 7000)

Dodatkowo, wzrost ci$nienia oleju moze powodowaé roztaczenie rozrusznika (ale nie moze wykryé¢ za niskich
lub za wysokich obrotdw silnika)

WAZNE!! Jeéli jednostka zostata skonfigurowany dla CAN, pomiar szybkoéci jest przez CAN.

2.2.3  PRACA SILNIKA
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W trybie recznym, obcigZenie nie jest transferowane do generatora dopdki nie pojawi sie Z3danie przejecia

obcigzenia. Zadanie takie moze przyj$é z réznych Zrédet.

e Naciskajac przycisk

przenoszacy obciazenie na generator

s Parametry sieci poza limitami (DSE7220/DSE7320)

e Aktywacja zewnetrznego wejécia, ktére zostato skonfigurowane na zdalny start.

e Aktywacja wbudowanego programatora czasowego, jesli skonhfigurowany na start pod obcigzeniem

UWAGA! Sygnat przenoszacy obcigzenie bedzie nieaktywny do momentu wzrostu cisnienia oleju. Zapobiega to

nadmiernemu obciazeniu silnika..

Obciazenie przeniesione na agregat, nie powrdci automatycznie na sie¢ elektryczna. Aby recznie przeniesé

obcigzenie na sie¢:

o Nacisna¢ przycisk

przenoszacy recznie obcigzenie na sie¢(DSE7220/DSE7320)

e Nacisnaé przycisk Generator otwarty (DSE7210/DSE7310)

e Nacisna¢ przycisk

aby powrdci¢ do trybu automatycznego.

2.2.4 Sekwencja zatrzymania

W trybie manualnym generator bedzie kontynuowat dziatanie dopdki:

21
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e Zostanie wciéniety przycisk stop - generator natychmiast sie 2atrzyma
e Zostanie wcisniety przycisk - generator sprawdzi wszystkie Z2adania startu trybu

automatycznego i opdznienia stopu przed rozpoczeciem sekwencji zatrzymania trybu automatycznego.

2.3 TRYB TESTOWY,

WAZNE!! Tryb testowy moze by¢ uzyty tylko w DSE7220/DSE7320

WAZNE!! Jesli cyfrowe wejscie zostato skonfigurowane tak, ze blokada panelu jest aktywna, zmiana modutu
pracy nie bedzie mozliwa. Blokada panelu nie ma wptywu na przeglagdanie parametréw i historii alarméw.

Aktywacja trybu testowego nastepuje poprzez nacisniecie . Dioda LED obok przycisku potwierdzi
tg akcje.

Tryb testowy uruchomi generator i przeniesie obcigienie na generator aby przeprowadzi¢ ,test pod

obcigzeniem”.

2.3.1 Oczekiwanie w trybie testowym

lesli tryb ten jest wigczony alternator nie wystartuje automatycznie.
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Aby rozpoczaé sekwencje startowa naciénij

2.3.2 SEKWENCIJA WEACZANIA

Agregat uruchamia sie .

UWAGA! JeZeli jednostka zostata skonfigurowana do CAN, kompatybilny ECU otrzyma sygnat startu poprzez
CAN '

Jedli préba uruchomienia nie powiedzie sig, nastapi przerwa po ktdrej nastgpi kolejna préba uruchomienia.
Sekwencja ta bedzie powtarzana az do osiagniecia maksymalnej zaprogramowanej liczby préb. Po ostatnie]
nieudanej probie na wyswietlaczu pojawi sie komunikat ,,Nieudany start”

Jesli silnik sie uruchomi, rozrusznik zwalnia. Wykrywacz predkosci silnika jest fabrycznie skonfigurowany tak
aby mierzy¢ jg na podstawie czestotliwosci na wyjsciu alternatora ale moze byé dodatkowo mierzony
magnetycznym czujnikiem obrotéw silnika na kole zamachowym. (Wybrany poprzez Software konfiguracyjny
dla serii 7000)

Dodatkowo, wzrost cisnienia oleju moze powodowaé roztaczenie rozrusznika (ale nie moze wykryé za niskich
lub za wysokich obrotéw silnika)

WAZNE!! Jedli jednostka zostata skonfigurowany dla CAN, pomiar szybkodci jest przez CAN.

2.3.3 PRACASILNIKA

Po uruchomieniu silnika, wtacza sie zegar podgrzewacza, jesli zostat wybrany, pozwalajac agregatowi na
stabilizacje parametréow przed przejeciem obcigzenia.

Obciagzenie zostanie automatycznie przeniesione na agregat.

UWAGA! Sygnat przenoszacy obcigzenie bedzie nieaktywny do momentu wzrostu cisnienia oleju. Zapobiega to
nadmiernemu obcigzeniu silnika..

W trybie testowym, agregat bedzie pracowat z obcigzeniem dopéki:
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e Zostanie wcisniety przycisk stop - generator natychmiast sie zatrzyma
e Zostanie wcisniety przycisk - generator sprawdzi wszystkie zgdania startu trybu

automatycznego i opdznienia stopu przed rozpoczeciem sekwencji zatrzymania trybu automatycznego.

3 Zabezpieczenia

Gdy wystepuje alarm agregatu, wtacza sie sygnat diwiekowy (syrena) oraz zapala sie dioda LED alarmu
wspolnego, jesli jest skonfigurowana.

Alarm dzwiekowy mozna wytgczyé poprzez wcisniecie przycisku

Wyswietlacz LCD zmieni wyéwietlang strong informacyjna na strone alarmu.

Liczba aktualnych alarmdw. Alarm 1 z 2 obecnie

wystepuiacvch

Typ alarmu. Np. Wylaczenie lub ostrzezenie

Rodzaj alarmu, np. niskie ci$nienie oleju

Wyswietlacz bedzie pokazywat kilka alarméw np. zatrzymanie — wysoka temperatura silnika, awaryjny stop,
ostrzezenie — niski poziom cieczy chtodzacej. Informacje te beda sie przewijaty automatycznie w kolejnosci w
jakiej wystgpity alarmy.

24






-
Panele D S ii 7000
o ¥ OV/CV ancle Deep Sea serii Wersja 1.00 Strona 25 z 34

W przypadku pojawienia sie alarmu ostrzegawczego, LCD wyswietli stosowny tekst. Jesli pdiniej nastapi
zatrzymanie, modut ponownie wyswietli odpowiedni tekst.

Przyktad:

3.1 OSTRZEZENIA

Ostrzezenia sg alarmami nie krytycznymi i nie majg wptywu na prace agregatu. Maja na celu zwrdcenie uwagi
operatora na niepozadany stan.

Przyktad

(Ostrzezenie, brak tadowania akumulatora)

Przy wystgpieniu alarmu LCD pokaze strone alarméw na ktérej beda przewijaly sie wszystkie aktywne
ostrzezenia oraz alarmy wytgczajace.

Domyslnie, alarmy ostrzegawcze resetujy sie automatycznie gdy zostaje wyeliminowana sytuacje ktdra je
spowodowata. Jednakie aktywujac , wszystkie ostrzezenia zablokowane”, spowoduje, ze alarmy ostrzegawcze
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5

Alarm Powod

bgda widoczne do momentu ich rgcznego zresetowania. Aktywacja ta mozliwa jest poprzez oprogramowanie

konfiguracyjne na komputer PC.

CHARGE FAILURE (Brak tadowania)

Napiecie zewnetrznego alternatora fadujacego
mierzone na terminalach W/L jest niskie

BATTERY UNDER VOLTAGE
akumulatora)

(Niskie napiecie

Prad staty akumulatora jest ponizej wartosci
zaprogramowane;.

BATTERY OVER VOLTAGE (Wysokie napiecie
akumulatora)

Prad staty akumulatora jest powyiej wartosci

| zaprogramowanej.

FAIL TO STOP (Nieudany STOP)

Modut wykryt stan w ktérym silnik pracuje

pomimo tego, e dostat instrukcje do

zatrzymania

UWAGA! Nieudany
réwniez na awarie czujnika cisnienia oleju. Gdy
jest
cisnienia oleju.

stop moze wskazywad

agregat zatrzymany, sprawdiZ czujnik

AUXILIARY INPUTS (Wejscia zewnetrzne)

Zewnetrzne wejscia moga by¢ konfigurowane
przez uzytkownika i beda
komunikaty stworzone przez uzytkownika.

wyswietlane

LOW FUEL LEVEL (Niski poziom paliwa) Poziom paliwa ponizej zaprogramowanego
poziomu
CAN ECU ERROR (btad CAN ECU) | ECU silnika wykryt alarm ostrzegawczy i

poinformowat o tym panel DS. Doktadny opis
btedu réwniei pojawia sie na wyswietlaczu.

kW OVERLOAD (Przecigzenie kW)

Mierzona moc catkowita jest powyze] wartosci
zaprogramowanej.

EARTH FAULT (Brak uziemienia) tylko w DS7300
V2.0.0 lub wyisza

Uziemienie ponizej wartosci dopuszczalnej.

NEGATIVE PHASE SEQUENCE (Sekwencja fazy |

Wskazuje na ,brak balansu” pradu generatora.
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negatywnej) tylko w DS7300 V2.0.0 lub wyzsza

Zwany réwniez brakiem symetrii

3.2 ANALOGOWE PRZED-ALARMY

Ponizsze alarmy nazywane s3 ,przed-alarmami” poniewaz ostrzegajg uzytkownika przed mogacym nastapié
powazniejszym alarmem. Np. jezeli temperatura silnika wzroénie powyzej poziomu przed-alarmu, zostanie

wyswietlone ostrzezenie. Jezeli temperatura powrdci do wartosci normalnych, alarm wytaczy sie a agregat

bedzie pracowat normalnie. Jeéli natomiast temperatura bedzie

krytycznego, ostrzeZenie zamieni sie w alarm wytaczajacy — wysoka temperatura cieczy chtodzacej.

Przykitad

nadal rosta, do osiggniecia punktu

Domyslnie, analogowe przed-alarmy resetuja sie automatycznie gdy zostaje wyeliminowana sytuacje ktéra je
spowodowata. Jednakze aktywujac ,wszystkie ostrzezenia zablokowane”, spowoduje, e alarmy ostrzegawcze
beda widoczne do momentu ich recznego zresetowania. Aktywacja ta mozliwa jest poprzez oprogramowanie

konfiguracyjne na komputer PC.
Alarm

LOW OIL PRESSURE (Niskie ciénienie oleju)

Powdd

Modut wykryt, ze cisnienie oleju w silniku jest
ponizej wartosci zaprogramowanej a czas

trwania tego stanu przekroczyt okres bezpieczny.

ENGINE  HIGH
temperatura silnika)

TEMPERATURE  (Wysoka

Modut wykryt, 2e temperatura silnika jest
powyzej wartodci zaprogramowanej a czas
trwania tego stanu przekroczyt okres bezpieczny.

ENGINE LOW TEMPERATURE (Niska temperatura
silnika)

Modut wykryt, ze temperatura silnika jest
poniZej wartosci zaprogramowane;j.
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OVERSPEED (zbyt wysokie obroty) Obroty  silnika  wzrosty ponad  wartosd
zaprogramowang
UNDERSPEED (zbyt niskie obroty) Obroty silnika  spadly ponizej wartoéé
zaprogramowang
GENERATOR OVER FREQUENCY (Zbyt wysoka | Czestotliwos¢ generatora wzrosta powyiej
czestotliwosc generatora) wartosci zaprogramowanej
GENERATOR UNDER FREQUENCY (Zbyt niska | Czestotliwo$¢ generatora spadta  ponizej

czestotliwosé generatora)

wartosci zaprogramowanej a czas trwania tego
stanu przekroczyt okres bezpieczny

GENERATOR OVER VOLTAGE
napiecie generatora)

(Zbyt wysokie

Napigcie generatora wzrosto powyzej wartosci
zaprogramowanej.

GENERATOR UNDER VOLTAGE
napiecie generatora)

(Zbyt niskie

Napiecie generatora spadto ponize] wartosci
zaprogramowanej a czas trwania tego stanu

przekroczyt okres bezpieczny.

ECU WARNING (Ostrzezenie ECU) ECU

poinformowat o tym panel DSE. Doktadny opis

silnika wykryt alarm ostrzegawczy i

btedu réwniez pojawia sie na wyswietlaczu.

Jesdli panel skonfigurowany jest na CAN i otrzyma komunikat btedu od kontrolera silnika, ,Ostrzezenie Can
ECU” wyswietla sie na wyswietlaczu i powstaje alarm ostrzegawczy.

3.3 ALARM OSTRZEGAWCZY WYSOKIE NATEZENIE

Wysokie natezenie pradu generatora, jesli panel wykryje, ze natezenie pradu na wyjsciu generatora jest ponad
zaprogramowana wartoéé wiacza sie alarm ostrzegawczy. Na wyswietlaczu pojawia sie Alarm Ostrzegawczy
Wysokie Natezenie. Jesli stan ten trwa dtuzej, alarm przechodzi w alarm wytaczajacy

Domyséinie alarm ostrzegawczy wysokie natezenie resetuje sie automatycznie po ustaniu jego przyczyny. Nie
mniej jednak aktywujac ,wszystkie alarmy ostrzegawcze zablokowane” alarm bedzie wyswietlany do momentu
jego recznego zresetowania. Konfiguracja ta odbywa sie poprzez zestaw konfiguracyjny serii 7000 dla

komputeréw PC
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3.4 ALARMY WYLACZAJACE

Sa to alarmy ktére powoduja zatrzymanie agregatu. Usuri alarm oraz jego przyczyne a nastepnie zresetuj panel

przyciskiem Stop/Reset

Przykiad

UWAGA! Przyczyna alarmu musi zostaé usunieta przed zresetowaniem panelu. Jesli przyczyna nie ustata, nie

bedzie moiliwe zresetowanie jednostki (Wyijatkiem jest alarm niskiego cisnienia oleju i podobne alarmy

»0poinione”, cisnienie oleju w silniku po odpoczynku jest niskie}.

Alarm Przyczyna

EARTH FAULT (Brak uziemienia) tylko w DSE7300
serii V2.0.0 lub wyzszej

Uziemienie ponizej wartosci dopuszczalnej.

FAIL TO START (Nieudany start)

Silnik nie uruchomit sie po przewidzianej liczbie
préb

EMERGENCY STOP {Awaryjny stop)

Wcisniety zostat przycisk awaryjnego

zatrzymania.

Przycisk ten musi zostaé wytaczony aby moéc
ponownie uruchomic agregat.

LOW OIL PRESSURE (Niskie cisnienie oleju)

Ciénienie oleju w silniku jest ponizej
zaprogramowanego poziomu a czas trwania tego

stanu przekroczyt okres bezpieczny

ENGINE HIGH
temperatura silnika)

TEMPERATURE (Wysoka

Temperatura cieczy chtodzacej przekroczyta
warto$¢ dopuszczalng a czas trwania tego stanu

przekroczyt okres bezpieczny

| PHASE ROTATION (Rotacja faz) DSE7000 serii

Rotacja faz jest mierzona gdy jest rézna od
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| V2.0.0 lub wyiszy

skonfigurowanego kierunku

OVERSPEED (Zbyt wysokie obroty)

Obroty silnika przewyiszajg zaprogramowany
poziom.

UNDERSPEED (Zbyt niskie obroty silnika )

Obroty silnika spadty ponizej zaprogramowanych
a czas trwania tego stanu przekroczyt okresl

bezpieczny
I
GENERATOR OVER FREQUENCY (Wysoka | Czestotliwosé na wyjsciu generatora
czestotliwos$¢ generatora) przekroczyta zaprogramowany poziom
GENERATOR  UNDER  FREQUENCY  (Niska | Czestotliwo$é na wyjéciu generatora spadta

czestotliwo$¢ generatora)

ponizej zaprogramowanego poziomu

GENERATOR OVER VOLTAGE (Wysokie napiecie
generatora)

Napiecie na wyjsciu generatora przekroczyta
Zaprogramowany poziom

GENERATOR UNDER VOLTAGE (Niskie napiecie
generatora)

Napiecie na wyjsciu generatora spadio ponizej
Zaprogramowanego poziomu

OIL PRESSURE SENSOR OPEN CIRCUIT (Otwarty
obwadd czujnika cisnienia oleju)

Nie wykryty czujnik cisnienia oleju (otwarty
l obwdéd)

AUXILIRY INPUTS (Zewnetrzne czujniki)

| Aktywny czujnik zewnetrzny skonfigurowany
wytgczajacy silnik.  Na
wyswietlaczu pojawi sie tekst zredagowany przez

i jako zatrzymat

| uzytkownika.

LOSS OF SPEED SIGNAL (utrata sygnatu szybkosci
silnika)

Sygnat obrotéw silnika z sondy magnetycznej

»pickup” nie zostat wykryty przez panel DSE

ECU DATA FAIL (Btad w odczycie ECU)

|

| Panel skonfigurowany na CAN i nie wykryt
[ danych w sterowniku Can silnika. Silnik zostanie
‘ zatrzymany

ECU SHUTDOWN (Zatrzymanie przez ECU)

‘ ECU Silnika wykryt alarm zatrzymujacy i
poinformowat o tym panel DSE. Doktadny opis
‘ btedu réwniez jest wyswietlany na panelu.

kW OVERLOAD (Przecigzenie)

. | Catkowity

pobdr mocy przekracza

zaprogramowany poziom dopuszczalny.

NEGATIVE PHASE SEQUENCE (Sekwencja fazy

Wskazuje na ,brak balansu” pradu generatorﬂ
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negatywnej) tylko w DS7000 V2.0.0 lub wyisza Zwany rowniez brakiem symetrii

3.5 ALARM WYLACZAIACY - WYSOKIE NATEZENIE

Wysokie natezenie generatora, jesli panel wykryje zbyt wysokie natezenie na wyjéciu generatora wiacza sie

alarm ostrzegawczy. Alarm ten bedzie trwat przez okres uzalezniony od poziomu natezenia oraz konfiguracji w

oprogramowaniu panelu,

Na przyktad ustawienie fabryczne alarmu wysokiego natezenia dopuszcza do przecigzenia do poziomu 110%
przez okres 1 godziny. Oznacza to, ze jesli natezenie zostanie przekroczone o 10% wtaczy sie alarm
ostrzegawczy. Jesli w ciggu godziny nie powrdci do wartosci nominalnej, agregat zostanie zatrzymany.

Alarm ten resetuje sie przyciskiem STOP/RESET

UWAGA! Wyisze przekroczenia natezenia bedg skutkowaty szybszym wytgczeniem sie agregatu. Na przyktad
dwukrotne przekroczenie wartosci nominalnej (200%) spowoduje wytaczenie agregatu po 36 s.

4 KONFIGURACIA PRZEDNIEGO PANELU

Konfiguracja ta umozliwia uzytkownikowi personalizacje, w ograniczonym zakresie, panelu sterowania.

Uzywaj przyciskéw nawigacyjnych do poruszania sig po menu i zmiany parametréw.
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Wzrost warto$ci/ nastepna pozycja

Nastepna strona

Poprzednia strona

Spadek wartosci/ nastepna pozycja

akceptacja

4.1 DOSTEP DO EDYTORA KONFIGURACII GtOWNEGO PANELU
Upewnij sie, ze silnik jest wytaczony a panel jest w trybie STOP, naciskajgc przycisk STOP/RESET

Nacisnij i info réwnoczesnie

Jeéli zostat ustawiony zabezpieczajacy kod PIN to pojawi sig 7adanie wpisania kodu PIN

Nacisnij :), pierwsze # zamieni sie na 0. Nacisnij lub aby ustawi¢ poprawa wartos¢
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