Załącznik nr 1 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa „Przewoźnego Aparatu RTG”.  

Zamawiających wymaga aby aparat był fabrycznie nowy, nieregenerowany i nie pochodził z ekspozycji wystawowych, nie starszy niż z 2020 roku.
2. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia zostały określone nazwy własne urządzeń, elementów składowych lub rozwiązań, Zamawiający dopuszcza urządzenia lub rozwiązania równoważne, tj. takie, które nie obniżą standardu oraz wymagań technicznych, funkcjonalnych i użytkowych określonych przez Zamawiającego.

Kod CPV 33111000-1 Aparatura rentgenowska
Przewoźny aparat RTG – kpl 1.

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

	Lp
	Parametry i warunki wymagane
	Parametry oferowane

opisać lub wpisać Tak/Nie
	Parametry wymagane i oceniane

	I
	Aparat w pełni mobilny, lekki, z wózkiem opartym na jednej parze dużych kół tylnych oraz drugiej parze kół przednich skrętnych
	
	-

	1
	1. Typ/nazwa 

 2. Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane, rok produkcji  

 3. Producent


	(wpisać)

………………………………………..
………………………………………..

………………………………………..
	-

	2
	Aparat umieszczony na wózku z możliwością pokonywania progów i nierówności oraz łatwego pozycjonowania przy łóżku pacjenta
	
	bez punktacji

	II
	GENERATOR
	-
	-

	1
	Moc generatora, minimum 4 kW
	
	bez punktacji

	2
	Częstotliwość generatora- minimum 200 kHz
	
	 200 kHz – 0 pkt

 201 do 250 kHz – 5 pkt.

251 kHz i więcej -10 pkt   

	3
	Zakres napięć minimum od 40 kV do 125 kV
	
	bez punktacji

	4
	Regulacja napięcia co 1 kV
	
	bez punktacji

	5
	Zakres prądu minimum od 5mA do 100 mA 
	
	bez punktacji

	6
	Zakres mAs minimum od 0,1 mAs do 250 mAs 
	
	bez punktacji

	7
	Zakres czasu ekspozycji minimum od 1 ms do 5 s
	
	bez punktacji

	8
	Dwu i trzypunktowa technika ekspozycji
	
	bez punktacji

	9
	Programy anatomiczne w polskiej wersji językowej, minimum 200 
	
	bez punktacji

	10
	Obsługa wszystkich parametrów ekspozycyjnych poprzez dotykowy ekran
	
	bez punktacji

	11
	Napięcie 230 V/50 Hz
	
	bez punktacji

	III
	LAMPA RTG
	-
	-

	1
	Lampa jedno lub dwu ogniskowa
	
	 Dwuogniskowa – 5 pkt.

Jednoogniskowa – 0 pkt. 

	2
	Wielkość małego ogniska lampy dla lamp dwuogniskowych lub wielkość ogniska lampy dla lamp jednoogniskowych, maksymalnie 
0,6 mm
	
	bez punktacji

	3
	Kolimator sterowany ręcznie ze świetlną symulacją pola promieniowania
	
	bez punktacji

	4
	Kolimator obrotowy
	
	bez punktacji

	5
	Pojemność cieplna anody minimum 40 kHu
	
	bez punktacji

	6
	Kąt obrotu kolimatora, minimum ± 900
	
	bez punktacji

	7
	Możliwość odczytu i korekty ustawień parametrów ekspozycyjnych z dodatkowego pulpitu na  obudowie lampy
	
	bez punktacji

	8
	Miernik dawki DAP zintegrowany z aparatem
	
	bez punktacji

	IV
	PODSTAWA JEZDNA Z RAMIENIEM RUCHOMYM
	
	-

	1
	Możliwość obrotu lampy wokół osi wysięgnika w zakresie, minimum 3600
	
	bez punktacji

	2
	Możliwość pochylania monobloku/lampy wokół anoda-katoda w zakresie, minimum 2500 
	
	bez punktacji

	3
	Pojemnik na detektor DR
	
	bez punktacji

	4
	Możliwość blokady ruchu kół
	
	bez punktacji

	5
	Waga aparatu  z systemem obrazowym (w tym z detektorem) maksymalnie 90 kg
	
	bez punktacji

	6
	Szerokość aparatu maksymalnie 67 cm
	
	bez punktacji

	7
	Minimalna odległość ognisko – podłoga maksymalnie 45 cm
	
	bez punktacji

	8
	Maksymalna odległość ognisko – podłoga  

minimum 200 cm
	
	bez punktacji

	V
	SYSTEM OBRAZOWY
	-
	-

	1
	System detekcji promieniowania wyposażony 
w płaski detektor cyfrowy DR  
	
	bez punktacji

	2
	Format detektora bezprzewodowego, minimum 35 z 43 cm
	
	bez punktacji

	3
	Waga detektora  z baterią maksymalnie 3,1 kg
	
	bez punktacji

	4
	Detektor odporny na działanie wody i płynów fizjologicznych.

Klasa szczelności  ≥  IPX6
	
	bez punktacji

	5
	Materiał scyntylatora CsI 
	
	bez punktacji

	6
	Wielkość piksela, maksymalnie 140 µm
	
	bez punktacji

	7
	Matryca detektora ≥ 2400 x 3000 pikseli
	
	bez punktacji

	8
	Głębia akwizycji, minimum 16 bit
	
	bez punktacji

	9
	DQE dla 1 lp/mm, minimum 50 %
	
	bez punktacji

	10
	Ilość baterii wymiennych bez użycia narzędzi 
w zestawie – minimum 4 sztuki
	
	bez punktacji

	11
	Akwizycja zdjęć przez detektor bez połączenia 
z konsolą sterowania z przesłaniem obrazów 
do konsoli po przywróceniu połączenia
	
	bez punktacji

	12
	Zdolność detektora do jednoczasowego przechowywania w pamięci  wielu obrazów, minimum 100 obrazów
	
	bez punktacji

	13
	Uchwyt wbudowany w detektor ułatwiający jego przenoszenie
	
	bez punktacji

	14
	Wymiana baterii w detektorze bez konieczności jego wyłączania lub resetowania i podłączania kabli zasilających lub zewnętrznych ładowarek
	
	bez punktacji

	15
	Dopuszczalne punktowe obciążenie detektora, minimum 150 kg
	
	bez punktacji

	16
	Dopuszczalne rozproszone na całej powierzchni obciążenie detektora, minimum 200 kg
	
	200 kg – 0 pkt
201 kg do 250 kg – 5 pkt
251  kg i więcej – 10 pkt.



	17
	Konsola z ekranem dotykowym min 13”
	
	bez punktacji

	18
	Dostęp do konsoli tylko po uprzednim zalogowaniu się przez technika lub administratora (konta użytkowników zabezpieczone hasłami)
	
	bez punktacji

	19
	Interfejs użytkownika oprogramowania do akwizycji i obróbki zdjęć w języku polskim (wszystkie funkcje, komunikaty itp.)
	
	bez punktacji

	20
	Pojemność obrazowa stacji min. 2 000 obrazów
	
	bez punktacji

	21
	Oprogramowanie narzędziowe min.:

- elektroniczne blendowanie,

- filtry przestrzenne,

- regulacja jasności i kontrastu,

- adnotacje o obrazach i funkcje pomiarowe,

- obracanie obrazu 

powiększanie obrazów.
	
	bez punktacji

	22
	Prowadzenie statystyki zdjęć w zakresie procentowego udziału zdjęć poszczególnych projekcji, wykonanych zdjęć z podziałem na użytkowników, procentowym podziałem na powody odrzucenia. Możliwość ustawienia okresu, dla którego oprogramowanie ma generować dane statystyczne
	
	bez punktacji

	23
	Wyświetlanie histogramu zdjęcia
	
	bez punktacji

	24
	Współpraca z systemem RIS i PACS. Cena uwzględnia licencje i/lub konfigurację aparatu. Koszty licencji i/lub konfiguracji systemów RIS i PACS po stronie Zamawiającego.
	
	bez punktacji

	25
	Interfejs DICOM 3.0 z obsługą protokołów:

Storage, Print, Modality, Worklist
	
	bez punktacji

	26
	Dane obrazowe wysyłane z rozdzielczością min. 16 bitów
	
	bez punktacji

	27
	Łączenie danych demograficznych pacjenta i rodzaju badania z obrazem DR
	
	bez punktacji

	28
	Wpisywanie danych pacjentów bezpośrednio na stanowisku
	
	bez punktacji

	29
	Wykonywanie badań nagłych (bez rejestracji pacjenta) z możliwością późniejszego uzupełnienia danych pacjenta
	
	TAK- 10 pkt

NIE – 0 pkt

	30
	Programy anatomiczne wybierane poprzez graficzną prezentację rejonów anatomicznych sylwetki człowieka
	
	bez punktacji

	31
	Możliwość edycji i definiowania programów anatomicznych bez konieczności wzywania serwisu
	
	bez punktacji

	VI
	GWARANCJA 
	-
	-

	1
	Gwarancja – min 12 miesięcy, max: 60 miesięcy


	wpisać

………………………..
	parametr oceniany

	VII
	SERWIS
	-
	-

	1
	Czas reakcji serwisu przyjęte zgłoszenie- podjęta naprawa (w dni robocze) max.48 godz.
	
	do 24 godzin – 20 pkt

do 36 godzin – 10 pkt

powyżej 0 pkt

	2
	Czas usunięcia awarii ( w dni robocze)- max.7 dni
	
	do 5 dni – 20 pkt

do 6 dni – 10 pkt

do 7 dni – 0 pkt

	3
	Bezpłatne przeglądy serwisowe w okresie gwarancyjnym wg zaleceń producenta
	
	bez punktacji

	4
	Aktualizacja oprogramowania w okresie gwarancji
	
	bez punktacji

	5
	Serwis prowadzony będzie przez:

adres

numer telefonu

adres poczty elektronicznej

godziny pracy serwisu 
	(wpisać)

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………
	bez punktacji

	6
	Szkolenie personelu medycznego w terminie wzajemnie uzgodnionym z Zamawiającym
	
	bez punktacji

	VIII
	INNE WYMAGANIA
	-
	-

	1
	Deklaracja zgodności oznaczona znakiem CE
	dołączyć do oferty
	bez punktacji

	
	Prospekt/katalog/ inne materiały informacyjne potwierdzające oferowany  model
	dołączyć do oferty
	bez punktacji

	2
	Instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna, paszport techniczny
	dostarczyć wraz z urządzeniem
	bez punktacji


UWAGA: 
w kolumnie „Parametry i warunki wymagane” – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty.
	Lp.
	Nazwa/typ
	Ilość szt
	Cena netto

  w PLN
	VAT

    %
	Wartość VAT

W PLN
	Wartość netto

W PLN
	Wartość brutto

W PLN

	
	Aparat RTG mobilny

typ .………………………..

	1
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Razem
	
	
	


….............................................

                                                                                                                








                 /Podpis wykonawcy/
2

