Załącznik nr 1

Program funkcjonalno – użytkowy

1.Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego: 
„Instalacje tlenowe, powietrzne, próżniowe”
2.Adres obiektu budowlanego:

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku, ul. Kościuszki 68,
32-800 Brzesko.

3.Nazwy i kody CPV:
	kod CPV: 45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

4.Zamawiający:

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku, 
ul. Kościuszki 68, 32-800 Brzesko

5.Zawartość programu funkcjonalno-użytkowego:

I/ Część opisowa – opis ogólny
II/ Część opisowa – szczegółowy opis wymagań Zamawiającego 
III/ Część informacyjna
6.Program opracował:

I/ Część opisowa – opis ogólny

1. Właściwości użytkowe działki:
Działka nr 1410/19 jest działką zabudowaną budynkiem głównym szpitala oraz budynkami poradni zdrowia psychicznego, kuchni, tlenowni, technicznym i budynkiem gospodarczym, od strony południowej zlokalizowana jest płyta lądowiska śmigłowców ratunkowych. Teren działki szpitala w części jest ogrodzony ogrodzeniem stałym i zagospodarowany. Dojazd i dojście na działkę odbywa się z drogi krajowej istniejącym zjazdem o nawierzchni asfaltowej. Dojścia do poszczególnych budynków chodnikami o nawierzchni z kostki brukowej i płyt chodnikowych. Drogi dojazdowe wewnętrzne i place postojowe utwardzone oraz z nawierzchni asfaltowej. Działka uzbrojona w sieć energetyczną, ciepłowniczą, teletechniczną, gazową, wodociągową, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

3.Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia:

1) wszelkie działania wykonawcy mające wpływ na bieżące funkcjonowanie komórek organizacyjnych szpitala muszą być na bieżąco uzgadniane z Zamawiającym, dotyczy to w szczególności przerw w dostawach gazów medycznych, energii elektrycznej.
2) wszelkie prace związane z dużym hałasem muszą być wykonywane w taki sposób, aby maksymalnie zminimalizować uciążliwość,
3) wszelkie działania wykonawcy muszą być prowadzone w taki sposób, aby zostało zachowane prawidłowe, nieprzerwane działanie poszczególnych komórek organizacyjnych.

4. Miejsca instalacji gazów medycznych określają rzuty architektoniczne budynku szpitala z naniesionymi poglądowymi ikonami instalacji gazów medycznych (załącznik 1-5 do niniejszego programu funkcjonalno- użytkowego): 	

1) załącznik 1 - rzut architektoniczny z ikonami instalacji gazów medycznych - Oddział Chirurgii (V piętro);
2) załącznik 2 - rzut architektoniczny z ikonami instalacji gazów medycznych- Oddział Ginekologii (IV piętro);
3) załącznik 2 - rzut architektoniczny z ikonami instalacji gazów medycznych obok Poradni Ginekologicznej (IV piętro);
4) załącznik 3 - rzut architektoniczny z ikonami instalacji gazów medycznych- Oddział Rehabilitacji (III piętro);
5) [bookmark: __DdeLink__110_2984104156]załącznik 4 - rzut architektoniczny z ikonami instalacji gazów medycznych- Oddział Dziecięcy (I piętro);
6) załącznik 5 - rzut architektoniczny z ikonami instalacji gazów medycznych w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej (I piętro);

II/ Część opisowa – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja  „Instalacji  tlenowej, powietrznej i próżniowej” poprzez zamontowanie  skrzynek SZIAN - zaworowo - informacyjno - alarmowych (tlen + powietrze + próżnia),  demontaż częściowy starej instalacji (manometry, wskaźniki, zawory) oraz wymianie tablicy rozprężania tlenu TRI.

1. Dostawa i montaż  skrzynek SZIAN - zaworowo - informacyjno - alarmowych (tlen + powietrze + próżnia) – ilość 7 szt   
Przeznaczenie skrzynek: 
1) zamykanie i otwieranie przepływu gazów medycznych w poszczególnych instalacjach;
2) wskazywanie ciśnienia i podciśnienia gazu;
3) fizyczne oddzielenie instalacji;
4) odwodnienie, odpowietrzenie instalacji;
5) zasilanie awaryjne (punkty poboru);
6) przekazywanie sygnałów zmian ciśnienia do sygnalizatorów;
7) sygnalizowanie w sposób akustyczny i optyczny stanów alarmowych w instalacjach.

2. Demontaż zespołu wskaźników manometrycznych ciśnienia gazów medycznych – szt 7

3. Dostawa i montaż  (wymiana) Tablicy redukcyjnej TRI  - kpl 1 

   Tablica redukcyjna całkowicie zautomatyzowana, zapewniająca ciągłą dostawę  gazów medycznych do szpitalnej instalacji gazów takich jak: tlen, sprężone powietrze podtlenek azotu, dwutlenek węgla i innych gazów.
Tablica wyposażona:
- w elektroniczny dotykowy panel sterowniczy sterujący redukcją ciśnienia i przełączeniem trybu pracy tablicy;
- wyświetlacz LCD wyświetlający komunikaty o aktualnej pracy danego układu oraz stany alarmowe. W przypadku stanu awaryjnego dodatkowy sygnał akustyczny.

Tablica w wersji z awaryjnym źródłem zasilania.
Dane techniczne:
1) Wydajność: powyżej 100m³/h  do 170m³
2) Wymiary tablicy TRI z obudową (wys. x szer. x gł.): ok. 740 x 660 x 225 mm
3) Ciśnienie wejściowe:   20 MPa  /200bar/
4) Ciśnienie wyjściowe:   0,5 MPa  /5bar/
5) Gwarancja min -36 miesięcy

4. Dodatkowe wymagania Zamawiający:
1)  doprowadzenia zasilania elektrycznego do skrzynek oraz tablicy;
2)  wykucia wnęk do skrzynek;
3) podłączenia do instalacji (rury miedziane, złączki, kolana itp.);
4) uruchomienie instalacji (w tym: przedmuchanie instalacji, próba szczelności itp. czynności);
5) napisy ostrzegawcze. 

II/ Część informacyjna
1. Wykonawca będzie zobowiązany:
1) wszystkie prace muszą być prowadzone pod nadzorem osoby wyznaczonej przez Zamawiającego w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00,
2) zorganizować plac budowy na własny koszt bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia,
3) do usuwania odpadów na bieżąco,
4) umożliwić wstęp na teren budowy (w razie potrzeby) oraz wzięcie udziału w inspekcjach pracownikom organów: Nadzoru budowlanego, Inspekcji Ochrony Środowiska, Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Straży Pożarnej, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą – Prawo Budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych przepisami prawa,
5) wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych, odpowiedniej, jakości i posiadających wymagane Prawem budowlanym dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie; na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi właściwe certyfikaty i dopuszczenia,

2.  Roboty budowlane objęte niniejszym postępowaniem wykonywane będą w czynnym obiekcie, gdzie prowadzona jest działalność lecznicza, wszelkie działania wykonawcy mające wpływ na bieżące funkcjonowanie obiektu muszą być na bieżąco uzgadniane z Zamawiającym, dotyczy to w szczególności wyłączeń energii elektrycznej i dostawy gazów medycznych.

3. Zamawiający udostępni wykonawcy możliwość korzystania z mediów (woda energia) oraz pomieszczenie magazynowe. 
4.	Wykonawca na wykonany przedmiot umowy udzieli gwarancji na okres zadeklarowany w formularzu ofertowym, oraz rękojmi za wady - na okres 24 miesięcy, który zostanie liczony od daty dokonania bezusterkowego odbioru końcowego robót. 
5. Roboty budowlane objęte niniejszym postępowaniem muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami w szczególności:
1) Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26.03.2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego  działalność leczniczą (Dz.U. z 2019 poz. 595);
2) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04. 2002 r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  (Dz.U. 2019 poz. 1065 z późn. zm.)
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