Załącznik nr: 1.2

Zakres robót budowlanych, dla których należy sporządzić oddzielny kosztorys inwestorski i ofertowy.


1. Dostosowanie  stanowiska obsługi rejestracji – liczba stanowisk  - 2        
Dostęp do miejsca obsługi, umożliwiający obsługę pacjentów z niepełnosprawnościami. Stanowiska obsługi wyposażone w  oświetlenie punktowe, pomoce optyczne tj.
a/ lampo lupa- na stanowisku rejestracji;
b/ ekrany/wyświetlacze do wyświetlenia informacji dla pacjenta;
c/ urządzenia do czytania i rozpoznawania drukowanego tekstu;
d/ syntezator mowy;
e/ monitor z informacjami dot. budynku i działaniach w nim prowadzonych nagranymi w języku migowym;
f/ 10 pętli indukcyjnych (8 przenośnych, 2 stacjonarne)

2.Wprowadzenie systemu kolejkowego – szt 1                                       
system kolejkowy ułatwiający pacjentom proces rejestracji a następnie przyjęcia do odpowiedniego gabinetu. Przy każdym gabinecie należy zaprojektować monitor, na którym będą wyświetlane numery i odczytywane komunikaty zgodnie z kolejnością pacjentów. System będzie zintegrowany z używanym w SPZOZ w Brzesku systemem AMMS. 

3. Wymiana drzwi wejściowych do poradni – szt 2                                
Drzwi wejściowe (2szt.) lekkie w profilu aluminiowym i łatwe w obsłudze tj. system drzwi przesuwnych, otwieranych automatycznie. W projekcie należy uwzględnić różnicę kolorystyczną pomiędzy drzwiami a ścianą.
 
4. Zakup i montaż tabliczek – 21 szt                                                           
Tabliczki z oznaczeniami i alfabetem Braile'a – tabliczki informacyjne na drzwiach na wysokości 1,2– 1,6 m.

5.Wymiana oświetlenia oraz instalacji elektrycznej na korytarzu.
 Zamontowanie włączników i kontaktów elektrycznych -     77,3 m²  
Montaż gniazd elektrycznych na wysokości 0,3-1m od poziomu posadzki tak aby znajdowały się w zasięgu osób niepełnosprawnych. Montaż oświetlenie LED w obszarze cokołów oraz na suficie, pokrytego płytą ochronną zabezpieczającą przed zbyt mocnym natężeniem światła, eliminujące refleksyjne odbicia. Włączniki światła na  wys. 0,8-1 m od poziomu posadzki. Należy zaprojektować oprawy liniowe. 

6. Wymiana podłóg i wykonanie sufitu podwieszanego - 77,3 m² 
sufi: 77,3 m² , podłoga: 77,3 m²                                                                                                   
Ściany wykończone w jasnych kolorach, gładkie. Materiały wykorzystane zmywalne, odporne na uszkodzenia, nie odbijające światła, bezpieczne, bez przestrzeni przeszklonych. Powierzchnie zabezpieczone do wysokości 90 cm przed uderzeniami i uszkodzeniami (np. wózkami). Przy wejściach do pomieszczeń oraz na krawędziach narożników listwy ochronne.


7. Wykończenia ścian poczekalni – 195,23 m²                                         
Ściany wykończone w jasnych kolorach, gładkie. Materiały wykorzystane zmywalne, odporne na uszkodzenia, nie odbijające światła, bezpieczne, bez przestrzeni przeszklonych. Powierzchnie  ścian zabezpieczone do wysokości 90 cm przed uderzeniami i uszkodzeniami np. wózkami. Przy wejściach do pomieszczeń oraz na krawędziach narożników listwy ochronne.

8. Montaż poręczy i uchwytów w ciągu komunikacyjnym -48,6 mb   
[bookmark: _GoBack]Poręcze, pozbawione ostrych zakończeń, poręcze wykonane z materiałów o nieśliskiej powierzchni na całej długości ciągów komunikacyjnych, w kolorze kontrastującym ze ścianą. nakładki na poręcze z napisami w języku  Braila.

9.Dostosowanie wejść do gabinetów – szt 10                                        
Drzwi wewnętrzne wyposażone w lekkie skrzydło umożliwiające łatwe otwieranie oraz klamki niewymagające ściskania, umieszczone na wysokości 1,1 m, ościeżnice pomalowane w kontrastowej barwie. Drzwi zabezpieczone materiałem odpornym na uszkodzenia  na wys. 60-90 cm., oznaczone tabliczkami z napisami w języku Braille'a. Drzwi  spełniające standard CA.

10. Dostosowanie oświetlenia oraz montaż rolet 
– ilość pomieszczeń – 11                                                                                 
Gniazda elektryczne za wyjątkiem gniazd służących do podłączenia na stałe lub czasowo konkretnego wyposażenia, np. wieszanego na ścianach, pod sufitem, muszą znajdować się̨ w zasięgu ruchu osoby niepełnosprawnej, na wysokości 0,3 - 1,0 m od poziomu posadzki. Włączniki światła na wysokości 0,8m-1m od poziomu posadzki, oznakowane przez kontrast w celu ułatwienia ich wzrokowej lokalizacji. Oświetlenie gabinetów  równomierne i zapewniające odpowiednie warunki użytkowania całej ich powierzchni, światło rozproszone, nierażące, bezcieniowe. Oświetlenie połączonych ze sobą pomieszczeń nie może wykazywać różnic natężenia, wywołujących olśnienie, także przy przejściu między pomieszczeniami. W miejscach zwiększonej uwagi pacjenta należy zaprojektować lampy doświetlające. W oknach we wszystkich gabinetach należy zaprojektować  zmywalne rolety. 
W projekcie należy uwzględnić wymianę rozdzielni elektrycznej.

11. Wymiana podłóg w gabinetach -173,57 m²                                  
W projekcie należy uwzględnić pokrycie podłogi wykładzinami antypoślizgowymi, matowymi nie powodującymi odbicia światła. Wykładzina musi być będzie wysokiej jakości, dostosowana do intensywnego użytkowania spełniająca normy dotyczące  ochrony przed elektrycznością statyczną. Podłogi wokół umywalek i zlewozmywaków wykończone w sposób zabezpieczający przed zawilgoceniem.

12.Wykończenia ścian – 633, 07 m²                                                          
Ściany wykończone farbą w jasnych kolorach, gładkie, zmywalne, odporne na uszkodzenia, nie odbijające światła, bezpieczne. Ściany wokół umywalek i zlewozmywaków zabezpieczone przed zawilgoceniem. Powierzchnie ścian do wysokości 90 cm zabezpieczone przed uderzeniami i uszkodzeniami np. wózkami. Przy wejściach do pomieszczeń oraz na krawędziach narożników zamontowane listwy zabezpieczające.

13.Wyposażenie toalet-  2 pomieszczenia                                                    
W projekcie należy uwzględnić toalety dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Nowe muszle toaletowe zamontowane na wysokości 46-52 cm, przycisk spłukiwania nie wyżej niż na wys. 1,2m., umywalki na wysokości umożliwiającej dojazd na wózku,  przy umywalne półka, lustro nad umywalką na wysokości do 10 cm od poziomu umywalki, baterie kranowe, pojemniki z mydłem, pojemniki z ręcznikami papierowymi, suszarki na odpowiedniej wysokości. kratki ściekowe nie stanowiące utrudnień dla osób niepełnosprawnych. Poręcze/uchwyty wykonane z materiałów niekorodujących, odporne na uszkodzenia, zamontowane na wysokości 80 cm z obu stron muszli toaletowej, co najmniej jeden składany. 

14. Montaż systemu przyzywowego personelu w pomieszczeniach WC  oraz montaż czujników ruchu zapalających  światło  – 2 pomieszczenia                                                                                    
Systemy alarmowe/przyzywowe proste w użyciu i dostosowane do potrzeb osób z różnymi dysfunkcjami m. in. z problemami ze wzrokiem i słuchem, z uwzględnieniem możliwość upadku pacjenta tj znajdującego się w pozycji leżącej. Przyciski od sygnalizacji alarmowej na dwóch wysokościach: 0,9 - 1,0 m i 0,1 - 0,3 metra nad poziomem posadzki. Przy projektowaniu czujników należy uwzględnić zakres wzrostu użytkowników, w tym: dzieci, osoby niskiego wzrostu oraz osoby poruszające się na wózkach. Czas świecenia automatycznego dostosowany do najdłuższego przewidywanego czasu pobytu w pomieszczeniu.

